
OpticPro A380 Plus
Flatbed Scanner Series

A3幅面专业 精度平板扫描仪
数据加工行业推荐产品

OpticPro A380 Plus 是一台拥有高分辨率、大景深的A3幅面平板扫描仪。扫描A3全幅

尺寸仅需2秒就可完成，5个预设按钮让您轻松完成日常扫描工作。是数据加工中心、

平面设计师、建筑工程图纸保存、出版社、图文店、服装设计师、瓷砖设计等行业及

其他有大尺寸、高精度、大景深扫描需求用户的理想数字化扫描解决方案。

产品特点
• 自动合盖扫描，简化扫描流程，提升扫描效率

• 省力强化旋转底座设计-纸盖可在30-70任意角度停留，降低操作员长时间操作疲劳度

• 高速扫描，300 dpi下扫描A3全幅仅需2秒

• 粉尘虚化设计，减少因灰尘产生的直纹

• 设备级Oring防尘设计，经久耐用

• 双光源切换，实现微结构立体扫描
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OpticPro A380 Plus
产品特点

准确的色彩还原和高动态范围  

采用高精度CCD图像传感器，在扫描艺术品和彩色图纸时可提供准确的色
彩还原及较高的色彩动态范围。扫描带有凹凸感介质时（如：面料、瓷砖、
电路板等），利用CCD特有的大景深特性，可以更加清晰的还原凹凸部位
的影像细节。

合盖自动扫描 

应档案数据加工行业的时效性特点，A380 Plus配备霍尔感应器，可自动检
测合盖动作，实现自动合盖扫描，可以大幅减少人工手动点击扫描按键操作
所耗费的时间，极大提升了整体扫描效率。简单易用的操作，无需学习也可
快速上手。

历史文献 文件、书籍 珍贵画作

适合历史古籍档案、瓷砖、图文店、出版社等高精度需求场景使用

硬件要求 
2.0 GHz CPU处理器或更高 [1]

[1] 使用Windows 系统建议规格：2.8 GHz Intel® Core™ i5处理器 与 4核 CPU 内核或更高备配

最低 4GB RAM（建议规格: 8GB 以上，A3尺寸@1600dpi扫描，最少预留20GB虚拟内存）

6GB的硬碟空间用于安装

显示器尺寸为1024x768或更大

光学元件 CCD

光学分辨率 600 dpi

扫描模式 彩色：输入48-Bit；输出 24-Bit

 灰阶：输入16-Bit；输出 8-Bit

 黑白：1-Bit

色彩深度  输入 48-bit; 输出 24-bit

扫描速度 小于2 秒 300 dpi 彩色 A3

扫描幅面 (W x L)  最大. 304.8 mm x 431.8 mm, A3

日建议扫描量( 页 )  2,500

电源 24 Vdc/ 1.25 A

功耗 < 24 W (工作), < 8 W (待机)

接口 USB 3.2 Gen 1x1

净重 9.5 Kgs 

体积(W x D x H) 657 x 433 x 154 mm  

协议 TWAIN , WIA

操作系统 Windows 7 / 8 / 10 / 11

产品规格
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精益科技随时进行软体更新作业，将保有更改修正规格之权利，以上规格有任何变更，将不另行通知。

请上精益科技官方网站查询最新产品详情。
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