Strucny Pruvodce (cestina)

Obsah baleni

1. Skener
USB kabel
Sitovy adaptér

Struény pruvodce
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Instalacni CD-ROM

Instalace a nastaveni skeneru




Krok 1. Pripojeni skeneru k pog¢itaci
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1. Pripojte napajeci adaptér ke konektoru napajeni skeneru.
2. Zapojte druhy konec napajeciho adaptéru do standardni AC elektrické zasuvky.

3. Zapojte &tvercovy konec pfilozeného USB kabelu do USB portu na zadnim panelu
skeneru.

4. PfFipojte obdélnikovy konec USB kabelu do USB portu na zadnim panelu Vaseho
pocitace.

5. Planujete-li pfipojit Vas skeneru do rozboCovace USB hub, ujistéte se, ze USB hub
je pfipojen k Vasemu pocitaci. Poté zapojte skener do USB hubu.

Krok 2. Instalace softwaru

1. Jsou-li USB komponenty ve Vasem pocitaci spravné nakonfigurovany, Vas skener
bude po pfipojeni ihned detekovan a spusti se bud “Pravodce pfidanim nového

hardware” nebo okno “Nalezen novx’ hardware”.

s

Byl-li Vas poéitac pfi pfipojeni skeneru vypnuty,
pravodce instalaci se zobrazi pfi pfistim spusténi

Informace o ¢itage a systému Windows.

2. Pro Windows 2000

a. Kliknéte na tlaCitko DalSi po zobrazeni okna “Pfidat novy hardware”.

b. Vyberte polozku “VYHLEDAT NEJVHODNEJSI OVLADAC ZARIZENI
[DOPORUCENO]” a klepnéte na tlagitko Dalsi.
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C.

d.

e.

f.

V dalSim okné budete dotazani, kde se ma ovlada¢ hledat. Zaskrtnéte
polozku “Jednotka CD-ROM” a odskrtnéte polozku “Disketové jednotky”, je-
li zaSkrtnuta.

Vlozte do jednotky disk CD-ROM Setup/Application, ktery je dodavany spolu
se skenerem, a klepnéte na tlacitko DalSi.

v ryy

V nasledujicim okné klepnéte opét na tlacitko “Dalsi”.

Béhem instalace se muze zobrazit zprava “Pozadavek na digitalni podpis”.
Této zpravé nevénujte zvlastni pozornost a klepnéte na tlacitko “Ano” pro
pokraovani. Poté prejdéte na krok 6.

3. Pro Windows XP

a.

C.

Vlozte do jednotky disk CD-ROM Setup/Application, ktery je dodavany spolu
se skenerem.

Vyberte poloZzku ‘“Instalovat software automaticky [doporuéeno]” a
klepnéte na tlacitko Dalsi.

Kliknéte na tlacitko DalSi po zobrazeni dalSiho okna. Poté pfejdéte na krok 6.

4. Pro Windows Vista

a. Po zobrazeni okna ,Byl nalezen novy hardware“ (Found New Hardware)

vyberte moznost ,Vyhledat a nainstalovat software ovladace
(doporuceno)“ (Locate and install driver software).

Kdyz se zobrazi dialogové okno ,Kontrola uzivatelského uctu“ (User Account
Control), klepnéte na tlagitko [PokraCovat].

Kdyz systém zobrazi vyzvu ,Vlozte disk dodany se skenerem USB* (Insert
the disc that came with your USB Scanner), vloZte disk CD-ROM s instalaci a
aplikacemi dodany se skenerem do jednotky CD-ROM a potom klepnéte na
tlacitko [Dalsi].

Béhem instalace se mlze zobrazit zprava "Je vyzadovan digitalni podpis"
(Windows can’t verify the publisher of this driver software). Zpravu ignorujte.
Klepnéte na [Nainstalovat tento software ovladace] (Install this driver
software anyway). Instalace bude pokracovat, aniz by doSlo k naruseni
funk&nosti skeneru. Poté prejdéte na krok 6.

5. Pro Windows 7




Kdyz je Instalaéni CD-ROM pro rizné modely skenrt

a. Vlozte do jednotky Instalacni CD-ROM, ktery je dodavany spolu se skenerem.
Kliknéta na Spustit install.exe v zobrazeném okné Prehrat automaticky.

b. Kliknéte na tlagitko Ano jestlize se zobrazi dialogové okno Rizeni
uzivatelskych uéta. Postupuijte podle instrukci v dialogovém okné.

c. V okné Spravce zarizeni klepnéte pravym tlacitkem mysi na tento skener v
¢asti Dalsi zafizeni a v mistni nabidce vyberte Aktualizovat software
ovladace. V zobrazeném okné klepnéte na Vyhledat ovladaé v poéitaci a
klepnéte na tladitko Prochazet.

d. V okné Vyhledat slozku vyberte slozku nebo CD-ROM, ktera obsahuje
ovladaC skeneru a klepnutim na OK se vratte zpét na pfedchozi obrazovku.
Klepnéte na tlaCitko DalSi a klepnéte na Presto nainstalovat tento
software ovladace jestlize se zobrazi okné ZabezpeCeni systému
Windows. Poté prejdéte na krok 7.

KdyzZ je Instalacni CD-ROM pro jeden model skenru

a. Vlozte do jednotky Instalacni CD-ROM, ktery je dodavany spolu se skenerem.
Kliknéta na Spustit install.exe v zobrazeném okné Piehrat automaticky.

b. Kliknéte na tlagitko Ano jestlize se zobrazi dialogové okno Rizeni
uzivatelskych ucta. Jestlize se zobrazi okno privodce, kliknéte na Dalsi, a
kliknéte na Presto nainstalovat tento software ovladaée v okné
Zabezpeceni systému Windows a potom kliknéte v okné prlivodce na
tlacitko Dokonéit. Poté prejdéte na krok 7.

6. Po dokonéeni instalace stisknéte tlacitko “Dokonéit”.

7. Postupujte dle instrukci na obrazovce a nainstalujte vSechen software pro Vas
novy USB skener.

8. Po dokonceni instalace software uzaviete vSechny spusténé aplikace a klepnutim

na tlacitko Dokon¢it restartuite Eoéitaé.

0 Pokud se instalace skeneru nespustila
- automaticky a nezobrazila se na obrazovce,
Informace klepnéte na tlaCitko Start, vyberte polozku

Spustit a vyplrite D:\Install (kde D: je nazev
jednotky CD-ROM na Vasem poditaci.)

Krok 3. Testovani skeneru

Nasledujici testovaci procedura kontroluje, zda skener pracuje spravné s Vasim
pocitatem a software pro skenovani, a to provedenim prvniho skenovani pomoci nasi
aplikace pro Upravu obrazku NewSoft Presto! ImageFolio, ktera je soucasti dodavky.
Pfed spusténim testu zkontrolujte, zda jsou vSechna kabelova propojeni v pofadku.



1. Oteviete kryt dokumentu a umistéte hlavickou k panelu nastroji na sklo
skeneru knihu. Dokument zarovnejte do pravého horniho rohu skla skeneru.

2. Jemné uzaviete kryt dokumentu.

3. Ve Windows [Start] menu, najedte na [VSechny programy] a zvolte [NewSoft
Presto! ImageFolio] pro otevieni NewSoft Presto! ImageFolio.

4. (Mate-li ke svému pocitaéi pfipojen pouze jeden skener, pfejdéte prosim na
krok 5.)
Pokud mate nainstalovan vice nez jen jeden skener nebo dalSi zobrazovaci
zafizeni: V nabidce File aplikace Presto! ImageFolio kliknéte na Select
Source a poté jako vychozi zdroj skenovani vyberte tento skener.

5. Na NewSoft Presto! ImageFolio, z menu [File], najedte na [Aquire] | [Aquire].

6. V okné TWAIN, které se otevie, zvolte jako typ skenovani (Scan Type)
Flatbed Reflective.

7. Kliknéte na tladitko Scan.

8. Pokud se na vasi obrazovce objevi obrazek, vas skener je plné funkéni.
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