SKE NOVANi (CESTINA)

VLOZENI DOKUMENTU

Pouzivani podavace skeneru

1. Skenujete-li deldi dokumenty, vytazenim podpéry papiru zajistéte lepsi oporu
dokumentu.

2. Dokumenty vkladejte popfedu a textem doll, smérem ke stfedu podavace, az
,na doraz“.

3. Nastavte posuvny vodi¢ na Sifku papiru, kterou pouzivate. Vodi¢ by se mél
lehce dotykat obou stran dokumenta.

Pouzivani stolniho skeneru
1. Zvednéte kryt skeneru pro dokumentu.

2. Polozte dokument na sklo skeneru horni stranou vpravo a licem dold.

Zarovnejte dokument podle znacek - na skeneru.



3. Jemné polozte kryt na dokument.

SKENOVANI DOKUMENTU

4 razné zplsoby pouziti skeneru:

1.

2.
3,
4.

ziskani snimku prostfednictvim naseho rozhrani TWAIN pomoci veskerych
aplikaci kompatibilnich s TWAIN.

skenovanim snimk{ v ramci naseho softwaru DI Capture.
skenovanim pomoci tladitek na ¢elnim panelu skeneru.

skenovanim pomoci menu Execute na obrazovce DocAction.

Rozhrani TWAIN a software DI Capture a DocAction se automaticky nainstaluji do
vaseho systému spole€né s ovladacem skeneru.

Skenovani pres rozhrani TWAIN

Vyberte zdroj:

Mate-li na svém pocita¢i nainstalovano vice skenert nebo jinych zobrazovacich
zafizeni, musite tento skener pred ziskanim programu TWAIN nastavit jako standardni

zdroj.

1. ABBYY FineReader Sprint Plus: v menu File kliknéte na Select Scanner....
2. V zobrazeném okné vyberte tento skener a kliknéte na OK.

Skenovani pomoci ABBYY FineReader Sprint Plus: "NEnmnEn

POWERED B Y|[ABBYY

1. Kliknéte na tlacitko Start ve Windows, ukazte na Programs > ABBYY
FineReader Sprint Plus a pak kliknéte na ABBYY FineReader Sprint Plus.
2. Pro naskenovani jedné stranky ze skla stolniho skeneru:
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-

Kliknéte na =" a pak na Scan Image v rozviracim menu.
Naskenovani vice stranek z ADF:

G -
Kliknéte na =" a pak na Scan Multiple Images v rozviracim menu.

V zobrazeném okné TWAIN vyberte jako Scan Type Flatbed Reflective nebo
ADF.
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Provedte nastaveni.

Vlozte jednu stranu dokumentu a kliknéte na Preview. V okné Preview by se
meél objevit skenovany snimek. Pro nastaveni okraji a vyfiznuti Casti, jez
nechcete skenovat pouzijte mys. Pokud obraz nedopovida vasim pfedstavam,
upravte znovu nastaveni.

Kliknéte na Scan.

Naskenované obrazky jsou zobrazeny v hlavnim okné aplikace FineReader,
muzete pokraCovat v OCR a pfevést snimky do pdf nebo editovatelnych
textovych formatd.



Skenovani z programu Plustek DI Capture

1. Kliknéte na tlagitko Start ve Windows a spustte program DI Capture.
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2.V DI Capture vyberte tento skener zrozviraciho seznamu
= |Scanner Maodel Name ﬂ

3. Vyberte dokument z Folder Pane pro ulozeni naskenovanych obraz(.

(Pro vytvofeni nového pofadaCe a/nebo dokumentu kliknéte na New Folder
a/nebo New Document na nastrojove listé.)

4. Vyberte vhodny skenovaci profil. (Muzete kliknout na Scan Settings Pane a
zkontrolovat, zda aktualni nastaveni vybraného profilu odpovida vasSim
potfebam. Pokud ne, mlzete kliknout na tladitko Create nebo Manage za Scan
Profile a vytvofit novy profil nebo upravit stavajici profil.)

5. Kliknéte na tlacitko Scan — Append z nastrojové listy.

6. Po skoncCeni skenovani jsou vSechny naskenované snimky zobrazené na
Browser Pane. Posledni naskenovany snimek se objevi na Viewer Pane.

Alternativné muzete kliknout na tlacitko Scan Wizard nastrojové liSty a Scan
Wizard vas provede celym procesem skenovani.

Dals$i informace najdete v on-line napovédé DI Capture!

Skenovani z ovladaciho panelu skeneru nebo z provadéciho
menu DocAction na obrazovce

DocAction nabizi rychly pfistup k nej¢astéji pouzivanym skenovacim funkcim. Jsou
zvlasté uZiteéné, kdyz potiebujete opakované skenovat se stejnym nastavenim a
odesilat snimky na stejné misto uréeni.



Kdyz skenujete pomoci tlaCitka OCR v programu

Q DocAction, muzete s ohledem na limit stanoveny
R programem ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus
Pozor v kazdé sérii skenovat az 50 archd papiru u

jednostranného skenovani.

Konfigurace nastaveni tlacitka

Pfed provedenim prvniho skenovani pomoci tlagitek skeneru vam doporucujeme
nejprve nakonfigurovat nastaveni tla€itek dle vaSich potfeb a preferenci. Existuji dva
zpUsoby, jak nakonfigurovat nebo prohlizet nastaveni tlagitek v programu DocAction:

® Dvakrat kliknout na ikonu '@ v v systémové listé Windows.

® Kliknéte pravym tlacitkem mysSi na ikonu '@ v v systémové listé
Windows a pak vyberte Button Configuration v pfekryvném menu, jez se
otevie.

V okné Button Configuration najdete na levé strané okna fadu ikon. Po kliknuti na
jakoukoli ikonu v levé ploSe se v pravé ploSe ihned objevi aktualni nastaveni dotyéného
tlaCitka. Nastaveni mizete ménit dle libosti.

Skenovani pomoci tlacitek skeneru

Skenovani dokumentd nebo obrazkl je na tomto skeneru velmi snadné. Ridte se
dvéma nize popsanymi kroky:

1. Polozte dokument nebo obrazek na skener.

2. Pro zahajeni skenovani provedte jeden z téchto ukonu:
®  Stisknéte tlacitko na ovladacim panelu skeneru.

® Kliknéte pravym tlaCitkem mysSi na ikonu '@ v systémoveé listé Windows
a pak vyberte Provést (Execute) ve vyskakovacim menu, které se otevre.
Ve vyskakovacim menu kliknéte na tlacitko pfislusné funkce.

Skener zacne okamzité skenovat a provadét pfislusné kroky v souladu s
nastavenim vybranym v okné Button Configuration.

DOLEZITA UPOZORNENI
1. Papir skenovany z podavace musi mit minimalni rozméry 90 x 114 mm
(3,55” x 4,5”, S x D).
2. Aby nedochazelo k problémim s podavanim papiru a poSkozeni podavace,
respektujte nasledujici pokyny:
® Prfed vloZzenim do podavaCe odstrante z dokumentu vSechny sponky,
svorky atd.



® Papir musi byt zcela hladky, bez pomackanych nebo ohnutych rohu.
® Papir kazdé série dokumentld skenovanych pomoci automatického
podavace mlze mit rlznou hmotnost. Délka u jednotlivych sérii musi byt
stejna.
3. NEPOUZIVEJTE automaticky podavaé pro skenovani fotografii nebo zvlast
cennych original(l dokumentu, mize dojit k pomackani nebo jinému poskozeni.
4. Vas skener je konstruovan, aby nevyzadoval udrzbu. Pribézna udrzba vSak
pomuUze bezproblémovému fungovani. Viz. kapitola - PéCe a udrzba
podrobného navodu.

Upozornéni tykajici se recyklace (pouze pro zemé EU)
Chrarite zivotni prostfedi! Tento vyrobek nepatfi do domovniho odpadu. Odevzdejte jej
prosim v misté bezplatného odbéru ve vasem okoli.
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