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Skener

USB kabel

Sitovy adaptér

Vstupni zasobnik ADF
Struény privodce

Instalacni CD-ROM

Podpéra zasobniku ADF, 2 ks
Cistici hadFik

Cistici papir
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10. Ochranny modul



INSTALACE A NASTAVENI SKENERU

Krok 1. Odemknuti skeneru
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Vysunte pojistny spina¢ na spodni strané skeneru dozadu a drzte jej v této poloze.
Zmacknéte doll pojistny Sroub.

Pojistny spina¢ posunte smérem dopfedu tak, aby do nejvys3i drazky na pojistném
Sroubu.

Vice informaci najdete v sekci ,Zamek skeneru” v této pfirucce.

Krok 2. Instalace vstupniho zasobniku ADF

1. Zasunte vystupky (,A“ na nasledujicim obrazku) na vstupnim zasobniku ADF
do odpovidajicich vyfezu (,B“ na nasledujicim obrazku) jednotky ADF a poté
zasobnik zatla¢enim dolG zacvaknéte na misto.



2. Mirné nadzvednéte jednu stranu vstupniho zasobniku ADF.
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3. Zasuiite uzkou stranu opéry zasobniku ADF do vyfezu na viku.

4. Pustte vstupni zasobnik ADF, takZze horni starna opéry zasobniku ADF zaskoCi
do vybrani pod zasobnikem ADF.
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5. Opakovanim kroku 3 ~ 4 instalujte druhou stranu opéry zasobniku ADF.



Krok 3. Pripojeni skeneru k pocitaci
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Zkontrolujte, zda je kabel ADF zasunut az na doraz do portu ADF.

Zapojte sitovy adaptér do konektoru skeneru.

Zapojte druhy konec adaptéru do zasuvky.

Zapojte Ctvercovy konec USB kabelu do USB portu v zadni ¢asti skeneru.
Zapojte obdélnikovy konec USB kabelu do volného USB portu na vasem pocitadi.

Chcete-li skener pfipojit na USB hub, pfipojte hub k USB portu na svém pocitaci.
Pak skener pfipojte k USB hubu. (USB hub neni sou&asti baleni.)
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Krok 4. Instalace softwaru
1. Zapnéte skener vypinacem v zadni €asti skeneru.

2. Jsou-li USB komponenty ve Vadem pocitaci spravné nakonfigurovany, Vas skener
bude po pfipojeni ihned detekovan a spusti se bud “Privodce pfidanim nového
hardware” nebo okno “Nalezen novy hardware”.

@ Byl-li V&$ podita& pi pFipojeni skeneru vypnuty,
privodce instalaci se zobrazi pfi pFistim
spusténi pocitace a systému Windows.

Informace




3. Pro Windows 2000:

a. Kliknéte na tlacitko DalSi po zobrazeni okna “Pfidat novy hardware”.

b. Vyberte polozku “VYHLEDAT NEJVHODNEJSI OVLADAC ZARIZENI
[DOPORUCENO]” a klepnéte na tladitko Dalsi.

c. V dalSim okné budete dotazani, kde se ma ovladac hledat. Zaskrtnéte polozku
“‘Jednotka CD-ROM” a odSkrtnéte poloZzku “Disketové jednotky”, je-li
zaskrtnuta.
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d. Vlozte do jednotky disk CD-ROM Setup/Application, ktery je dodavany spolu se
skenerem, a klepnéte na tlaCitko Dalsi.

e. V nasledujicim okné klepnéte opét na tlacitko “Dalsi”.

f. Béhem instalace se mlze zobrazit zprava “Pozadavek na digitalni podpis”.
Této zpravé nevénujte zvlastni pozornost a klepnéte na tlacitko “Ano” pro
pokragovani. Poté prejdéte na krok 8.

4. Pro Windows XP:

a. Vlozte do jednotky disk CD-ROM Setup/Application, ktery je dodavany spolu se
skenerem.

b. Vyberte polozku “Instalovat software automaticky [doporuceno]’ a klepnéte
na tlacitko Dalsi.

c. Kliknéte na tlacitko DalSi po zobrazeni dalSiho okna. Poté pfejdéte na krok 7.

5. Pro Windows Vista:

a. Po zobrazeni okna ,Byl nalezen novy hardware® (Found New Hardware)
vyberte moznost »Vyhledat a nainstalovat software ovladace
(doporuceno)” (Locate and install driver software).

b. Kdyz se zobrazi dialogové okno ,Kontrola uzivatelského uctu“ (User Account
Control), klepnéte na tlacitko [Pokracovat].

c. Kdyz systém zobrazi vyzvu ,Vlozte disk dodany se skenerem USB* (Insert the
disc that came with your USB Scanner), vloZte disk CD-ROM s instalaci a
aplikacemi dodany se skenerem do jednotky CD-ROM a potom klepnéte na
tlacitko [DalSi]. Poté prejdéte na krok 8.

6. Pro Windows 7:

KdyzZ je Instalaéni CD-ROM pro rizné modely skenrt

a. VlozZte do jednotky Instalacni CD-ROM, ktery je dodavany spolu se skenerem.

Kliknéta na Spustit install.exe v zobrazeném okné Prehrat automaticky.

b. Kliknéte na tlagitko Ano jestlize se zobrazi dialogové okno Rizeni

uzivatelskych uéta. Postupuijte podle instrukci v dialogovém okné.



c. V okné Spravce zarizeni klepnéte pravym tlacitkem mysi na tento skener v
Casti Dalsi zafizeni a v mistni nabidce vyberte Aktualizovat software
ovladacée. V zobrazeném okné klepnéte na Vyhledat ovladaé v poéitaci a
klepnéte na tlaCitko Prochazet.

d. V okné Vyhledat slozku vyberte slozku nebo CD-ROM, ktera obsahuje
ovlada¢ skeneru a klepnutim na OK se vratte zpét na prfedchozi obrazovku.
Klepnéte na tlaCitko DalSi a klepnéte na Presto nainstalovat tento
software ovladade jestlizZe se =zobrazi okné Zabezpeéeni systému
Windows. Poté prejdéte na krok 9.

KdyzZ je Instalaéni CD-ROM pro jeden model skenru

a. Vlozte do jednotky Instalacni CD-ROM, ktery je dodavany spolu se skenerem.
Kliknéta na Spustit install.exe v zobrazeném okné Prehrat automaticky.

b. Kliknéte na tlagitko Ano jestlize se zobrazi dialogové okno Rizeni
uzivatelskych ucta. Jestlize se zobrazi okno privodce, kliknéte na Dalsi, a
kliknéte na Presto nainstalovat tento software ovladaée v okné
Zabezpeceni systému Windows a potom kliknéte v okné priivodce na
tlacitko Dokonéit. Poté prejdéte na krok 9.

7. Béhem instalace se muize zobrazit zprava "Je vyzadovan digitalni podpis"
(Windows can’t verify the publisher of this driver software). Zpravu ignorujte.
Klepnéte na [Nainstalovat tento software ovladace] (Install this driver software
anyway). Instalace bude pokracovat, aniz by doslo k naruseni funkénosti skeneru.

Po dokoncéeni instalace stisknéte tlacitko “Dokonéit”.

Postupujte dle pokynu na obrazovce a nainstalujte software, jez vas skener
vyZaduje.

10. Po dokonceni instalace software uzaviete vSechny spusténé aplikace a klepnutim
na tlaCitko Dokongit restartujte pocitac.

ZAMEK SKENERU

Tento skener je vybaven zajiStovacim mechanismem, ktery pfi pfepravé udrzuje
skenovaci hlavici v pevné dané poloze. Pro spravné fungovani je zapotiebi zvolit
spravny status podle aktualni situace.



Vzdy odemknuty:
Stav pfipravenosti pro skenovani. Pokud umistite skener do dlouhodobé polohy,
mUzete nechavat aretaci skeneru v tomto stavu.

1. Vysunte pojistny spina¢ na spodni
strané skeneru dozadu a drzte jej
v této poloze.

2. Zmacknéte doll pojistny Sroub.

3. Pojistny spina¢ posurite smérem
dopfedu tak, aby do nejvyssi drazky
na pojistném Sroubu.

Vzdy zamknuty:
V této poloze je skenovaci hlava znehybnéna béhem pfepravy a cestovani.
Skener bude udrzovan v deaktivovaném stavu.

1. Presunte zamek (na spodni strané
skeneru) dozadu a drzte jej.

2. Vysko¢i aretacni Sroub.

3. Uvolnénim zamku a pofesunem
vpfed jej nechte zaskodit do
[2) druhého vyfezu aretacniho Sroubu.

KdyZz budete potfebovat skener pfemistit,
zamknéte jej, abyste zajistili pfesné a

Varovani bezproblémové fungovani skeneru.
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