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Znaki towarowe
© 2011 Plustek Inc. Wszelkie prawa zastrzezone. Reprodukcja dowolnej czesci tego
dokumentu bez zezwolenia jest zabroniona.
Wszystkie znaki towarowe i handlowe wymienione w niniejszym dokumencie stanowig
wiasnos¢ ich prawnych wiascicieli.

Odpowiedzialnos¢

Mimo dotozenia wszelkich staran w celu zapewnienia doktadnosci catej zawartosci
niniejszego podrecznika, niniejszym zrzekamy sie wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu
wszelkich btedéw, brakéw lub gwarancji poczynionych w niniejszym dokumencie,
niezaleznie od tego, czy takie biedy, braki lub gwarancje wynikajg z zaniedbania,
przypadku lub innego powodu. Tres¢ niniejszego dokumentu moze ulec zmianie bez
powiadomienia. Nasza firma nie ponosi Zadnej odpowiedzialnosci prawnej, jesli
uzytkownicy nie bedg przestrzegali instrukcji zawartych w niniejszym podreczniku.

Prawo autorskie
Skanowanie niektérych dokumentéw, takich jak, miedzy innymi, czeki, banknoty,
dokumenty tozsamosci, obligacje rzadowe lub dokumenty publiczne moze by¢ prawnie
zabronione oraz / lub moze stanowi¢ podstawe do wszczecia postepowania karnego.
Niniejszym zalecamy odpowiedzialne podejscie i szacunek wobec praw autorskich do
skanowanych ksigzek, czasopism, gazet oraz innych materiatow.

Informacja o ochronie sSrodowiska
Informacja dotyczaca recyklingu lub utylizacji po zakonczeniu cyklu uzytkowania
produktu, aby uzyskac¢ informacje na temat recyklingu i utylizacji, nalezy sie zwréci¢ do
lokalnych dystrybutoréw albo dostawcéw. Projektowi i wykonaniu niniejszego urzadzenia
przyswieca idea zréwnowazonej poprawy ochrony $rodowiska. Pragniemy dostarczaé
urzadzenia, ktére spetniajg wszelkie swiatowe normy w zakresie ochrony Srodowiska.
Informacje na temat prawidtowej utylizacji produktu mozna uzyska¢ u wtadz lokalnych.

Opakowanie produktu podlega recyklingowi.

Informacje na temat recyklingu (dotyczy tylko krajow Unii Europejskiej)

Chron srodowisko naturalne! Niniejszy produkt nie moze byC utylizowany razem z
odpadkami z gospodarstwa domowego. Zuzyte urzadzenie nalezy przekaza¢ do
lokalnego centrum zajmujgcego sie darmowag utylizacjg odpadow elektronicznych.

Przyktadowe stany ekranu w podreczniku
Zrzuty ekranu wykorzystane w niniejszym podreczniku odnoszg sie do systemu
operacyjnego Windows XP. W przypadku korzystania z system Windows 2000/Vista/7,
ekran bedzie nieco réznit sie od przedstawionego, ale funkcje pozostang identyczne.
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WPROWADZENIE

Dziekujemy za zakup naszego skanera. Twoéj nowy skaner zwiekszy profesjonalizm
twoich codziennych zadan poprzez umozliwienie wprowadzenia obrazéw i tekstu w
postaci elektronicznej do twojego komputera.

Jak wszystkie nasze produkty, twdj nowy skaner zostal doktadnie sprawdzony a
jakos¢ jest poparta naszg reputacjg i zadowoleniem klientdow. Mamy nadzieje, ze w
miare jak twoje zainteresowania i potrzeby na produkty komputerowe beda rosty
zainteresujg cie takze inne nasze produkty.

JAK UZYWAC TEGO PORADNIKA

Poradnik ten zawiera instrukcje i ilustracje dotyczace instalacji i obstugi skanera.
Zaktadamy, ze jestes zaznajomiony z systemem Microsoft Windows 2000 Professional/
XP/ Vista/ 7. Jesli nie, zalecamy abys$ przed uzywaniem skanera najpierw dowiedziat
sie troche wiecej o systemie Microsoft Windows korzystajac w tym celu z instrukciji
dotgczonej do systemu operacyjnego.

Wprowadzenie zawiera wymagania systemowe oraz zawarto$¢ pudetka. Przed
rozpoczeciem instalacji skanera upewnij sie, ze w pudetku znajdujg sie wszystkie
elementy. Jesli ktorykolwiek element jest uszkodzony skontaktuj sie ze sklepem, w
ktorym kupite$ skaner lub bezposrednio z autoryzowanym serwisem.

Rozdziat | opisuje proces instalacji sterownika i oprogramowania skanera a takze
podtgczenie go do komputera. Uwaga: Do potaczenia z komputerem skaner uzywa
portu USB. Jesli twéj komputer nie obstuguje tej technologii, konieczne jest zakupienie
dodatkowego kontrolera, ktdry rozszerzy mozliwosci twojego komputera o obstuge
urzadzen USB. Ten poradnik zaktada, ze twoj komputer obstuguje urzadzenia USB i
dysponuje wolnym portem USB, do kiérego podtaczony zostanie skaner.

Rozdziat Il opisuje uzytkowanie skanera.
Rozdziat Ill opisuje jak konserwowac i czysci¢ skaner.

Rozdziat IV zawiera informacje pomocy technicznej, ktére pomogg rozwigzac ci
niektére proste problemy.

Dodatek A zawiera specyfikacje zakupionego skanera.

Dodatek B zawiera ograniczong gwarancje firmy Plustek oraz przepisy FCC
dotyczace produktu.

OZNACZENIA W TEJ INSTRUKCJII

Pogrubienie — Reprezentuje komendy lub komunikaty ekranowe.



WERSALIKI — Wazne uwagi lub pierwsze uzycie istotnego terminu w rozdziale.

Kursywa — Reprezentuje przyciski skanera LUB wazne uwagi.

Uzyte ikony

W tym poradniku uzyte zostaty ikony wskazujgce informacje wymagajace
specjalnej uwagi.

Procedura wymagajgca ostroznego postepowania

Ostrzezenie w celu unikniecia zranienia lub innego wypadku.

Qﬁm"‘m: . . . .
Wazne instrukcje -do zapamietania mogace
Uwaga zapobiec popetnieniu btedow.

Informacja Dodatkowe informacje i porady.

SRODKI OSTROZNOSCI

Przed uzyciem skanera zapoznaj sie dokfadnie z
A wszystkimi  ponizszymi  informacjami, aby

wyeliminowac¢ ryzyko uszkodzenia sprzetu lub
Ostrzezenie zranienia.

1. Uzytkowanie, produkt jest przeznaczony do uzytkowania wewnatrz pomieszczeh, w
suchym otoczeniu. Wewnatrz urzgdzenia moze dojs¢ do kondensaciji wilgoci a w
rezultacie do awarii, w przypadku wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

B Kkiedy urzgdzenie zostato przeniesione z zimnego otoczenia w ciepte;
B po ogrzaniu zimnego pomieszczenia;
B kiedy urzadzenie jest umieszczone w wilgotnym pomieszczeniu.
Aby zapobiec gromadzeniu sie wilgoci zaleca sie ponizszg procedure:
i. Zapieczetuj urzadzenie w plastikowej torbie, aby przystosowato sie do
warunkéw panujacych w pomieszczeniu.
ii. Poczekaj 1-2 godziny przed zdjeciem torby z urzadzenia.

2. Uzywaj tylko zasilacza, kabla zasilajgcego i kabla USB dotagczonego do skanera.
Uzycie innego zasilacza lub kabli moze doprowadzi¢ do awarii.

3. Zachowaj przestrzen pomiedzy zasilaczem a kablem zasilajgcym w przypadku
gdyby$ musiat natychmiast odigczyé zasilacz w czasie zagrozenia.

4. Uszkodzony przewdd moze spowodowac pozar lub porazenie prgdem. Dopilnuj,
aby kabel zasilajgcy lezat prosto i nie byt poskrecany, powyginany czy narazony na



obtarcia.

Jesli nie masz zamiaru uzywacC urzadzenia przez dtuzszy czas (np.: noc lub
weekend) zaleca sie odtgczenie go od prgdu w celu wyeliminowania ryzyka
powstania pozaru.

Nie demontuj skanera. Istnieje ryzyko porazenia pragdem i utraty gwarancji.
Szyba skanera jest delikatna, dlatego nalezy uwazac, zeby jej nie zbié.

Nie narazaj skanera na nadmierne wstrzasy i wibracje. Moze to uszkodzic¢
wewnetrzne elementy skanera.

MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE"

Komputer PC z procesorem Intel Pentium®Ill 1GHz lub kompatybilnym
256 MB pamieci RAM

Dostepny port USB 2.0

Naped CD lub DVD

800 MB wolnego miejsca na twardym dysku

Karta graficzna obstugujgca 16-bitowag palete koloréw

System operacyjny: Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows
XP Professional, Windows Vista, Windows 7

0 System z procesorem Pentium® 1.8GHz lub

szybszym (lub kompatybilnym), 512 MB pamieci

Informacja RAM i 1GB wolnego miejsca na dysku jest
zalecany dla uzyskania optymalnej wydajno$ci.

! Wymagania mogq sie zwiekszy¢ przy skanowaniu lub edycji duzych plikdw graficznych.
Podane tutaj wymagania sg tylko wytycznymi, jako ze im lepszy komputer (pltyta gtéwna,
procesor, dysk twardy, pamie¢ RAM, karta graficzna) tym wieksza wydajno$c¢ i komfort.



ZAWARTOSC OPAKOWANIA?

Skaner?

Kabel USB

Zasilacz

Taca podajnika ADF

Niniejsza instrukcja

Plyta CD ze sterownikiem i aplikacjami
Wsporniki tacy podajnika ADF, 2 sztuki
Sciereczka czyszczacy

. Arkusz czyszczacy

0. Modut podktadki

> © N R 0D

2 Zachowaj opakowanie razem z wypetnieniem na wypadek pozniejszego transportu skanera.
® Skaner przedstawiony na ilustracji moze sie delikatnie rézni¢ od skanera znajdujgcego sie w
pudetku. Np.: nie wszystkie modele skaneréw posiadajg przyciski na przednim panelu.
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BUDOWA SKANERA

1. KLAPA SKANERA — Pomaga utrzyma¢ skanowang kartke w miejscu a takze
chroni szybe skanera.

2. POKRYWA DOKUMENTU - utrzymuje skanowang kartke w miejscu a takze
dostarcza biate tto podczas skanowania z szyby.

3. SZYBA SKANERA — Miejsce, w ktérym ktadzie sie kartke przy skanowaniu z
szyby.

4. KRAWEDZ SKANOWANIA — Wyréwnaj kartke do tej krawedzi przy skanowaniu z
szyby.

i,
e > F B - i




5. PODPORKA PAPIERU — Zatrzymuje i utrzymuje w miejscu karki opuszczajgce
podajnik ADF. Podczas skanowania wiekszych kartek moze zosta¢ wydtuzony.

6. TACA PODAJNIKA ADF — Utrzymuje w miejscu kartki, ktére bedg skanowane
przy uzycia podajnika ADF. Suwak umozliwia regulacje szerokosci uzywanego

papieru.

7. PODAJUNIK ADF (AUTOMATYCZNY PODAJNIK) — Zintegrowany z pokrywg
skanera i stuzy do automatycznego podawania stosow dokumentéw do
skanowania.

8. BLOKADA SKANERA (umieszczona na spodzie) — Blokuje karetke skanera w
jednej pozycji na czas transportu.

9. PRZYCISKI SKANERA — Skaner moze by¢ wyposazony w przyciski na przednim
panelu. Do kazdego wbudowanego przycisku mozna przypisaé zadanie
skanowania.

10. DIODA ZASILANIA — Pokazuje stan skanera.
Dioda Stan
wigczona |skaner jest wiaczony i gotowy do pracy.

wytaczona |skaner jest wylaczony - albo nie zostat wiaczony albo zasilacz iflub
przewod zasilajgcy zostaty Zle podtaczone.

LTI

11. WEACZNIK — Uzyj tego przycisku, aby WEACZYC lub WYLACZYC skaner.

12. GNIAZDO ZASILANIA — Umozliwia podigczenie skanera do gniazdka zasilania za
pomocg dotgczonego zasilacza.

13. PORT USB — Umozliwia podtgczenie skanera do komputera za pomocg
dotaczonego kabla USB.

14. KABEL ADF — Zaopatruje podajnik ADF w zasilanie.
15. PORT ADF — Umozliwia podigczenie do skanera podajnika ADF kablem ADF.

6



R0zDzIAL I. INSTALACIA SKANERA

Przed instalacjg skanera upewnij sie, ze posiadasz wszystkie niezbedne elementy.
Lista z zawarto$cia opakowania skanera znajduje sie w czesci ,Zawarto$é
opakowania” niniejszej instrukcji.

WYMAGANIA OPROGRAMOWANIA

Do twojego skanera dotgczane jest oprogramowanie OCR (ABBYY FineReader
Sprint Plus), program do zarzadzania dokumentami (NewSoft Presto! PageManager),
sterownik skanera, program do zarzadzania zadaniami (Plustek DocAction) i program
do przechwytywania obrazu (Plustek DI Capture). Po zainstalowaniu wszystkie
programy zajmujg okoto 400 MB miejsca na dysku. Aby zapewni¢ wystarczajacy ilos¢
miejsca do instalacji a takze do skanowania i zapisywania obrazow zalecane jest
posiadanie minimum 1 GB wolnego miejsca na dysku.

Skaner USB moze by¢ uzywany tylko w systemach Microsoft Windows 2000
Professional/ XP/ Vista/ 7.

WYMAGANIA SPRZETOWE

Ten skaner jest podiaczany do komputera za pomocg USB, ktére wspiera HOT
PLUG AND PLAY (podtaczanie urzadzen w czasie pracy komputera). Aby okresli¢ czy
twoj komputer umozliwia korzystanie z USB poszukaj z tylu obudowy komputera
prostokatnego portu USB, ktory wyglada tak jak na ponizszym rysunku. Jes$li masz
problem ze znalezieniem portu USB poszukaj stosownej informacji w instrukcji
dotaczonej do twojego komputera.

Powiniene$ znalez¢ jeden lub dwa porty USB w miejscach oznaczonych na
ponizszym rysunku.

2 @)

Gniazda USB




Jesli komputer nie posiada zadnych portéw USB moze by¢é wymagane dokupienie
dodatkowego kontrolera USB, ktéry rozszerzy mozliwosci komputera o obstuge
urzadzen USB.

INSTALACIA I KONFIGURACIA SKANERA

Aby zainstalowaé skaner Plustek, nalezy przesledzi¢ krok po kroku instrukcje
zawarte ponizej.

Najpierw wybierz odpowiednie podtoze!
® Przed rozpoczeciem instalacji lub
uzywania skanera nalezy znalez¢ dla

niego ptaska, rowna, i twardg
powierzchnie.
Qhunﬂon:- Nieréwna lub pofatdowana powierzchnia

moze powodowaé¢ btedy pobierania
papieru, uszkodzenie lub zranienia.

® Unikaj uzywania skanera w zakurzonych
lub zapylonych miejscach. Czgsteczki
kurzu i inne ciata obce mogg uszkodzic¢
urzadzenie.

Uwaga

Krok 1. Odblokuj skaner

Skaner ten jest wyposazony w mechanizm blokujacy, aby zabezpieczy¢ karetke
skanera i utrzymac ja w jednej pozycji na czas transportu. Przed podtgczeniem
skanera do komputera upewnij sie, ze zostat on odblokowany.

Unlock

="




1. Przesun przetgcznik blokady na spodzie
skanera tak, aby nie blokowat trzpienia
blokujacego.

2. Nacisnij trzpien blokujacy.

3. Przesun przetacznik blokady tak, aby jego
wypustka weszta w gérny otwor w trzpieniu
blokujacym.

Kiedy trzpien blokujacy jest wcisniety, karetka skanera jest automatycznie
odblokowywana. Kiedy nie jest wcisniety karetka jest blokowana.

Wiecej szczegotdw mozna znalez¢ w czesci ,Blokada skanera” niniejszej instrukciji.

Krok 2. Instalacja tacy podajnika ADF
1. Wibz wypustki w tacy podajnika ADF (“A” na ponizszym rysunku) w
odpowiednie otwory podajnika ADF (“B” na ponizszym rysunku) i docisnij tace,
aby wskoczyta na swoje miejsce.

2. Unies delikatnie jedng strone tacy podajnika ADF.



\

,‘.\:\\‘- :

3. Wi6z wspornik tacy podajnika ADF - wypustkg w wezszej stronie do
wyciecia w pokrywie skanera.

4. Pusc tace podajnika ADF tak, aby wypustka szerszej strona wspornika tacy
podajnika ADF znalazia sie w wycieciu w spodzie tacy podajnika ADF.

e

o

5. Powtérz kroki 3~4, aby zainstalowa¢ wspornik tacy podajnika ADF po drugiej
stronie skanera.

10



Krok 3. Podiaczanie skanera do komputera

}I

&

ﬁ

=

%} Upewnij sie, ze skaner jest WYLACZONY przed
podtgczeniem lub odigczeniem zasilacz.

Uwaga

Upewnij sie, ze kabel ADF jest dobrze zamocowany do portu ADF.

Podigcz zasilacz do gniazda w skanerze.

Podtacz zasilacz do standardowego gniazdka sieciowego.

Podigcz kwadratowg wtyczke dotgczonego kabla USB do portu USB skanera.
Podlgcz prostokatng wtyczke kabla USB do wolnego portu USB komputera.

2 T o

Jesli planujesz podtaczy¢ skaner przez koncentrator USB* upewnij sie, ze jest on
podigczony do portu USB komputera a nastepnie poditgcz do niego skaner.

Krok 4. Instalacja oprogramowania

1. Wigcz zasilanie skanera z tytu urzadzenia.

* Koncentrator USB nie jest elementem dotaczanym do skanera.
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2. Jesli USB w twoim komputerze dziata poprawnie skaner zostanie automatycznie
wykryty i pojawi sie okno Kreator dodawania nowego sprzetu lub Kreator
znajdowania nowego sprzetu.

0 Jesli podczas podtaczania skanera komputer
- jest wylaczony zaden komunikat sie nie pojawi.
Informacja  ogpowiedni kreator uruchomi sie dopiero po
witgczeniu komputera i zatadowaniu systemu

Windows.

3. Dla Windows 2000:
a. Kiiknij przycisk Dalej w oknie “Kreatora dodawania nowego sprzetu”.

b. Wybierz ,Wyszukaj najlepszego sterownika dla tego urzadzenia
[Zalecane]” a nastepnie kliknij przycisk Dalej.

c. W kolejnym oknie musisz zaznaczy¢ gdzie majg by¢ wyszukiwane sterowniki.
Zaznacz naped CD-ROM i odznacz Stacja dyskéw (jesli opcja ta zostata
wybrana).

Y

d. Wi6z do napedu CD w komputerze ptyte CD do instalacji urzadzenia /
oprogramowania, ktora zostata dotgczona do skanera i kliknij przycisk Dale;j.

e. Kiiknij przycisk Dalej w nowym okienku.

f. Podczas instalacji moze zosta¢ wyswietlony komunikat o braku certyfikatu
sterownika. Zignoruj go i kliknij Tak, aby kontynuowac instalacje. Przejdz do
kroku 8.

4. Dla Windows XP:

a. Wi6z do napedu CD w komputerze ptyte CD do instalacji urzadzenia /
oprogramowania, ktora zostata dotgczona do skanera i kliknij przycisk Dalej.

b. Wybierz Instaluj oprogramowanie automatycznie [Zalecane], a nastepnie
kliknij przycisk Dalej.

c. Kiliknij przycisk Dalej w nowym okienku. Przejdz do kroku 7.
5. Dla Windows Vista:

a. W oknie ,Znaleziono nowy sprzet” (Found New Hardware) wybierz “Odszukaj i
zainstaluj oprogramowanie sterownika [Zalecane]” (Locate and install driver
software (recommended)).

b. Gdy pojawi sie okno ,Kontrola konta uzytkownika” (User Account Control) kliknij
przycisk Kontynuuj (Continue).

c. Po pojawieniu sie komunikatu ,Witéz dysk dostarczony z urzadzeniem USB
Scanner” (Insert the disc that came with your USB Scanner), wt6z do napedu

12



6.

10.

CD w komputerze ptyte CD do instalacji urzadzenia / oprogramowania, ktora
zostata dotgczona do skanera i kliknij przycisk Dalej. Przejdz do kroku 8.

Dla Windows 7:

Gdy ptyta CD ze sterownikami i aplikacjami jest przeznaczona dla réznych modeli

skanera

a. W6z ptyte CD, dotgczong do skanera do napedu CD w komputerze. Kliknij
Uruchom: install.exe w oknie Autoodtwarzanie, ktére zostanie wyswietlone.

b. Kliknij przycisk Tak, jesli wyswietli sie okno dialogowe Kontrola konta
uzytkownika. Wykonuj instrukcje w wyskakujacym oknie z komunikatem o
instalacji.

c. W oknie Menedzer urzadzen, kliknij prawym klawiszem myszy ten skaner w
pozycji Inne urzadzenia i wybierz Aktualizuj oprogramowanie sterownika z
menu wyskakujgcego. Kliknij Przegladaj méj komputer w poszukiwaniu
oprogramowania sterownika w oknie, ktére zostanie wyswietlone, i kliknij
przycisk Przegladaj.

d. W oknie Przegladanie w poszukiwaniu folderu, wybierz folder lub naped CD-
ROM zawierajacy sterownik tego skanera i kliknij przycisk OK, aby powrdci¢ do
poprzedniego ekranu. Kliknij przycisk Dalej i kliknij Zainstaluj
oprogramowanie sterownika mimo to, jesli wysSwietli sie okno
Zabezpieczenia systemu Windows. Przejdz do kroku 9.

Gdy ptyta CD ze sterownikami i aplikacjami jest przeznaczona dla jednego modelu

skanera

a. Wioz ptyte CD, dotaczong do skanera do napedu CD w komputerze. Kliknij
Uruchom: install.exe w oknie Autoodtwarzanie, ktére zostanie wyswietlone.

b. Kliknij przycisk Tak, jesli wyswietli sie okno dialogowe Kontrola konta
uzytkownika. Jesli wyswietli sie wyskakujgce okno kreatora, kliknij Dalej,
nastepnie Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to w oknie
Zabezpieczenia systemu Windows. Kliknij Zakoncz w oknie kreatora. Przejdz
do kroku 9.

Podczas instalacji moze zostanie wyswietlony komunikat “System Windows nie
moze zweryfikowa¢ wydawcy tego oprogramowania” (Windows can’t verify the
publisher of this driver software). Zignoruj go i kliknij Zainstaluj ten sterownik
oprogramowania mimo wszystko (Install this driver software anyway), aby
kontynuowa¢ instalacje.

Po zakonhczeniu instalacji sterownikow kliknij przycisk Zakoncz.

Postepuj zgodnie z instrukcjami pojawiajgcymi sie na ekranie monitora, aby
zainstalowac oprogramowanie wymagane przez skaner.

Po zakonczeniu instalacji zamknij wszystkie aplikacje i nacisnij przycisk Zakoncz,
aby uruchomi¢ ponownie komputer.

Jesli instalacia skanera nie rozpoczeta sie
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’6 automatycznie, kliknij przycisk Start, wybierz
|nfoﬁﬁécja Uruchom i wpisz D:\Install (gdzie D: jest literg
przypisang napedowi CD/DVD w twoim

komputerze.)

Krok 5. Testowanie skanera

Ponizszy krok pomoze sprawdzi¢ czy skaner dziata prawidtowo z komputerem i
oprogramowaniem poprzez przeprowadzenie pierwszego skanowania w dotgczonym
programie NewSoft Presto! PageManager. Przed przetestowaniem skanera upewnij sie,
ze wszystkie elementy sg doktadnie podtgczone.

Aby przeprowadzi¢ test skanowania z szyby:

Otwoérz klape skanera. Umie$é dokument drukiem do dotu na szybie skanera i
wyréwnaj go do krawedzi skanowania.

iR

Delikatnie zamknij klape skanera.
W menu Start znajdz i uruchom program NewSoft Presto! PageManager.

(Jesli skaner jest jedynym urzadzeniem obrazujgcym podtgczonym do
komputera przejdz do kroku 5.)

Jesdli do komputera jest podtgczone wiecej urzadzen obrazujgcych wybierz z
menu File programu Presto! PageManager opcje Select Source i wybierz ten
skaner jako domysine urzadzenie do skanowania.

W aplikacji Presto! PageManager kliknij kolejno Tools > Scan Settings >
odznaczy¢ “Suppress TWAIN User Interface” > OK. Trzaskac¢ File > Acquire
Image Data.

W otwartym oknie TWAIN w polu Typ skanowania wybierz Szyba.
Kliknij przycisk Skanuj.
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8. Jesli na ekranie pojawit sie obraz skanowanego dokumentu skaner dziata
poprawnie.

Aby przeprowadzi¢ test skanowania z podajnika ADF:

1. Zataduj pojedynczy dokument drukiem do goéry do podajnika ADF (szczegoty
umieszczania dokumentow w podajniku ADF mozna znalez¢ w podrozdziale
“‘Umieszczanie dokumentow” niniejszej instrukcji.)

2. W oknie TWAIN w polu Typ skanowania wybierz ADF.
3. KIiknij przycisk Skanuj.

4. Dokument umieszczony na tacy podajnika ADF powinien zosta¢ zatadowany do
podajnika ADF i zeskanowany. Po zakonczeniu tej operacji na ekranie monitora
powinien pojawi¢ sie obraz zeskanowanego dokumentu.

5. Kiliknij Exit, aby zamkna¢ okno TWAIN.

INSTALACIA DODATKOWEGO OPROGRAMOWANIA

Skaner jest kompatybilny z technologiag TWAIN, co oznacza, ze nie ma zadnych
problemoéw z oprogramowaniem kompatybilnym z tg technologig. Je$li chcesz zakupi¢
dodatkowe oprogramowanie upewnij sie, ze obstuguje ono technologie TWAIN.
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RozDziAL II. SKANOWANIE

Skaner potrzebuje do dziatania odpowiedniego oprogramowania. Jako, ze
wszystkie skanowane dokumenty (zaréwno tekst jak i obrazy) sg traktowane przez
komputer jako obrazy, wiekszo$¢ skanowania bedzie sie odbywac z aplikacji do edycji
obrazow, w ktérych mozliwy jest podglad, edycja i zapis zeskanowanych dokumentéw.
Program do edycji obrazéow zostat dotgczony do skanera i znajduje sie na ptycie ze
sterownikiem i oprogramowaniem. Pozwoli on na zmiany i modyfikacje zeskanowanych
obrazéw za pomocag wielu przydatnych narzedzi, filtréw i efektow.

A co ze skanowaniem dokumentow tekstowych i edycja w aplikacjach do
przetwarzania tekstu? Do tego stuzy oprogramowanie OCR (Optical Character
Recognition — optyczne rozpoznawanie znakoéw). Oprogramowanie OCR zamienia
obrazy powstate w wyniku skanowania na pliki tekstowe, ktére mozna otworzyc,
edytowa¢ i zapisa¢ w aplikacjach do przetwarzania tekstu. Oprogramowanie OCR
rowniez zostato dotgczone do skanera i znajduje sie na ptycie ze sterownikiem i
oprogramowaniem. Jesli zamierzasz uzywa¢ skanera do takich celéw powinienes
zainstalowac to oprogramowanie.

DI Capture jest zaawansowang aplikacjg do przechwytywania obrazéw, ktéra
pomoze Ci w przystepny sposob przeksztatci¢é papierowe dokumenty na wersje
cyfrowg i automatycznie zapisac ich elektroniczng wersje w zadanym katalogu. Je$li
nie jestes zapoznany z procesem skanowania, Kreator skanowania poprowadzi cie
krok po kroku przez caty ten proces.

Aplikacja DocAction w widoczny sposob integruje skaner z komputerem i innymi
urzgdzeniami peryferyjnymi, umozliwiajgc szybkie i wygodne wykonywanie skanowania.
Z aplikacjg DocAction nie musisz zmienia¢ ustawieh przy kazdym skanowaniu. Po
prostu nacisnij przycisk na przednim panelu skanera lub wybierz opcje z menu aplikac;ji
DocAction. Skaner rozpocznie skanowanie dokumentéw a wyniki wysle do zadanego
miejsca lub urzadzenia — drukarka, program pocztowy, katalog na dysku, program do
edycji obrazu, etc.

W razie problemow z uzytkowaniem ktoregos z programéw, zaleca sie skorzystanie
z jego wbudowanej pomocy. Pomoze Ci to znalez¢ odpowiedzi na wszystkie pytania
dotyczace skanowania za pomocg tego programu.

Ten rozdziat opisuje trzy wazne kroki w procesie skanowania. Przeczytaj je w
doktadnie i postepuj zgodnie z instrukcjami w nim zawartych, aby uzyskac¢ optymalng
wydajnos¢ skanera.

Krok 1. Przygotowanie dokumentow
Krok 2. Umieszczanie dokumentéw
Krok 3. Skanowanie dokumentéw
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PRZYGOTOWANIE DOKUMENTOW

Prawidtowe przygotowanie dokumentéw przed skanowaniem pomoze uniknac
zacie¢ papieru i uszkodzenia skanera.
B Sprawdzenie stanu dokumentéw
B Rozdzielanie dokumentéw (podajnik ADF)

Sprawdzenie stanu dokumentow

Upewnij sie, ze rozmiar i gramatura skanowanych dokumentow nie przekraczajg
mozliwosci skanera. Wiecej informacji mozna znalez¢ w czesci “Dodatek A: Dane
techniczne” niniejszej instrukciji.

Skanowanie wielu dokumentéw za pomocg podajnika ADF moze zwiekszyé
wydajnos¢ i znacznie przyspieszyé skanowanie duzej ilosci dokumentéw. Podajnik
ADF wspotpracuje z wieloma rodzajami papieru i moze by¢ wykorzystywany zaréwno
w biurze jak i w domu. Podajnik ADF wspotpracuje miedzy innymi z ponizszymi
rodzajami papierow:

B Normalny papier, ktéorego rozmiar i gramatura jest zgodny z wartosciami
podanymi w czesci “Dodatek A: Dane techniczne” niniejszej instrukciji.

B Papier karbowany

B Papier lakierowany (np., broszura)

Aby zapobiec zacieciom papieru i
ewentualnemu uszkodzeniu podajnika ADF
prosze dokonac ponizszych czynnosci:

® Przed zatadowaniem skanowanych
dokumentéw do podajnika nalezy usung¢ z
nich spinacze, zszywki czy inne podobne
przedmioty.

® Upewnij sie, ze papier nie jest pofatdowany
a rogi nie sg pozaginane.

Qﬁmww"‘. ® Unikaj skanowania wycinkdw gazet i
dokumentéw ze sladami otéwka, jako, ze
moga one brudzi¢ wnetrze podajnika ADF i
szybe skanera. Jesli koniecznie musisz
skanowa¢ takie dokumenty, nalezy
czesciej czysci¢ skaner (Wiecej informacii
mozna znalezé w czesci “Rozdziat |ll.
Obstuga i konserwacja” niniejszej
instrukciji).

® Skanowane dokumenty mogag by¢ réznej
gramatury. Nalezy sie jednak upewnié, ze
sg takiej samej dtugosci.
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Jedli skanowane dokumenty spetniajg ktéry$ z ponizszych warunkéw nalezy
skanowac je z szyby skanera:
B Gramatura papieru jest mniejsza niz 50 g/m? lub wieksza niz 120 g/m?
Papier ma przyczepione zszywki lub spinacze
Papier ma nierédwnomierng grubosc, np. koperty
Papier jest pomarszczony, pogiety, pozwijany lub podarty
Papier o ksztatcie innym niz prostokatny
Skanowana jest kalka kreslarska
Skanowana jest kalka maszynowa, papier do kopiowania bez kalki, papier
czuty na nacisk
Skanowany materiat nie jest papierem, np., materiat, metalowa folia.
® NIE UZYWAJ podajnika ADF do
skanowania bardzo cennych dokumentow i
fotografii; w przypadku zaciecia podczas
skanowania moga one ulec pogieciu lub
Qﬂmnﬂm} innemu uszkodzeniu.
® NIE UMIESZCZAJ na szybie skanera ani w
podajniku ADF dokumentdéw z mokrym
tuszem, atramentem Ilub korektorem.
Odczekaj kilka minut az wyschnie zanim
zaczniesz skanowanie.

Rozdzielanie dokumentéw (podajnik ADF)

Przed zatadowaniem dokumentéw do podajnika ADF rozdziel dokumenty zgodnie z
ponizszymi instrukcjami:
1. Przewietrz dokumenty, zeby Zzadne dwie strony nie byty ze sobg sklejone.

2. Ztap dokumenty w sposéb pokazany na zdjeciu i delikatnie uderz w ptaskag
powierzchnie, aby wyrownaé¢ krawedzie wszystkich kartek.

ZAX

Umozliwi to pobieranie przez podajnik ADF jednej kartki na raz i pozwoli unikng¢
zaciec papieru.

UMIESZCZANIE DOKUMENTOW
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Podajnik ADF

1. W przypadku skanowania dokumentow dtuzszych niz Ad/Letter (297 mm),
wysun obie podporki papieru w celu tatwiejszej pracy z takimi dokumentami.

W
kL
e T "
S __r-""" "

2. Umies$¢ dokumenty w podajniku nagtowkiem w strone podajnika i drukiem do
gory, wycentruj papier wzgledem podajnika i wsun papier do podajnika az
poczujesz opor.

3. Ustaw szeroko$¢ uzywanego papieru uzywajgc suwakow. Suwaki powinny
delikatnie dotyka¢ obu stron skanowanych dokumentow.

® Najmniejszy rozmiar papieru wspierany
przez podajnik ADF to 9x11,4 cm (sz. X
dt.).
® Upewnij sie, ze miedzy skanowanymi
dokumentami a suwakami nie ma zadnej
przerwy; w innym przypadku dokumenty
Qﬂtmﬂon’- moga by¢ skanowane pod skosem.
® Pomimo, ze dokumenty powinny by¢
umieszczone w sposob uniemozliwiajgcy
ich samoczynne przemieszczenie, nalezy
pamietac, aby nie byly Scisniete w sposéb
utrudniajacy pobieranie ich przez podajnik.
Nie doktadaj papieru podczas skanowania
i pobierania przez podajnik dokumentéw.
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Szyba skanera

1. Otworz klape skanera.

2. Umies¢ dokument na szybie skanera drukiem do dotu i nagtéwkiem w strone
krawedzi skanowania. Dosuh dokument do krawedzi skanowania i wyréwnaj

krawedzie dokumentu z odpowiednimi znacznikami - na krawedzi
skanowania.

'qjﬂj

3. Powoli i delikatnie zamknij klape skanera.

SKANOWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty mozna skanowac¢ na cztery mozliwe sposoby:

1.
2,
3.
4,

Korzystajac z interfejsu TWAIN z dowolnej aplikacji wspierajacej TWAIN.
Korzystajac z aplikacji DI Capture.
Korzystajac z przyciskow na przednim panelu skanera.

Korzystajac z menu aplikacji DocAction

Interfejs TWAIN a takze aplikacje DI Capture i DocAction sg automatycznie
instalowane wraz ze sterownikami skanera.

Przed rozpoczeciem skanowania upewnij sie,

ze:
® Skaner jest odblokowany a skaner i
Qﬂ“‘““m:' komputer sg wiaczone.
Uwaga ® lkona '@ widnieje w  zasobniku
systemowym.

® Papier jest poprawnie umieszczony na
szybie skanera lub w podajniku ADF.
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Skanowanie z uzyciem TWAIN

Aplikacja TWAIN jest bardzo waznym elementem oprogramowania dotgczanym do
skanera. Aplikacja ta stuzy jako pomost miedzy skanerem a oprogramowaniem
stuzacym do przegladania i edycji grafiki. Aplikacja TWAIN pozwala na zmiane wielu
parametrow skanowania, majacych wptyw na jakosc¢ i rozmiar skanowanego obrazu.

Ponizej opisany zostat proces skanowania w dotgczonej aplikacji (NewSoft Presto!
PageManager) oraz aplikacji OCR (ABBYY FineReader Sprint Plus) za posrednictwem
interfejsu TWAIN. Po zapoznaniu sie z procesem skanowania mozesz uzywac¢ w tym
celu dowolnej aplikacji wspierajacych TWAIN.

Wybér zrédta skanowania:

Jesdli do twojego komputera jest podigczone wiecej urzadzen do obrazowania
(skanery, aparaty, itp.) musisz wybra¢ ten skaner jako domysine zrodto skanowania
przed rozpoczeciem skanowania w aplikacji korzystajgcej z TWAIN.

1. Dla aplikacji NewSoft Presto! PageManager: W menu File (Plik) kliknij Select
Source (Wybierz zrédto). W wyskakujagcym oknie wybierz niniejszy skaner, a
nastepnie kliknij przycisk OK w celu ustawienia tego skanera jako domys$inego
zrédta skanowania.

2. Dla aplikacji ABBYY FineReade Sprint Plus: W menu Plik kliknij Wybierz
Skaner. W wyskakujgcym oknie wybierz niniejszy skaner, a nastepnie kliknij
przycisk OK w celu ustawienia tego skanera jako domysinego zrodta
skanowania.

Skanowanie w aplikacji NewSoft Presto! PageManager:
1. W menu Start znajdz i uruchom aplikacje Presto! PageManager.
2. W aplikacji Presto! PageManager kliknij kolejno Tools > Scan Settings >
odznaczy¢ “Suppress TWAIN User Interface” > OK. Trzaskac¢ File > Acquire
Image Data.
3. W otwartym oknie TWAIN z listy Typ skanowania: wybierz Szyba lub ADF.
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Prafil | j | Zarzgdzaj.. |

DgéInElZaawansowane]Preferencie]lnformaqe] m]| | :| | | |.| l.‘ | | |:| | | |

Tup skanowania: | Szyba j
I

O
(& v

-

Rozmiar strong: | taw. obzzar skan.

Tryb skanowania: |24-bit kalor

Rozdzielczodés: | 200 -
Jasnodi: j J ﬂ
Kontrast: j J ﬂ ,D_

Pl

Ustawienia strony:

v Autokadrowanie | Automatyczne obracanie
[T Autoprostowanie [ Autogestodd

Obréc: Brak, Odwrdd: Wit

Frzerzuc w poziomie: ‘Wi, Przerzud w pionie:

Konfigur..
[#=0.10, =010, 5zer.=30.28, wys.=42.9 [23.08 MB
HETER T Podalad | Zarmki] | Pomoc | @ ﬂ

Zmien ustawienia skanowania.

Kliknij przycisk Podglad. Zeskanowany obraz pojawi sie¢ w oknie podgladu. Aby
ustali¢ skanowany obszar, kliknij lewym przyciskiem myszy na krawedziach lub
naroznikach skanowanego obszaru i przeciggajgc ustal odpowiadajaca Ci
wielkos¢. Obszar skanowania mozna zmienia¢ dowolng ilos¢ razy.

Kliknij przycisk Skanuj.

Po zakonczeniu skanowania Kliknij przycisk Zamknij, aby zamkng¢ okno
TWAIN. Zeskanowany obraz jest otwarty i gotowy do edycji w Presto!
PageManager.

Nacisniecie przycisku Pomoc w oknie TWAIN spowoduje wyswietlenie wiekszej
ilosci informacji dotyczacych konfiguracji przyciskéw.

Skanowanie w aplikacji ABBYY FineReader Sprint Plus:

1.

W menu Start znajdz i uruchom aplikacje ABBYY FineReader Sprint Plus.

2. Skanowanie jednej strony za pomocg szybie skanera:

s

-

Kliknij F=m i nastepnie wybierz opcje Skanuj obraz z menu
rozwijanego.
Skanowanie wielu stron za pomocg podajnika ADF:

-

Kliknij S i nastepnie wybierz opcje Skanuj wiele obrazéw z menu
rozwijanego.

W otwartym oknie TWAIN z listy Typ skanowania: wybierz Szyba lub ADF.
Zmien ustawienia skanowania.

(Przy skanowaniu z podajnika ADF pomin ten krok) Kliknij przycisk Podglad.
Zeskanowany obraz pojawi sie w oknie podgladu. Aby ustali¢ skanowany
obszar, kliknij lewym przyciskiem myszy na krawedziach lub naroznikach
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skanowanego obszaru i przeciggajac ustal odpowiadajgca Ci wielkos¢. Obszar
skanowania mozna zmienia¢ dowolng ilos¢ razy.

6. Kiliknij przycisk Skanuj.

7. Po zakonczeniu skanowania Kliknij przycisk Zamknij, aby zamkng¢ okno
TWAIN. Zeskanowany obraz jest otwarty w ABBYY FineReader Sprint Plus i
mozna dokonac¢ jego konwersji do pliku pdf lub innego edytowalnego formatu
tekstowego.

Nacisniecie przycisku Pomoc w oknie TWAIN spowoduje wyswietlenie wiekszej

ilosci informaciji dotyczacych konfiguracii przyciskow.

Skanowanie z aplikacji Plustek DI Capture

1. W menu Start znajdz i uruchom aplikacje DI Capture.
Profil skanowania

R — EEE
WybOr | g G e — <4—Pasek
skanera ‘\“h = . lg__;m'm- q_ ~ = — = =] zastd| !'.".'.'.-'_” narZQdZi
Okno
Okno «——
folderow — podgladu

ey Okno
¢ przegladarki

Pouiehsz noraz w il podged, Diyshc 57,39 GB woinegn metszn

Okno ustawien skanowania

2. W aplikacji DI Capture wybierz ten skaner z rozwijane;j listy
g |Scanner Maodel Name ﬂ )

3. W Oknie folderéw wybierz dokument, w ktérym beda zapisane zeskanowane
obrazy.

(Aby stworzy¢ nowy folder i/lub dokument kliknij przycisk Nowy folder i/lub
Nowy dokument na pasku zadan.)

4. Wybierz odpowiedni profil skanowania. (Mozesz klikng¢ na zaktadce
Ustawienia skanowania, aby sprawdzi¢ czy biezgce ustawienia spetniajg
twoje wymagania. Jesli nie, kliknij przycisk Utwoérz lub Zarzadzaj obok listy
profiléw, aby stworzy¢ nowy lub zmienic istniejacy profil.)

5. Na pasku narzedzi kliknij przycisk Skanuj — dotacz.

6. Po zakonczeniu skanowania wszystkie zeskanowane obrazy bedg widoczne w
Oknie przegladarki. Ostatni zeskanowany obraz pojawi sie natomiast w Oknie
podgladu.
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Mozesz takze klikng¢ na przycisku Kreator skanowania na pasku narzedzi, zeby
otworzy¢ kreator skanowania. Ktéry przeprowadzi Cie przez caty proces skanowania.

Istniecje mozliwos¢ dopasowania elementéw interfejsu (przyciski paska
narzedziowego, okno podgladu, okno przegladarki, itp.) aplikacji DI Capture do swoich
potrzeb.

Skorzystaj z pomocy online aplikacji DI Capture, aby uzyskaé o niej wiecej
informac;ji!

Skanowanie za pomoca przyciskow na przednim panelu lub
programu DocAction

Wszystkie przyciski szybkiego dostepu skanera mogg zosta¢ skonfigurowane w
aplikacji DocAction. DocAction zapewnia dostep do najczesciej uzywanych funkciji
skanera. Jest to najbardziej przydatne, gdy czesto skanujesz dokumenty z takimi
samymi ustawieniami i wysytasz obrazy w te same miejsca.

Przyciski skanera zostang opisane na przykfadzie przyciskdéw znajdujacych sie na
przednim panelu skanera. Mozesz osiggna¢ takie same rezultaty korzystajac z menu
»Wykonaj” aplikacji DocAction.

Konfiguracja przyciskéow

Przed pierwszym skanowaniem za pomocg przyciskow zaleca sie ich wczesniejszg
konfiguracje i dopasowanie do twoich wymagan. Konfiguracje przyciskow DocAction
mozna wyswietli¢ i zmieni¢ na dwa sposoby:

® \Wykonac¢ dwuklik na ikonie '@ w zasobniku systemu Windows.

® Klikngé prawym przyciskiem myszy na ikonie '@ w zasobniku systemu
Windows i wybra¢ z menu Konfiguracja przyciskéw.

Z lewej strony okna ,Konfiguracja przyciskow” widoczne sg ikony odpowiadajgce
przyciskom szybkiego dostepu (zaréwno tym z przedniego panelu skanera jak i tym z
menu ,Wykonaj” aplikacji DocAction). Klikniecie na dowolnej ikonie z lewego panelu
spowoduje wyswietlenie jego ustawien po prawej stronie okna. Mozesz zmienié
ustawienia w sposéb najbardziej odpowiadajacy twoim potrzebom.

Nacisniecie przycisku Pomoc w oknie ,Konfiguracja przyciskdw” spowoduje
wyswietlenie wiekszej ilosci informaciji dotyczgcych konfiguracji przyciskow.

Skanowanie za pomoca przyciskéw szybkiego dostepu

Skanowanie dokumentéw i obrazéw tym skanerem jest bardzo proste i zostato
opisane w ponizszych dwdéch krokach:
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1. Umies¢ dokumenty lub obrazy w skanerze. (Wiecej na temat umieszczania
dokumentéw mozna znalez¢ w czesci “Rozdziat Il. Skanowanie” niniejszej
instrukciji.)

then““f_ Przy skanowania przy uzyciu przycisku OCR
) uzywaj wytgcznie dokumentow tekstowych. Nie
Uwaga skanuj obrazéw przyciskiem OCR.

2. Aby rozpocza¢ skanowanie wykonaj jedng z ponizszych czynnosci:
® Nacisnij przycisk na przednim panelu skanera.

®  Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie @ w zasobniku systemu
Windows, wybierz z menu opcje Wykonaj a nastepnie opcje
odpowiadajacg przyciskowi.

Skaner zaczyna wykonywa¢ akcje zadang w oknie ,Konfiguracja przyciskéw”.
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RozDziAL I1I1I. OBSLUGA I KONSERWACIA

Skaner zostat zaprojektowany tak, aby nie wymagat konserwaciji. Jednakze dbanie
o skaner i jego konserwacja mogq zapewnic jego bezawaryjng prace.

CzYSZCZENIE SKANERA

Pyt, kurz, tusz i toner ze skanowanego papieru moze powodowacé zabrudzenie
szyby skanera a takze wnetrze podajnika ADF, co prowadzi do pogorszenia jakoSci
skanowania a takze do zacie¢ papieru w podajniku. Czestotliwo$¢ czyszczenia zalezy
od jakosci i ilosci skanowanego papieru.

Zapoznaj sie z ponizszymi operacjami, aby wyczysci¢ obudowe, szybe i podajnik
ADF skanera. Delikatnie oczy$¢ kazde opisane tu miejsce.. Nie trzyj za mocno.

® Przed rozpoczeciem czyszczenia odigcz
skaner od zasilania i komputera i odczekaj

kilka minut, aby szyba skanera i wnetrze
podajnika ADF osiagnety temperature
Ostrzezenie otoczenia.

® Po zakonczeniu czyszczenia skanera
doktadnie umyj rece wodg z mydiem.

Materialy czyszczace

Przygotuj ponizsze materiaty czyszczace przed rozpoczeciem:
B Delikatna, sucha, bezpylowa sciereczka (lub bawetniany wacik)
B Nierysujacy powierzchni srodek czyszczacy—alkohol izopropylowy (95%).
NIE UZYWAJ wody.

® Do czyszczenia szyby skanera mozna

Qﬂmnmn’- takze uzy¢ p’rynu.do szyb lub neutralnego
. detergentu do okien.
Uwaga ® Jednakze NIE UZYWAJ zadnego z tych

srodkéw do czyszczenia elementéw
podajnika ADF oraz pokrywy dokumentu.

Uzycie innych Srodkow czyszczgacych moze uszkodzi¢ skaner.

Czyszczenie szyby skanera
1. Otworz klape skanera.

2. Delikatnie przetrzyj ponizsze miejsca Sciereczkg nasgczong srodkiem
czyszczacym. Badz ostrozny, zeby NIE zarysowac ich powierzchni.

Czyszczenie pokrywy dokumentu i szyby skanera:
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pokrywa ‘_’.""'ﬁ|
dokumentu— 7" |

szyba
skanera

W.«_ Nie rozpylaj srodka czyszczacego bezposrednio
na szybe skanera. Nadmiar ptynu moze

Uwaga spowodowac zamglenie lub uszkodzenie
skanera.

3. Poczekaj do catkowitego wyschniecia czyszczonych miejsc.

4. Delikatnie zamknij klape skanera.

Czyszczenie podajnika ADF
1. Otworz pokrywe podajnika ADF pociggajac za dzwigienke.
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Dzwignia otwierania pokrywy

Pokrywe ADF

2. Delikatnie przetrzyj ponizsze miejsca $ciereczkg nasgczong Srodkiem
czyszczacym. Badz ostrozny, zeby NIE zarysowac ich powierzchni.

Czyszczenie rolki pobierajacej:
Przetrzyj rolke pobierajacg wzdtuz jej osi i nastepnie obro¢ jg. Powtdrz tg
czynnosé poki cata powierzchnia rolki nie bedzie czysta.

Czyszczenie modutu dociskajacego:

Przetrzyj gumowy docisk z géry na dét (zgodnie ze strzatkami na ponizszym
rysunku). Badz ostrozny, zeby nie uszkodzi¢ sprezyn unoszacych znajdujacych
sie z obu stron gumowego docisku.

3. Poczekaj do catkowitego wyschniecia czyszczonych miejsc.
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4. Zamknij pokrywe ADF, az ustyszysz klikniecie zapadek. Upewnij sie, ze
pokrywa jest dokfadnie zamknieta i z zadnej strony nie odstaje od obudowy.

Czyszczenie skanera

Gdy uzywasz skanera pierwszy raz po zainstalowaniu, wskazane jest aby dokonac¢
jego czyszczenia.

Jesli zauwazasz na zeskanowanych obrazach dziwne linie, kropki, plamki czy paski,
bardzo prawdopodobnym jest, ze czgsteczki kurzu lub inne zanieczyszczenia mogty
dostac sie do wnetrza skanera. W takim wypadku mozesz dokona¢ jego czyszczenie
aby usungc tego typu problemy.

Ponizsza procedura opisuje jak dokona¢ kalibracji skanera:

1. Umies¢ specjalny arkusz czyszczacy wierzchem w otworze skanera.

® Uzywaj arkusza czyszczacego
dotaczonego do skanera. Pamietaj aby po
uzyciu umiesci¢ arkusz w bezpiecznym i
czystym miejscu.

Uwaga ® Nie uzywai niczego innego poza

I
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dotagczonym arkuszem czyszczacym do
czyszczenia skanera, gdyz moze to
doprowadzi¢ do pogorszenia jakosci
otrzymywanych obrazéw a nawet do
catkowitego uszkodzenia urzadzenia.

2. W menu START wybierz Wszystkie Programy > Model skanera > Kreator
czyszczenia.

3. Wybierz [Wyczysc teraz] z oknie. Wybierz [Czys$€] z oknie.

4. Skaner wciggnie arkusz czyszczacy, co pozwoli zakonczy¢ procedure
czyszczenia urzadzenia.

WYMIANA MATERIALOW EKSPLOATACYJINYCH

Zaleca sie wymiane modutu pokrywy dokumentu co 25000 zeskanowanych stron.

Wymiana modutu pokrywy

1. Otwoérz pokrywe podajnika ADF pociggajac za dzwigienke.
Odkrec¢ srube mocujaca ramke modutu.

Wymontuj ramke modutu a nastepnie sam modut.

> N

Zainstaluj nowy modut na miejsce starego.
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5. Umies$¢ ramke modutu na swoim miejscu i przykrec srube.

6. Zamknij pokrywe ADF, az ustyszysz klikniecie zapadek. Upewnij sie, ze
pokrywa jest doktadnie zamknieta i z Zadnej strony nie odstaje od obudowy.

WYROWNANIE SKANERA

W wiekszosci przypadkow wyréwnanie nie jest konieczne, ale moze sie wydarzyé
sytuacja, kiedy wyréwnanie bedzie konieczne. Wyréwnanie nalezy przeprowadzi¢ w
momencie, gdy skanowane dokumenty sag ,Sciete” z jednej lub dwdch stron. Na
przyktad, gdy nagtéwek dokumentu jest nieczytelny przy goérnej krawedzi
zeskanowanego dokumentu.

Wyréwnywanie dla skanowania z szyby:

1. Umies¢ dokument drukiem do dotu i przyt6z go do gérnego lewego rogu szyby
skanera.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie '@ w zasobniku systemu
Windows i wybierz z menu opcje Narzedzia skanera.

3. Otwarte zostanie okno Narzedzia skanera. Znajdz czes¢ Wyréwnanie
poczatkowej pozycji skanowania a jako zrodto skanowania wybierz Szyba.
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zrodio — Fidig skanowania |Szyb J
wyréwnania -2 b
Skanu

] \L pozycja
okno L
wyrownania — > J J wyrownania
BV

Pamoc |

4. KiIiknij przycisk Skanuj. Czes¢ skanu dokumentu zostanie wyswietlona w oknie
wyréwnania.

5. Uzyj przyciskow pozycja wyréwnania (W gore, W dot, W lewo, W prawo) poki
lewy gorny rog zeskanowanego dokumentu nie pokryje sie z lewym gornym
rogiem okna wyréwnania.

6. Po zakohczeniu operacji wyrownania Kkliknij przycisk OK, aby zapisaé
ustawienia i wyjs¢.

OSZCZEDZANIE ENERGII

Mozesz zdecydowaé czy lampa skanera ma by¢ wigczona przez caty czas lub
okresli¢ czas bezczynnosci, po ktérym lampa skanera zostanie wytgczona.

Domyslna wartos¢ czasu opo6znienia dla
0 automatycznego wytaczenia lampy po
zakonczeniu skanowania wynosi mniej niz 10
minut. Domyslna warto$§¢ moze sie rézni¢é w
zaleznosci od posiadanego modelu skanera.

Informacja

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie '@ w zasobniku systemu
Windows i wybierz z menu Narzedzia skanera.

2. W czesci Tryb oszczedzania energii okna Narzedzia skanera zaznacz sposoéb,
w jaki lampa skanera ma sie zachowywac:

" Lampa zawsze whaczona

(* [0d zakoriczenia pracy skanera. Wytacz lampe po
1 UEl: i

a. Aby lampa nie byta wylgczana: Zaznacz opcje Lampa zawsze wiaczona.
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b. Aby lampa byla wylgczana: Zaznacz opcje Od zakonczenia pracy
skanera. Wylacz lampe po ... min. a nastepnie wybierz domysiny czas
wytaczenia lampy.

3. KIiknij przycisk OK, aby zapisa¢ ustawienia i wyjsc.

® Aby catkowicie wytaczy¢ skaner, wcisnij

przetacznik zasilania z tytu urzadzenia.
® Jesli skaner nie bedzie uzywany przez
Ostrzezenie diuzszy czas wytacz go i odigcz kabel
zasilajacy od gniazdka.

Mozesz tez klikngé Domysiny, aby przywrdci¢ ustawienia domysine. Aby wigczy¢
lampe wystarczy rozpoczac jakiekolwiek skanowanie.

BLOKADA SKANERA

Blokada skanera zabezpiecza elementy optyczne skanera. Blokada posiada dwie
pozycje, ktore nalezy wybra¢ w zaleznosci od sytuacii.

Zawsze odblokowany:
Pozycja gotowosci do skanowania.

1. Przesun przetgcznik blokady na
spodzie skanera tak, aby nie
blokowat trzpienia blokujacego.

(1]
2. Nacisnij trzpien blokujacy.
~ 3. Przesun przetacznik blokady tak,
] o aby jego wypustka weszta w gorny
otwér w trzpieniu blokujacym.
©

Zawsze zablokowany:
Utrzymuje karetke skanera w jednej pozyciji i uniemozliwia jej przemieszczenie
na czas transportu lub podrozy. Skaner w tej pozycji nie bedzie dziatat.
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1. Przesun przetgcznik blokady na
spodzie skanera tak, aby nie
blokowat trzpienia blokujacego.

(1)
2. Trzpien blokujacy wskoczy na
pozycje blokujaca skaner.
(2] 3. Przesun przetgcznik blokady tak,
aby jego wypustka weszta w dolny
e otwor w trzpieniu blokujgcym.

A\

Ostrzezenie

Jesdli  zachodzi konieczno$¢ przeniesienia
skanera ZABLOKUJ go, zeby zapewni¢ jego
doktadng i bezproblemowg prace.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Jesli bedziesz miat jakiekolwiek problemy ze skanerem, upewnij sie, ze instalacja i
skanowanie przebiega doktadnie jak to opisano w niniejszej instrukgiji.

Zanim skontaktujesz sie z obstugg klienta lub serwisem zapoznaj sie z
informacjami znajdujgcymi sie w tym rozdziale a takze z naszym FAQ (Najczesciej
zadawane pytania), w ktorych mozna znalez¢ wiele informacji pomagajgcych
rozwigzaé problem. W menu START wybierz Wszystkie Programy > Model skanera
> FAQ.

PODLACZANIE SKANERA

Pierwszym krokiem w przypadku probleméw z komunikacjg ze skanerem jest

sprawdzenie wszystkich fizycznych potaczenh. lkona '@ w zasobniku systemu
Windows pomaga okresli¢ czy oprogramowanie dziata i czy skaner komunikuje sie
poprawnie z komputerem.

Wyglad Stan
@ Aplikacja jest uruchomiona a skaner jest podtgczony do
komputera i gotowy do skanowania.
@ Aplikacja jest uruchomiona a skaner jest wylgczony Ilub
niepodtaczony do komputera.

Brak ikony  |program zostat wytaczony lub nieuruchomiony, niezaleznie od
tego czy skaner jest podigczony czy nie.
USUWANIE ZACIEC

Jesli papier zatnie sie w podajniku ADF wykonaj ponizsze kroki:
1. Usun wszystkie nie zaciete dokumenty nadal umieszczone w podajniku ADF.

2. Otwoérz pokrywe podajnika ADF pociggajac za dzwigienke.



Dzwignia otwierania pokrywy

Pokrywe ADF

3. Delikatnie, ale mocno wyciggnij zaciete dokumenty z podajnika ADF. Postaraj
sie unikng¢ pomarszczenia i pofatdowania dokumentow.

Nie wyciggaj zacietych lub  czesciowo

zeskanowanych dokumentéw z podajnika ADF

bez uprzedniego otwarcia pokrywy podajnika.

Uwaga Moze to spowodowac zniszczenie dokumentu
i/lub podajnika ADF.

4. Zamknij pokrywe ADF, az ustyszysz Kklikniecie zapadek. Upewnij sie, ze
pokrywa jest doktadnie zamknieta i z Zadnej strony nie odstaje od obudowy.
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DODATEK A: DANE TECHNICZNE®

Plustek PL806 Plustek PL812

o daloadd

0zdzielczoSC | 1 gpi 1200 dpi
optyczna
Maksymal

axsymaina Szyba: 600 x 1200 dpi Szyba: 1200 x 1200 dpi
rozdzielczosc¢ . .

ADF: 600 x 600 dpi ADF: 600 x 600 dpi

sprzetowa

Kolor: wejscie 48-bit; wyjscie 24-bit

Tryb skanowania | Skala szarosci: wejscie 16-bit; wyjscie 8-bit

Czern i biel: 1-bit

Typ lampy Zimna katoda

50 kartek (A4/Letter, 70 g/m?)

Pojemnos¢ ADF Uwaga: Maksymalna pojemnos¢ podajnika ADF zalezy od

gramatury papieru.

8 ppm (200 dpi, Kolor, A4 portret)

8 ppm (200 dpi, Skala szarosci, A4 portret)

8 ppm (200 dpi, Czern i biel, A4 portret)

Uwaga: Wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od aplikaciji
skanujgcej, procesora i pamieci operacyjnej.

Szybkos¢
skanowania ADF

Szyba:
Mak Inie 216 x 297
Obszar f'a .syma. nie X mm
. Minimalnie 12,7 x 12,7 mm
skanowania
ADF:
(sz. x dt) .
Maksymalnie 216 x 356 mm
Minimalnie 12,7 x 12,7 mm
Szyba:
Obstugiwany Do rozmiaru A4/Letter - 216 x 297 mm
rozmiar papieru ADF:
(sz. x dt.) Maksymalnie 220 x 356 mm

Minimalnie 90 x 114 mm

Gramatura dla
. 50 do 120 g/m?

podajnika ADF

Zasilacz DC 24V, 0,75A
Dziatanie: < 16,5W (podczas skanowania z ADF)

Pobdr pradu < 15W (podczas skanowania z szyby)
Spoczynek: 4,3 W

Podigczenie USB 2.0 High Speed

Temperatura 5°C do 40°C

pracy

® Dane techniczne moga sie zmieni¢ w dowolnej chwili bez wczedniejszego powiadomienia.
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Wilgotnosé

20% do 80% (nieskroplona)

Wymiary (sz. x

Bez tacy podajnika ADF: 468 x 347 x 175 mm

gteb. x wys.) Z tacg podajnika ADF: 468 x 347 x 300 mm
Waga 4.8 kg

Protokoty Zgodny z TWAIN

EMI FCC Class B, CE

Plustek PL1500

Rozdzielczos¢

1200 dpi
optyczna
Mak |
rozdjeTcangé Szyba: 1200 x 1200 dpi
ADF: 600 x 600 dpi
sprzetowa

Tryb skanowania

Kolor: wejscie 48-bit; wyjscie 24-bit
Skala szarosci: wejscie 16-bit; wyjscie 8-bit
Czern i biel: 1-bit

Typ lampy

Zimna katoda

Pojemnosé ADF

50 kartek (A4/Letter, 70 g/m?)
Uwaga: Maksymalna pojemnos¢ podajnika ADF zalezy od
gramatury papieru.

Szybkosc¢
skanowania ADF

8 ppm (200 dpi, Kolor, A4 portret)

15 ppm (200 dpi, Skala szarosci, A4 portret)

15 ppm (200 dpi, Czern i biel, A4 portret)

Uwaga: Wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od aplikacji
skanujacej, procesora i pamieci operacyjnej.

Szyba:
Maksymalnie 216 x 297 mm
Obszar . ,
. Minimalnie 12,7 x 12,7 mm
skanowania
(sz. x dt.) ADF:
T Maksymalnie 216 x 356 mm
Minimalnie 12,7 x 12,7 mm
Szyba:
Obstugiwany Do rozmiaru A4/Letter - 216 x 297 mm
rozmiar papieru ADF:
(sz. x dt.) Maksymalnie 220 x 356 mm

Minimalnie 90 x 114 mm

Gramatura dla

50 do 120 g/m?

podajnika ADF
Zasilacz DC 24V, 0,75A

Dziatanie: < 16,5W (podczas skanowania z ADF)
Pobdr pradu < 15W (podczas skanowania z szyby)

Spoczynek: 4,3 W
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Podtgczenie

USB 2.0 High Speed

Temperatura 5°C do 40°C

pracy

Wilgotnos¢ 20% do 80% (nieskroplona)

Wymiary (sz. x Bez tacy podajnika ADF: 468 x 347 x 175 mm
gteb. x wys.) Z tacg podajnika ADF: 468 x 347 x 300 mm
Waga 4.8 kg

Protokoty Zgodny z TWAIN

EMI FCC Class B, CE

Plustek PL2000
Rozdzielczo$é 1200 dpi
optyczna
Mak [
rozzid?i/eTcaZQZé Szyba: 1200 x 1200 dpi
ADF: 600 x 600 dpi
sprzetowa

Tryb skanowania

Kolor: wejscie 48-bit; wyjscie 24-bit
Skala szarosci: wejscie 16-bit; wyjscie 8-bit
Czern i biel: 1-bit

Typ lampy

Zimna katoda

Pojemnos¢ ADF

80 kartek (A4/Letter, 70 g/m?)
Uwaga: Maksymalna pojemno$¢ podajnika ADF zalezy od
gramatury papieru.

Szybkosc¢
skanowania ADF

14 ppm (200 dpi, Kolor, A4 portret)

20 ppm (200 dpi, Skala szarosci, A4 portret)

20 ppm (200 dpi, Czern i biel, A4 portret)

Uwaga: Wyniki moga sie rézni¢ w zaleznosci od aplikaciji
skanujacej, procesora i pamieci operacyjnej.

Szyba:
Maksymalnie 216 x 297 mm
Obszar . ,
. Minimalnie 12,7 x 12,7 mm
skanowania
(sz. x dt.) ADF:
T Maksymalnie 216 x 356 mm
Minimalnie 12,7 x 12,7 mm
Szyba:
Obstugiwany Do rozmiaru A4/Letter - 216 x 297 mm
rozmiar papieru ADF:
(sz. x dt.) Maksymalnie 245 x 356 mm

Minimalnie 90 x 114 mm

Gramatura dla
podajnika ADF

50 do 120 g/m?

Zasilacz

DC 24V, 0,75A
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Pobér pradu

Dziatanie: < 16,5W (podczas skanowania z ADF)
< 15W (podczas skanowania z szyby)
Spoczynek: 4,3 W

Podtgczenie

USB 2.0 High Speed

Temperatura 5°C do 40°C

pracy

Wilgotnos¢ 20% do 80% (nieskroplona)

Wymiary (sz. x Bez tacy podajnika ADF: 468 x 347 x 175 mm
gteb. x wys.) Z tacg podajnika ADF: 468 x 347 x 300 mm
Waga 4.8 kg

Protokoty Zgodny z TWAIN

EMI FCC Class B, CE
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ZALACZNIK B:

OBSLUGA KLIENTA I GWARANCIA

Dalszg pomocg mozna uzyska¢ poprzez odwiedzenie naszej witryny internetowej
lub skontaktowanie sie z centrum obstugi na numer telefoniczny podany na ostatniej
stronie niniejszego podrecznika. Przedstawiciele Plustek chetnie zaoferujg swojg
pomoc w dniach od poniedziatku do pigtku, w trakcie normalnych godzin pracy.

W celu zapewnienia szybkiej obstugi klienta, prosze przygotowacé nastepujace

informacje jeszcze przed wybraniem numeru centrum:
B Nazwa i numer modelu skanera

Numer seryjny skanera (znajdujacy sie u dotu skanera)
Wersja CD skanera oraz numer czesci
Szczegotowy opis problemu
Producent i numer modelu komputera
Predkos$¢ procesora
Biezacy system operacyjny i wersja BIOS-u (opcjonalnie)
Nazwa pakietu(-6w) oprogramowania, numer wersji lub wydania, a takze
producent oprogramowania
Zainstalowanie innych urzadzen USB

INFORMACIE DOTYCZACE SERWISU I POMOCY
TECHNICZNE)]

Informacje dotyczace okresu dostepnosci czesci zamiennych i mozliwosci
modernizacji produktéw, o ile majg zastosowanie, Informacje na temat czesci
zamiennych i mozliwoéci modernizacji produktéw mozna uzyskaé od lokalnych
dystrybutoréw i dostawcow.

Informacje wymagane przez witasciwg organizacje ds. implementacji. Informacije
dotyczace raportu z testu przeprowadzonego przez organizacje ds. implementacji
mozna uzyskac¢ u lokalnych dystrybutoréw i dostawcéw.

Przed utylizacjg jakiegokolwiek produktu nalezy zasiegng¢é u lokalnych
dystrybutoréw i dostawcéw informaciji na temat ograniczania szkodliwego wplywu na
srodowisko naturalne poprzez stosowanie wtasciwych metod i procedur.

Aby utylizowa¢ produkt oraz/lub akcesoria, nalezy sie zwrdci¢ do lokalnych
dystrybutoréw i dostawcow o informacje kontaktowe dotyczace najblizszego zaktadu
zajmujgcego sie utylizacja.

W razie pytan dotyczacych konserwacji nalezy sie zwrdci¢ do lokalnych
dystrybutoréw i dostawcéw o informacje kontaktowe dotyczace najblizszego centrum
serwisowego, aby przedtuzy¢ okres uzytkowania produktu.
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Aby serwisowac i utylizowa¢ produkt we witasciwy sposob, nalezy sie zwréci¢ do
lokalnych dystrybutoréw i dostawcow o informacje dotyczace najblizszego sklepu.

OSWIADCZENIE O OGRANICZONEJ GWARANCII

Oswiadczenie o ograniczonej gwarancji dotyczy jedynie opcji, kidére zostaty
oryginalnie zakupione przez uzytkownika u autoryzowanego sprzedawcy do uzytku
wiasnego, a nie w celu odprzedazy.

Gwarancja producenta dotyczy wszystkich czesci i robocizny, przy czym nie jest
ona wazna bez dowodu oryginalnego zakupu. W celu uzyskania serwisu
gwarancyjnego nalezy skontaktowa¢ sie z autoryzowanym sprzedawcg lub
dystrybutorem, odwiedzi¢ naszg witryne internetowg, ktéra zawiera informacje o
serwisie lub tez wystac pocztg elektroniczng zadanie dalszej pomocy.

W przypadku przekazania tego produktu innemu uzytkownikowi, obstuga
serwisowa oferowana jest dla nowego uzytkownika przez pozostaty okres gwarancyjny.
Razem z urzgdzeniem nalezy przekaza¢ dowdd zakupu oraz niniejsze oswiadczenie.

Gwarantujemy prawidtowe funkcjonowanie urzgdzenia oraz zachowanie jego
opisow funkcjonalnych zawartych w dotaczonej dokumentacji. Po przedstawieniu
dowodu zakupu, czesci zamienne uzyskajg ochrone gwarancyjng na pozostaty okres
gwarancyjny zastepowanych czesci.

Przed przekazaniem tego produktu do serwisu gwarancyjnego nalezy usung¢ z
niego wszelkie programy, dane oraz przenosne urzadzenia pamieci masowej.
Urzadzenia odestane bez podrecznika uzytkownika oraz oprogramowania zostang
zwrocone bez tych elementow.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie dotyczy wymiany urzadzenia w przypadku
uszkodzenia spowodowanego przez wypadek, katastrofe, akty wandalizmu,
nieprawidtowe lub nadmierne korzystanie, niewtasciwe srodowisko pracy, modyfikacje
w programie, inne urzadzenie lub modyfikacje w produkcje wprowadzane przez osobe
inng niz sprzedawca.

Jesli ten produkt stanowi funkcje opcjonalng, wtedy niniejsza Ograniczona
Gwarancja stosuje sie jedynie w przypadku jej uzycia w potaczeniu z urzgdzeniem, dla
ktérego ona zostata zaprojektowana.

Wszelkie pytania i watpliwosci w zakresie Ograniczonej Gwaranciji nalezy kierowaé
do autoryzowanego sprzedawcy, u ktérego zakupiony zostat niniejszy produkt.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA ZASTEPUJE WSZELKIE INNE
GWARANCJE, ZAROWNO WYRAZNE JAK | DOROZUMIANE, W TYM, BEZ
OGRANICZEN, WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZACE
PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU.
JESLI PRZEPISY PRAWNE NIE DOPUSZCZAJA WYLACZENIA GWARANCJI
DOROZUMIANYCH, WTEDY WSZELKIE GWARANCJE, ZAROWNO WYRAZNE JAK
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| DOROZUMIANE, BEDA OBOWIAZYWAC JEDYNIE W OKRESIE GWARANCYJNYM.
PO JEGO UPLYWIE ZADNE INNE GWARANCJE NIE BEDA MIALY
ZASTOSOWANIA.

W niektorych jurysdykcjach niemozliwe jest ograniczenie okresu obowigzywania
gwarancji dorozumianej; w takich przypadkach powyzsze ograniczenie sie nie stosuje.

Producent w zadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialno$ci za nastepujgce straty:
1. Roszczenia stron trzecich wobec uzytkownika z tytutu poniesionych strat.
2. Utrata lub uszkodzenie akt lub danych, lub

3. Finansowe straty wtérne (w tym utrata zysku lub oszczednosci) lub uboczne,
ktére zostaly poniesione mimo uzyskania przez uzytkownika informacji o
mozliwo$ci ich wystgpienia.

W niektérych jurysdykcjach niemozliwe jest wytaczenie Iub ograniczenie
odpowiedzialnosci z tytutu szkéd pobocznych lub wynikowych, tak wiec powyzsze
ograniczenia lub wytgczenia odpowiedzialnosci mogg nie stosowac sie do danego
uzytkownika.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nadaje uzytkownikowi okreslone prawa, przy
czym w zaleznosci od danej jurysdykcji, uzytkownik moze posiadac rowniez dodatkowe
prawa.

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI FCC w
ZAKRESIE EMISJI ENERGII O CZESTOTLIWOSCI
RADIOWE)]

Urzadzenie zostato przetestowane i stwierdzono jego zgodnosé¢ z zakresem
wymagan dla urzadzen cyfrowych Klasy B, zgodnie z Czescig 15 przepisow FCC.
Ograniczenia te stuzg zapewnieniu wtasciwej ochrony przed szkodliwymi zaktéceniami
w instalacjach mieszkalnych.

To urzadzenie moze generowaé, wykorzystywaé i emitowaé energie

o czestotliwosci radiowej. Jesli nie zostanie zamontowane i nie bedzie uzywane
zgodnie z instrukcjami, moze powodowac szkodliwe zakitdcenia tgcznosci radiowe;.
Jednakze nie mozemy daé gwarancji, ze zakiécenia nie wystapig w danej instalaciji
telewizyjnej (co mozna stwierdzi¢ poprzez wytaczenie i wigczenie urzadzenia), zaleca
sie, aby uzytkownik prébowat wyeliminowac zaktdécenia poprzez zastosowanie jednego
lub kilku z ponizszych srodkéw zaradczych:

B Zmiane orientacji i lokalizacji anteny odbiorczej.

B Zwiekszenie odlegtosci pomiedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

B Podtagczenie urzadzenia do zZrodta zasilania nalezagcego do obwodu innego

niz obwaéd odbiornika.
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B Podigczenia do urzadzenia ekranowanych kabli przylaczeniowych oraz
ekranowanych kabli zasilajgcych, ktére wchodzg w sktad zestawu, gdyz tylko
one gwarantujg zgodnos¢ z odpowiednimi limitami zaktocen radiowych dla
tego urzadzenia.

B Jesli zakiocenia nie znikajg — skonsultowanie sie z doswiadczonym
technikiem radiowo-telewizyjnym.

B Wszelkie zmiany Ilub modyfikacje niezatwierdzone wyraznie przez
producenta Iub autoryzowane centrum serwisowe mogg skutkowaé
odebraniem uprawnien do korzystania z tego urzadzenia.

Niniejsze urzadzenie spetnia wymagania zgodnie z Czescig 15 przepisow FCC.
Obstuga urzadzenia podlega nastepujacym dwém warunkom: (1) niniejsze urzgdzenie
nie moze powodowaé szkodliwego wptywu oraz (2) niniejsze urzadzenie musi by¢
podatne na wszelkie zaktdcenia w tym zakitécenia mogace powodowac niepozadane
dziatanie.
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KONTAKT Z FIRMA PLUSTEK

Europa:

Ameryka poétnocna:

Ogélnoswiatowy oprécz
Europy i Ameryki péinocnej:

Plustek Technology GmbH
An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg
Germany

Tel.: +49 (0) 4102-8913-0

Fax: +49 (0) 4102-8913-500/508
E-mail:  support@plustek.de
Strona: www.plustek.de

Plustek Technology Inc.
17517 Fabrica Way, Suite B
Cerritos, CA 90703

U.S.A.

Tel: +1 -714-670-7713
Fax: +1-714-670-7756
E-mail: supportusa@plustek.com

Plustek Inc.

13F-1, No.3 (Building F), Yuan Qu Street
115 Nankang, Taipei

Taiwan

Tel: +886-2-2655 7866
Fax: +886-2-2655 7833
Strona: www.plustek.com

Odwiedz naszg strone internetowg

www.plustek.com

aby uzyskac¢ wiecej informac;ji.
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