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Opakowanie produktu nadaje sie do obrébki wtdrnej.
Wszystkie zrzuty ekranowe w tym przewodniku zostaty wykonane w systemie Windows

2000. Jesli uzywasz innego systemu Windows (Vista lub XP) ekran moze wygladaé nieco
inaczej lecz funkcjonalno$¢ zostanie w petni zachowana.
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Witaj w $wiecie skaneréw Plustek — lidera rynku skaneréw. Twdéj nowy skaner
sprawi, ze, dzieki tatwemu wprowadzaniu obrazéw i tekstu, Twoje prace beda
wygladaty profesjonalnie.

Podobnie, jak wszystkie nasze produkty, skaner ten zostat doktadnie
przetestowany i satysfakcja z jego uzytkowania jest gwarantowana naszg marka.

Sprawdz na ostatniej stronie tego podrecznika, gdzie znajduje sie najblizszy
przedstawiciel firmy Plustek.

Dziekujemy Ci za wybranie naszego skanera. Mamy nadzieje, ze bedziesz
korzystat z naszej bogatej oferty wraz ze wzrostem swoich potrzeb i zainteresowan.

Jak korzystac z Podrecznika

Niniejszy Podrecznik Uzytkownika zawiera informacje, jak zainstalowac oraz
uzywac skaner. Nasz poradnik zaktada, iz uzytkownik jest zaznajomiony z systemem
Microsoft Windows. Jesli uzytkownik nie zna systemu Microsoft Windows, zalecamy,
aby skorzystat z podrecznika doh dotgczonego, aby lepiej pozna¢ system przed
instalacjg skanera.

Rozdziat Wstep opisuje zawartos¢ pudetka oraz minimalne wymagania
systemowe do uzywania skanera. Zanim zaczniesz instalowa¢ skaner Plustek
OpticSlim, sprawdz czy pudetko zawiera wszystkie elementy. Jesli brakuje jakiegos
elementu lub jest on uszkodzony, skontaktuj sie z punktem sprzedazy Twojego
skanera.

Rozdziat | opisuje szczegdtowo proces instalacji skanera oraz oprogramowania do
niego. Uwaga: Skanera jest poditgczany do komputera za pomocg ztagcza Universal
Serial Bus (USB). Jesli Twoj komputer nie posiada ztgcza USB, bedziesz musiat
dokupi¢ i zainstalowa¢ dodatkowg karte z takim ztgczem. Ten podrecznik zaktada, ze
ztacze USB jest dostepne w komputerze.

Rozdziat Il opisuje jak uzywac, konserwowac i czysci¢ skaner.
Dodatek A awiera specyfikacje skanera.

Dodatek B zawiera ograniczong gwarancje firmy Plustek oraz przepisy FCC
dotyczace produktu.

Uzywana konwencja

[XXX] —Oznaczajg komende lub zawartos¢ ekranu komputera.
Pogrubiony — opis przyciskdw skanera lub wazne uwagi.
Kursywa — pierwsze uzycie waznego okreslenia w rozdziale.




Uwagi na temat ikon

Aby zwrécic uwage na informacje wymagajace szczegoélnej uwagi, w tym

podreczniku uzywane sg specjalne ikony.

A Ostrzeienie: Procedura musi byx przeprowadzona dokiadnie,
aby zapobiec ewentualnym bikdom

Ostrzeienie

Uwaga: Waina informacja do zapamiktania w celu uniknikcia
bikdyw.

Informacja: Dodatkowe wskazywki i informacije.

Informacja

Bezpieczenstwo produktu

Przed korzystaniem z urzgdzenia zapoznaj sie z ponizszymi informacjami, aby

unikng¢ uszkodzenia urzadzenia lub mozliwosci odniesienia obrazen.

1.

Kondensacja pary wodnej moze wystgpi¢ w urzadzeniu powodujgc uszkodzenie w
nastepujacej sytuaciji:

e gdy urzadzenie przeniesione jest bezposrednio z zimnego do cieptego
otoczenia;

e PO ogrzaniu zimnego pomieszczenia;
e gdy urzadzenie znajduje sie w zawilgoconym pomieszczeniu.
Aby unikng¢ kondensacji pary wodnej zastosuj ponizsze procedury:

1). Zamknij szczelnie urzadzenie w dotgczonej, plastikowej torbie, aby
przystosowato sie do panujgcych warunkéw otoczenia.

2). Odczekaj 1-2 godziny, przed wyjeciem urzadzenia z plastikowej torby.

Nalezy uzywac tylko oryginalnych kabli (USB i zasilajScego) dotSczonych do
skanera. Uzycie innych kabli moze prowadzi¢ do nieprawidtowego dziatania lub
wrecz uszkodzenia skanera.

Zachowaj wolng przestrzen wokot zasilacza na wypadek nagtej potrzeby
odtgczenia go od gniazdka.

Uszkodzony przewdd zasilajgcy moze spowodowac pozar lub porazenie pradem.
Nie dopuszczaj do zbytniego skrecania, zginania czy uszkodzenia przewodu.
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5. Odtgcz urzadzenie od sieci, jesli nie zamierzasz z niego korzystaé przez dtuzszy
okres czasu np. na noc lub czas wyjazdu w celu unikniecia pozaru

6. Nie prébuj rozkreca¢ skanera. Istnieje niebezpieczenstwo porazenia pradem,
ponadto rozkrecajgc urzadzenie utracisz na nie gwarancje.

7. Nigdy nie uderzaj w szybe skanera, moze ona ulec rozbiciu.

Wymagania systemowe *

Komputer PC z procesorem Pentium® Il 233 MHz lub kompatybilnym
128MB RAM

Wolny port USB 1.1 lub 2.0

Naped CD-ROM lub DVD-ROM

800MB wolnego miejsca na dysku twardym

Karta graficzna wyswietlajgca 16-bitowy kolor lub lepsza

System operacyjny: Windows 2000 Professional, Windows XP lub Vista.

Komputer z procesorem Pentium I[lI 500 MHz lub wyzszym (lub
) kompatybilny), 256MB RAM, wolny port USB 2.0 oraz 800MB wolnego
miejsca na dysku twardym to zalecana konfiguracja w celu uzyskania

Informacja . S
optymalnej wydajnosci.

! Wymagania systemowe mogg wzrosng¢, gdy skanowane i edytowane sg duze ilosci danych.
Wymienione wymagania systemowe stanowig tylko pewien punkt odniesienia. Ogdlnie, im
lepszy komputer (szybszy procesor, wiecej pamieci RAM, wiekszy twardy dysk, szybsza karta
graficzna), tym lepsze wyniki i bardziej komfortowa praca.



Zawartos$¢ pudelka 2

o o bk~ DN

Skaner

Kabel USB

Przewdd zasilajacy
Przewodnik Szybkiej

Ptyta CD-ROM zawierajgca

Podktadka polepszajgca jakosé obrazu (umieszczona pod pokrywa skanera razem
z podktadka dla materiatéw nieprzezroczystych)

Podktadka do dokumentéw refleksyjnych

Opis wilasciwosci skanera

Port USB: Laczy skaner z portem USB komputera przez zatagczony kabel USB.

Podtgczenie zasilania: taczy skaner ze standardowym gniazdkiem elektrycznym
przez zatgczony zasilacz sieciowy.

Przetgcznik wigcz/wytgcz: Uzyj go, aby wigczy¢ badz wytgaczy¢ skaner.

2 Zachowaj pudetko na wypadek, gdybys chciat transportowac skaner w przysztoSci.
Opakowanie produktu nadaje sie do obrobki wtérne;.
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Przyciski zmiany funkcji & diody LED: W zaleznosci od tego, ktérg funkcje
wybierzesz, dioda Swieci sie przy przycisku Book lub Paper.

Przyciski funkcji Book: Po nacis$nieciu przycisku funkcji Book, podswietlona zostaje
trojkatna dioda pod nim, a przyciski na panelu skanera realizujg funkcje (Book Pilot,
Preview, Color Scan, Grayscale Scan and Text Scan) opisane po jego stronie.

Przyciski funkcji Paper. Po nacisnigeciu przycisku funkcji Book, podswietlona
zostaje trojkatna dioda pod nim, a przyciski na panelu skanera realizujg funkcje
(Custom, E-mail, Copy, OCR and Scan) opisane po jego stronie.

Dioda Power: Wskazuje stan skanera.




9. Podktadka do dokumentéw refleksyjnych *: Uzywaj tej dwustronnej (czarnej lub
biatej) podktadki jako tta dla skanowanych obrazéw.

10. Podktadka polepszajaca jakos$é obrazu®: Uzyj tej podktadki, jezeli na Twoim skanie
“przebija” zawarto$¢ z kolejnej strony.

® W celu uzyskania szerszych informacji zapoznaj sie z dokumentem FAQ zamieszczonym na
ptycie CDROM ze sterownikami i oprogramowaniem.

* W celu uzyskania szerszych informacji zapoznaj sie z dokumentem FAQ zamieszczonym na
ptycie CDROM ze sterownikami i oprogramowaniem. Aby zapobiec zagubieniu Podktadki
upewnij sie, ze po uzyciu zostata umieszczona ponownie pod pokrywa skanera.



Rozdziat I. Instalacja Skanera

Zanim zaczniesz, upewnij sie, ze posiadasz wszystkie niezbedne komponenty.
Liste wszystkich komponentéw znajdziesz w poprzednim rozdziale niniejszego
podrecznika ,Zawartos¢ pudetka”.

Wymagania instalowanego oprogramowania

Do Twojego skanera dotgczone jest oprogramowanie edycyjne (Ulead Photo
Impact), program OCR (FineReader), program zarzadzajgcy dokumentami (Presto!
PageManager), sterowniki skanera oraz program Action Express. Wszystkie
wymienione programy po instalacji zajmujg okoto 800 megabajtéw na twardym dysku.

Skaner USB jest przystosowany do pracy w systemach Microsoft Windows Vista,
2000 lub XP.

e Prosze jednoczesnie nie uzywac kilku skanerow USB w systemie
QN“"“M:" Windows XP! Wiecej informacji mozna znalezé na ponizszej
stronie... http://www.microsoft.com

Uwaga

Wymagania sprzetowe

Posiadany skaner podtaczany jest do komputera przy uzyciu ztacza USB, ktére
wspiera podtaczanie urzadzen na goraco (ang.: hot Plug and Play). Zeby sprawdzié,
czy Twoj komputer posiada ztagcze USB, spdjrz na jego tylni panel i zlokalizuj ztacza,
ktére wygladajg tak, jak te na rysunku ponizej. Zwrdé¢ uwage na to, ze w niektérych
komputerach ztacza USB znajdujace sie z tylu sa juz zajete i nalezy ich poszukaé na
takich urzadzeniach, jak monitor czy klawiatura. Jesli masz problemy ze znalezieniem
portu USB w swoim komputerze, to zajrzyj do jego instrukcji.

Podczas szukania powinienes odnalez¢ jeden lub dwa prostokatne porty USB,
ktére wygladajg jak na rysunku ponizej.


http://www.microsoft.com/

/\7

Ztgcza USB

AT

Jesli nie mozesz odnalez¢ w swoim komputerze portow USB, by¢ moze musisz
zakupi¢ dodatkowg karte posiadajaca kontroler i ztgcza USB.

Instalacja i konfiguracja skanera

W celu instalacji skanera postepuj krok po kroku zgodnie z poleceniami zawartymi
w kolejnych punktach.

Krok 1. Odblokuj skaner

Przed podtgczeniem skanera do komputera, upewnij sie, ze skaner jest
odblokowany.

1. Przesun przetgcznik blokady na spodzie skanera tak, aby nie blokowat trzpienia
blokujgcego.

2. Nacisnij trzpien blokujacy.

3. Przesun przetacznik blokady tak, aby jego wypustka weszta w gorny otwoér w
trzpieniu blokujacym.



Krok 2. Podtaczanie skanera do komputera

1. Podiacz zasilacz sieciowy do gniazda podtgczenia zasilania w skanerze.
2. Podtacz drugi koniec zasilacza do standardowego gniazdka elektrycznego.

3. Podiacz “kwadratowg” kohcowke zatgczonego kabla USB do portu USB z tytu
skanera.

4. Podtacz prostokatng koncowke kabla USB do wolnego portu USB z tylu komputera.

5. Jezeli planujesz podaczyé skaner przez huba (koncentrator) USB®, upewnij sie, ze
hub ten jest podtagczony do portu USB w komputerze. Nastepnie, podigcz skaner
do huba USB.

Krok 3. Instalacja oprogramowania

1. Wiacz skaner przetgcznikiem.

® Koncentrator USB nie jest dotaczony do skanera.
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2. Jezeli interfejs USB w Twoim komputerze dziata prawidtowo, wowczas
automatycznie wykryty zostanie skaner i uruchomi sie “Kreator dodawania nowego
sprzetu” lub “Kreator znajdowania nowego sprzetu”.

0 Jezeli komputer byt wylgczony podczas podigczania skanera,
L wowczas “Kreator dodawania nowego sprzetu” wyswietli sie po
Informacja witaczeniu komputera i uruchomieniu Windows.

3. Windows 2000

a. Kiliknij przycisk [Dalej] w oknie “Kreatora dodawania nowego sprzetu”.

b. Wybierz “Wyszukaj Najlepszego Sterownika Dla Tego Urzadzenia [Zalecane]’
a nastepnie kliknij przycisk [Dalej].

c. W kolejnym oknie musisz zaznaczy¢ gdzie majg by¢ wyszukiwane sterowniki.
Zaznacz [naped CD-ROM] i odznacz [Stacja dyskéw].

d. Wi6z piyte CD, dotgczong do skanera do napedu CD w komputerze i kliknij
przycisk [Dalej].

e. Kiliknij Przycisk [Dalej] w nowym okienku.

f. Podczas instalacji zostanie wys$wietlony komunikat o braku certyfikatu
sterownika. Zignoruj go i kliknij [Tak] aby kontynuowac instalacje. Przejdz do
kroku 6.

4. Windows XP:
a. Wiéz ptyte CD, dotgczong do skanera do napedu CD w komputerze.

b. Wybierz “Instaluj Oprogramowanie Automatycznie [Zalecane]’ a nastepnie
kliknij przycisk [Dalej].

c. Kliknij Przycisk [Dalej] w nowym okienku.

5. Windows Vista

a. W oknie “Znaleziono nowy sprzet. (Found New Hardware)” wybierz “Odszukaj
i zainstaluj oprogramowanie sterownika [Zalecane]. (Locate and install driver
software)”.

b. Gdy pojawi sie okno “Kontrola konta uzytkownika. (User Account Control)”
kliknij przycisk “Kontynuuj (Continue)”.

c. Po pojawieniu sie komunikatu “Wtdz dysk dostarczony z urzadzeniem USB
Scanner” (Insert the disc that came with your USB Scanner) wtéz ptyte CD
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dotaczong do skanera do napedu CD w komputerze, i kliknij przycisk [Dalej].

d. Podczas instalacji zostanie wyswietlony komunikat “System Windows nie
moze zweryfikowaé wydawcy tego oprogramowania” (Windows can’t verify
the publisher of this driver software). Zignoruj go i kliknij [Zainstaluj ten
sterownik oprogramowania mimo wszystko] (Install this driver software
anyway) aby kontynuowac instalacje.

o

Po zakonczeniu instalaciji kliknij przycisk [Zakoncz].

7. Postepuj wedtug instrukcji na ekranie aby zainstalowaé oprogramowanie
wymagane do skanera.

8. Po zainstalowaniu oprogramowania zamknij wszystkie dziatajgce aplikacje i kliknij
przycisk [Zakoncz] aby ponownie uruchomi¢ Windows.

0 Jezeli instalacja skanera nie zostata uruchomiona automatycznie,
kliknij [Start], wybierz [Uruchom] i wpisz [D:\Install] (gdzie D: jest literg
Informacja przypisang do napgdu CD-ROM w komputerze.)

Krok 4. Testowanie skanera

Ponizsza procedura pozwala na sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania
skanera wraz z zainstalowanym oprogramowaniem. Zanim zaczniesz test, upewnij sie,
ze wszystkie kable sg pewnie podtgczone.

Aby poprawnie przetestowaé skaner, postepuj wedtug ponizszych instrukcji:

1. Otwodrz pokrywe skanera i umies¢ ksigzke, goérg w strone panelu skanera z
przyciskami, na szybie skanera.

2. Delikatnie zemknij pokrywe skanera.
3. Nacisnij przycisk [Book Pilot] na skanerze.

4. Jezeli pojawi sie obraz z oknem Book Pilot, skaner dziata prawidtowo.
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Problemy z instalacja

Doktadnie przesledz jeszcze raz wszystkie kroki instalacyjne zawarte w tym
podreczniku oraz podreczniku szybkiej instalacji.

Jezeli mimo to wcigz masz problemy, to sprawdz czy:

Posiadasz 800MB wolnego miejsca na twardym dysku.

Skaner jest podigczony do pradu i gniazdko elektryczne jest sprawne.
Uzywasz kabla USB dostarczonego wraz ze skanerem.

Kwadratowa kohcowka kabla USB jest podigczona do skanera.
Prostokatna koncowka kabla USB jest podtgczona do komputera.

Jezeli ktérys z krokow instalacyjnych zostat wykonany Zzle lub nie zostat wykonany
w ogole, nalezy odigczy¢ kabel USB od skanera i ponownie zainstalowa¢ sterowniki z
ptyty CD-ROM. Aby tego dokonac, Kliknij [Start], [Uruchom] i wpisz [D:\Install] (gdzie D
jest litera Twojego napedu CD-ROM). Teraz postepuj dokfadnie wedtug instrukcji
pojawiajgcych sie na ekranie komputera. Potem nalezy ponownie uruchomi¢ komputer
i (po wystartowaniu systemu Windows) podtaczy¢ kabel USB znéw do skanera.

Jezeli wcigz potrzebujesz pomocy, mozesz skontaktowaé sie z dowolnym
przedstawicielem firmy Plustek, wymienionym na koncu niniejszego podrecznika w
zwyklych godzinach pracy.

I Instalacja dodatkowego oprogramowania e

Posiadany skaner jest urzagdzeniem kompatybilnym ze standardem TWAIN. Jezeli
planujesz zakup dodatkowego oprogramowania wykorzystujacego skaner, to upewnij
sie, ze obstuguje on standard TWAIN.
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Uzytkowanie 1 Konserwacja

Rozdziat 11.
__Uzytkowanie i Konserwacja

Uzywanie skanera

Dokumenty mozna skanowac¢ na dwa sposoby:

1. Bezposrednio z poziomu edytora graficznego, ktory potrafi przechwytywac
obrazy ze skanera.

2. Poprzez uzycie programu Action Express, ktory jest instalowany wraz ze
sterownikami do skanera.

Wszystkie skanowane dokumenty (bez wzgledu na to, czy jest to tekst, rysunek
lub tez zdjecie) s traktowane przez skaner w specyficzny sposdéb — jako obrazy.
Dlatego skanowanie, w wiekszosci, bedzie wykonywane z poziomu programu
graficznego, ktéry umozliwia podglad, edycje, zapis oraz wydruk skanowanych
dokumentéw. Taki program jest dostarczany wraz ze skanerem na ptycie opisanej jako
~Setup/Application CD-ROM”. Program ten pozwoli Ci na wprowadzenie poprawek:
poprawienie jakosci obrazow, zastosowanie rozmaitych filtrow graficznych i wiele
innych.

Co powiesz na mozliwo$¢ skanowania dokumentow tekstowych, a nastepnie ich
obrobke za pomocg edytora tekstu? Takie zadanie spetnia system OCR (ang.: Optical
Character Recognition). System OCR konwertuje obrazy graficzne zawierajace
zeskanowany tekst na pliki tekstowe, ktére mozna obrabia¢ w edytorze tekstu.
Program OCR jest zawarty na dotgczonej ptycie ,Setup/Application CD-ROM”.

Action Express jest programem, ktéry pozwoli Ci na wygodne skanowanie grafiki
i tekstu bez potrzeby korzystania z edytora graficznego (np. programu Presto!
ImageFolio). Dodatkowo Action Express pozwoli Ci wykorzysta¢ posiadany skaner jako
faks oraz kserokopiarke®.

DigiBook jest starannie zaprojektowanym narzedziem umozliwiajagcym wydajne
skanowanie obrazéw lub tekstu do plikbéw elektronicznych tak tatwe jak kopiowanie na
kopiarce. Podczas skanowania ksigzki strona za strong nie musisz martwi¢ sie o
wiasciwg orientacje stron.

Skanowanie obrazow

Ponizej znajdziesz opis jak uzywac dotgczonej aplikacji do obrébki i przetwarzania
obrazu Presto! ImageFolio, aby wykona¢ pierwszy poprawny skan. Gdy zapoznasz sie

6 Wymagana zainstalowana drukarka w systemie.
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z tajnikami skanowania, do przetwarzania i skanowania obrazéw mozesz uzywac
alternatywnych programéw, ktére bedg kompatybilne ze sterownikiem TWAIN.

1. Otwodrz pokrywe, a nastepnie potdz ksigzke na szybie skanera. Wyréwnaj
potozenie ksigzki do znacznika Ik , ktéry znajduje sie na obudowie skanera.

2. Delikatnie zamknij pokrywe.

Gdy skanujesz grubg ksigzke, ostroznie docisnij jej grzbiet do szyby
0 skanera, aby uzyskacC jak najmniejszg przerwe miedzy skanowang

strong, a szybg skanera.
Informacja

Uwaga: Gdy pokrywa jest otwarta, nie patrz bezposrednio na lampe skanera
podczas skanowania.

3. Z menu [Start] wybierz [Programy], a nastepnie kliknij [Ulead Photolmpact XL SE],
aby uruchomic¢ aplikacje Ulead Photolmpact.

4. Po uruchomieniu aplikacji z menu [File](Pilk) wybierz [Scanner](Skaner), a
nastepnie zaznacz i kliknij nazwe skanera, aby uruchomic¢ program TWAIN.

Jezeli na Twoim komputerze jest zainstalowany wiecej niz jeden
skaner lub inne urzadzenie do przetwarzania obrazu, przed uzyciem
programu TWAIN powiniene$ ustawi¢ ten skaner jako domys$ine zrédto
obrazu.

QAttention:- 1. W programie Photolmpact, z menu [File] (Plik) wybierz [Scanner]
(Skaner), a nastepnie kliknij [Select Source] (Wybierz zrédto).

2. W wyswietlonym oknie wybierz wiasciwe urzadzenie i Kliknij
[Select] (Wybierz), aby ustawi¢ skaner jako domys$lne Zzrédto
obrazu.

5. Interfejs TWAIN zosatnie uruchomiony w trybie Auto

6. Kliknij na przycisk [Otwoérz panel automatycznego skanowania] (Open the Auto
Scan Control Panel), jesli chcesz wprowadzi¢ zmiany. Kliknij [Zamknij] (Close), aby
zapisa¢ ustawienia i powrdci¢ do interfejsu TWAIN w trybie automatycznego
skanowania.

7. Kliknij na przycisk Automatyczne skanowanie (Auto Scan). Technologia IDEAS
(Intelligent Detection & EAsy Scan Technology) pozwoli na zeskanowanie obrazu z
optymalnymi ustawieniami. Po zeskanowaniu obraz zostanie automatycznie
wystany do programu Ulead Photolmpact.



Domysinym trybem interfejsu TWAIN jest ,Auto Skanowanie”, ale
0 mozesz takze klikna¢é na ,Wigcz Tryb Zaawansowany” aby
szczegdtowo dostosowaé ustawienia skanowania.  Aby uzyskaé

Informacja dodatkowe informacje, skorzystaj z systemu pomocy.

Przyciski skanera (funkcja Paper)

Twoéj skaner wyposazony jest w przyciski funkcyjne, zaprojektowane w celu
wygodnego i efektywnego skanowania. Pod przyciskiem funkcyjnym Book przyciski
uruchamiajg funkcje Book Pilot, Preview (Podglad), Color Scan (Skanowanie kolorowe),
Grayscale Scan (Skala szarosci) oraz Text Scan (Tekst). Pod przyciskiem funkcyjnym
Paper (Papier) przyciski uruchamiajg funkcje Copy (Kopiuj), Custom, E-mail, OCR oraz
Scan (Skanuj).

Funkcja Paper
Z przyciskami pod funkcjg Paper mozesz skojarzy¢ jeden z trzech trybdw:

Tryb Auto : Technologia IDEAS automatycznie zeskanuje obraz z optymalnymi
ustawnieniami i wysle go do programu w celu dalszej obrébki. Skanowanie w tym trybie
jest najtatwiejsze.

Tryb EZ : Jezeli planujesz wiele skandéw z takimi samymi ustawieniami, tryb ten
jest zalecany jako najbardziej efektywny.

Tryb Zaawansowany: Jezeli chcesz modyfikowaé skany w zaleznosci od swoich
potrzeb, tryb ten jest zalecany ze wzgledu na mnogos¢ oferujowanych ustawien.

Mozesz zmieni¢ domys$ine ustawienie Tryb Auto, stosujgc nastepujacg procedure:

1. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikone Action Express Ll na pasku zadan
Windows.

2. Z otwartego menu wybierz [Konfiguracje Przycisku] (Button Configuration).

Lub prawym przyciskiem myszy klikajac na ikonie Action Express kL
wybierajac Action Express z menu i klikajgc przycisk [Konfiguracja Przycisku]
w nowootwartym interfejsie

3. Na lewo od okna Konfiguracji Przycisku wybierz przycisk, ktérego ustawienia
chcesz ustawiac.

4. Sprawdz tryb EZ lub Tryb Zaawansowany.
5. Nacisnij [OK] lub [Zastosuj].



0 Wiecej informaciji o funkcjach Action Express znajdziesz w pomocy on-
line:
Informacja 1. bedac w programie, kilknij przycisk Pomoc.

2. najezdzajgc w Menu Start na Programy | (Twdéj model
skanera) | Pomoc i wybierajgc Pomoc Action Express.

Definicja Przycisku Uzytkownika

Uzytkownik moze wykorzysta¢ przycisk Custom jako wielofunkcyjnego asystenta,
definiujac jego dziatanie w programie Action Express. Jezeli zdefiniowano funkcje
przycisku Custom, po naci$nieciu tego przycisku jest ona natychmiast uruchamiana.

Ponizej znajduje sie opis, jak zdefiniowa¢ funkcje przycisku Custom z uzyciem

Button Manager w Action Express.

1. Prawym przyciskiem myszy kliknij na ikonie Action Express kL na pasku
zadan i z menu wybierz [Button Manager].

Lub kliknij [Button Manager] w interfejsie Action Express.

Ukaze sie okno Button Manager.

Klikajac na strzafki znajdz i zaznacz przycisk Custom.

Wybierz pozgdang funkcje z rozwijanej listy [Zaznacz funkcje przyciskul].

Aby zastosowac to ustawienie, kliknij [OK].

o o A w N

Kiedy nacisniesz przycisk Custom, zdefiniowana funkcja zostanie
uruchomiona.

Q a Przycisk [Custom] moze dziata¢ domysinie jako ,Skanowanie”,
Attention= | ot jesli uprzednio nie zostata okreslona jego funkcja w
programie Button Manager.

DigiBook

Oprogramowanie DigiBook to starannie stworzone narzedzie, wspomagajgce
proces skanowania ksigzek tak, aby cala operacja przetwarzania dokumentow
przebiegata szybko i skutecznie. Podstawowym zadaniem oprogramowania Book Pilot
jest przeksztatcanie ksigzek z postaci papierowej w elektroniczng w tak prosty sposéb,
jak tworzenie kopii na kserokopiarce. Wszystko, co musisz zrobi¢, to obraca¢ strony
ksigzki i wciska¢ jeden z trzech przyciskbw na panelu skanera. Opiszemy takze
niektére ustawienia interfejsu DigiBook, aby zapozna¢ cie z jego funkcjami.




Funkcja Book

Nacisnij jednodotykowy przycisk Ksigzka, aby upewni¢ sie, ze opcja ksigzki
zostata aktywowana:

1. Przygotuj swojq ksigzke do skanowania po6zniej.

2. Wocisnij przycisk Book na panelu skanera. Upewnij sie ze tréjkatna dioda LED
Swieci sie.

3. Wecisnij przycisk Book Pilot na panelu skanera, aby uruchomié¢ okno aplikacji
Book Pilot.

4. Oprogramowanie DigiBook uruchomi podglad obrazu automatycznie.

Uzywanie DigiBook

Uzytkownicy mogq konfigurowac¢ zadane ustawienia w otwartym oknie DigiBook.
W miedzyczasie mozesz podglada¢ wynik skanowania w otwartym oknie DigiBook i
wielokrotnie zmieniaC¢ konfiguracje ustawien, az do uzyskania zadowalajgcych
parametrow. Po zakonczeniu konfiguracji po prostu nacisnij jeden z trzech przyciskow,
aby rozpocza¢ skanowanie.

Ustawien i Skanowania

1. Zaleznie od twoich potrzeb skanowania, z menu opadajgcego Cel wybierz
Zapisz jako obraz lub OCR Readiris w sekcji Ustawienia wyjscia.

Diutput Sedling
Purpoas |3ev~e az Image j
Fibz licemal:

OCR by A esdim:

ﬂ Opcja Readiris jest dostepna tylko dla zaawansowanego

modelu skanera
Informacja

2. Wybierz docelowy typ pliku z menu rozwijanego Format pliku.

3. Wybierz opcje Otwoérz po zapisaniu, aby obejrze¢ wynik, opcje Tylko zapisz,
aby zapisa¢ wynik, opcje Wyslij poczta e-mail, aby wysta¢ wynik jako
zatgcznik lub opcje Drukuj obrazy, aby wydrukowac wynik.

(Uwaga: Jezeli wybierzesz opcje Microsoft Word lub HTML z menu Format
pliku, opcje Wyslij poczta e-mail i Drukuj obrazy bedg niedostepne lub
jezeli wybierzesz format Acrobat Searchable PDF, Acrobat PDF Image lub
Rich Text Format, niedostepna bedzie tylko opcja Drukuj obrazy.)

= Output Setting = Dutput Setting
Purpoze: IDEF! by Readins j Purpoze: IDCH by Feadiniz j

ENGUIE S A crobat POF [mage [*.pdf]

" Saveorly % Open after saving ™ Send by e-mail

{1 Prirk imanes




10.

P Podczas ciggtego skanowania stron ksigzki, w zaleznosci o
ﬂ pierwszego skanu, zaznacz poprawng opcje wybierajac ja z
rozwijalnej listy Obrotu. Orientacja strony moze by¢ zmieniona

Informacja |\ asdej chwili

Kliknij przycisk Przegladaj w sekcji Opcje pliku, aby wybrac¢ folder docelowy i
wpisz Przedrostek nazwy pliku, aby zapisa¢ wynik.

Wybierz opcje Zapisz wszystkie strony w jednym pliku lub opcje Zapisz kazdg
strone jako osobny plik zaleznie od twoich potrzeb skanowania. (Uwaga:
Jezeli wybrana zostanie tylko opcja OCR przez Readiris, wtagczona zostanie
opcja Zapisz wszystkie strony w jednym pliku.)

Kliknij przycisk Ustawienia OCR i/lub Ustawienia trybu, aby skonfigurowac

wiecej ustawien celem uzyskania lepszego wyniku rozpoznawania.

Dustput Sedting
Fupose: |OCR by Readsis =l

Fie fomat: [acichet POF Image (*.pdf| -]
™ Savmonly  Dpen alter saving ™ Send by e-mal

2
| =] |
o

Fotation: |.-5J.|Iu D eskawng On=rkahon ﬂ

Fil= oplion
= [Save sl pages bo one s
™ Save each pape a5 & separate fie

File narme: prefoc

Save: [CADDCUME “1\Cheridar/\ JE T Browse

OCR Seting | Mods Setting |

Ustaw ramke skanowania na podgladzie obrazu tak, aby zaznaczy¢ obszar
ktéry chcesz zeskanowac.

Kliknij przycisk Podglad, aby korzystajac z podgladu sprawdz, czy obraz jest
prawidtowy. Mozesz sprawdzi¢ rézne efekty skanowanego obrazu w trybach
podgladu Kolor, Skala szarosci i Tekst zaznaczajac wiasciwe opcje pod
podgladem obrazu.

Jezli obraz w podgladzie jest satysfakcjonujacy, przejdz do punktu 11. Jesli
obraz w podgladzie jest niedoskonaty, wré¢ do punktu 6.

Jesli chcesz ponownie sprawidzi¢ obraz w podgladzie, kliknij przycisk Podglad
i wro¢ do punktu 2.

Podczas ciggtego skanowania stron (np. ksigzki, magazynu,

0 broszury), nie musisz konfigurowa¢ ustawien skanowania

' oddzielnie dla kazdej strony. Jezeli jednak zamkniesz i

Informacja ponownie uruchomisz program DigiBook, przywrocone zostang
wszystkie domysine ustawienia skanowania.




11.

12.

13.

Potéz ksigzke na szybie skanera w tej samej pozycji, w ktorej byt wykonywany
podglad (preskan).

Wociénij przycisk Skan kolorowy, Skan w skali szarosci lub Skan tekstu na
panelu skanera, a nastepnie w oknie DigiBook ukaze sie zeskanowany obraz.

Jesli wszystko jest w porzadku, obro¢ strone w ksigzce i ponownie wcisnij
przycisk Skan kolorowy, Skan w skali szarosci lub Skan tekstu na panelu
skanera, aby zeskanowac¢ kolejng strone. Jesli obraz jest niezadowalajgcy,

kliknij przycisk ﬂ aby skasowacC zeskanowany obraz. Ut6z ksigzke w
porzedniej pozycji i wréé do punktu 11.

Jezeli wtgczona jest funkcja Obrét, to kolejne strony bedg
automatycznie obracane o 180° na skanach parzystych lub
0 nieparzystych, wskutek czego, jezeli po skanowaniu otrzymasz

odwrocony obraz, po prostu kliknij ten przycisk = , aby usung¢
obraz aktualnie skanowany i uzyskaC obraz prawidiowo
zorientowany.

Informacja

Przenies i Zamknij

Jezeli wybierzesz opcje OCR przez Readiris z menu rozwijanego Cel:

Wybrany zostanie jeden z nastepujgcych formatéw pliku: Acrobat PDF Image
(*.pdf), Microsoft Word (*.doc), Rich Text Format (*.rtf) i HTML (*.htm). Nalezy wykona¢
ponizsze czynnosci:

1.

Kliknij przycisk Przenies$, aby uruchomic proces transferu.

Na przyktad jezeli wybrate$ format "Acrobat PDF Image (*.pdf)"
0 Zz menu rozwijanego Format pliku, skanowany obraz lub obrazy
zostang wystane do preinstalowanego oprogramowania celem

Informacja L .
rozpoznania i konwersiji.

Po zakonczeniu transferu, przestany wynik zostanie zapisany, otwarty w
oprogramowaniu do edycji lub wystany do programu poczty e-mail badz twojej
drukarki, zaleznie od konfiguracji dokonanej w sekcji Ustawienia wyjscia.

Jezeli wybierzesz opcje Zapisz jako obraz z menu rozwijanego Cel:

Wybrany zostanie jeden z nastepujacych formatéw pliku: *.bmp, *.jpg i *.tif.
Poniewaz programy mogg automatycznie zapisywac pliki obrazéw na twoim twardym
dysku, nie musisz klika¢ przycisku Transfer, aby dokonac konwersji obrazu (obrazéw) i
przejs¢ do kroku 3 bezposrednio po zakonczeniu skanowania.

3.

Kliknij przycisk Zamknij, aby zakonczy¢ prace z programem DigiBook.
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Informacje o

Zamkniecie okna DigiBook nie konczy pracy innych programéw
skanera. Aby ponownie uruchomi¢ program DigiBook, mozesz
klikngé prawg strong myszy na ikonie w zasobniku
Informacja systemowym Ilub klikng¢ “Start” > “Programy” > “(model
skanera)” > “DigiBook” lub klikna¢ ikone DigiBook na pulpicie.

Interfejs DigiBook

Program DigiBook jest bardzo waznym elementem oprogramowania
dostarczanego z twoim skanerem. Ten program stuzy jako interfejs pomiedzy
elementami sprzetowymi skanera i oprogramowaniem do edycji obrazéw uzywanym do
ich ogladania i edycji. Program DigiBook umozliwia zmiane liczby ustawieh celem
okreslenia jakosci skanowanego obrazu.

Jak przedstawiono na ponizszej ilustracji, Interfejs DigiBook mozna podzieli¢ na
dwie czesci. Lewa strona zawiera okno podgladu, w ktérym wida¢ skanowane obrazy.
Ponizej znajduje sie biaty obszar, gdzie zawarte sg informacje o skanie; na prawym
panelu interfejsu dostepne sg ustawienia skanowania, takie jak Ustawienia wyjscia,
Opcje pliku, Ustawienia OCR i Ustawienia trybu pozwalajace uzyska¢ najlepszy skan
lub przestany wynik.

=101]
o Please choose saving destination and format
— Output Setting
Purpose: ISave as Image j
File formnat: |{futslatsl i)
" Save only % Open after saving = Send by e-mail
© Print images

Frinter: IAdobe PIEIR 'l Settings |
Ity of copies: 1 ™| Fit in page
Fiatation: INo Rotation j

r File option
' Save allpages to one file
% Save each page a a separate file

File name prefix: I
Save: IC:\DDCUME"1 \Cherixian\ S E Browse... |

OCH Seting | Mods Seting |

Pleaze adjust the frame in the preview window
and start the Scan. through pushing the suited
button on the scanner

Freview
= i &
RIS (g E " Grayscale & Test Color Scan Grayscale Scan Text Scan
[Text, 300 dpi Pleasze click "Transfer” button to complete the
s : Pl i process, "Close™ button to save the setting and
canning is in progress. Please wat. 0 P - - =
k . Click the [Cancel] button to abort, Cancel ?:;ll;:l:lzég::ll]:lgtlngs:;im Default™ buttan to
327
Skanie RENRNERNERE Transfer Diefault Cloze

Tutaj wyswietlane sg obrazy podgladu i skany wiasciwe. Podczas podgladu
mozna wybra¢ trzy tryby: Kolor, Skala szarosci, oraz Tekst. Klikajagc na jeden z tych
trzech przyciskdw mozna sie przetagcza¢ pomiedzy trybami podgladu i zadecydowac,
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ktory skan jest wtasciwy, a ktory wymaga dodatkowych Ustawien. Podczas podgladu

Twoim wymaganiom.

Informacje o skanie

Ponizej okna podgladu, w biatym polu, wyswietlane sg informacje o skanie i
trwajgcych czynnosciach. Podczas skanowania wyszczegodlnione sg tryby skanowania
(kolor, skala szarosci, tekst) oraz rozdzielczos¢ obrazu. Kiedy skanowanie dobiegnie
konca informacje o trybie skanowania, rozdzielczosci, rozmiarze pliku, i docelowym
folderze zostang w tym polu wyswietlone.

Ustawienia wyjscia

Format pliku: okresla rodzaj pliku, w ktérym ma by¢ zapisany skanowany obraz
(obrazy) po transferze wyniku i ktory jest obstugiwany przez oprogramowanie
zainstalowane w twoim systemie. Na przyktad:

Output Setting
Pripose: ||'.||'_'§‘| by Readns j
File formst: [ Acrobat POF Image [* pdf) =

=
Micsosoft Word(™ doc) —
Rich Tesd Foimat(" ] |
HTML[" him] =

Mozliwe jest wigczenie niektérych opcji w oknie Ustawienia
0 OCR zaleznie od wybranego formatu pliku. Na przykfad jezeli
wybierzesz format “Acrobat Searchable PDF”, dostepne beda

Informacja tylko opcje Wyprostuj strone i Utworz zaktadki.

Tylko zapisz: umozliwia zapis wyniku we wskazanej $ciezce pliku tylko z
okreslonym przedrostkiem nazwy pliku.

Otworz po zapisaniu: umozliwia zapis wyniku we wskazanym katalogu i otwarcie
go za pomocg skojarzonego oprogramowania.

Send by e-mail: umozliwia wysytanie wyniku do programu poczty e-mail opartego
na interfejsie MAPI jako zatgcznika.

Uwaga: Jezeli chcesz zmieni¢ system poczty e-mail na system oparty na
interfejsie MAPI, przejdz do menu rozwijanego IE > Narzedzia > Opcje
internetowe... > zaktadka Programy > E-mail, aby wybra¢ docelowy program
poczty e-mail.

Drukuj obrazy: umozliwia wysytanie wyniku skanowania do drukarki celem
wydruku.
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Jezeli wybrano opcje “Drukuj obrazy”, klikajagc przycisk

9 "Ustawienia" w prawym konhcu opcji Drukarki, mozesz ustawic

” wiasciwosci drukarki: wybraé “Liczbe kopii” i zaznaczy¢ opcje

Informacja “Dopasuj do strony”, aby drukowac obrazy w skali dopasowanej
do strony.

Obrotu: pomoze Ci wybraé odpowiednig orientacje strony w stosunku do
oryginalnej, jesli bedziesz skanowat kolejno poszczegolne strony w ksigzce. W
zaleznosci od oryginalnej orientacji strony przy pierwszym skanie (jak pokazano
na rysunku) mozesz wybrac rézne opcje orientacji strony z rozwijalnej listy.

Kiedy podczas pierwszego skanu goéra strony skierowana
jest w strone przyciskéw, zaznacz Obré¢ o 1800 parzyste
strony. Wtedy otrzymasz obrazy o wiasciwej orientaciji.

Kiedy podczas pierwszego skanu spdd strony skierowany
jest w strone przyciskéw, zaznacz Obréé o 1800
nieparzyste strony. Wtedy otrzymasz obrazy o wtasciwej
orientaciji.

ﬁ Jezeli wybrates$ opcje OCR przez Readiris z menu Cel, funkcja
- Obrét zostanie zastosowana automatycznie.

Informac'!a

Opcje pliku

Zapisz wszystkie strony w jednym pliku: umozliwia zapis wszystkich
przestanych wynikéw w jednym pliku, ktérego format okreslono w sekgciji
Ustawienia wyjscia, a skanowane obrazy nie zostang zapisane po zakohczeniu
procesu transferu.

Zapisz kazda strone jako osobny plik: umozliwia zapis kazdego wyniku w
oddzielnym pliku o tym samym przedrostku nazwy pliku, co utatwia pdzniejsze
zarzadzanie dokumentami.

Prefix Nazwa pliku: Prefiks nazwy pliku taczony jest z czterema cyframi
nadawanymi automatycznie przez system oraz zapisywany jako nazwa
zeskanowanego obrazu. Przyktadowo jesli dla grupy obrazéw z podrézy do
Nowego Jorku wybierzesz prefiks "NY", wtedy zeskanowane obrazy bedag
automatycznie nazywane NY0001, NY0002, NY0003...
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Jesli skanujesz rézne strony lub obrazy, mozesz zmieniac
powyzsze ustawienia po zakohczeniu kazdego skanowania.
ﬁ Zostajg one zapamietane i sg stosowane do nastepnych
' skanéw, do czasu az zostang ponownie zmienione.
Informacja Przyktadowo, mozesz segregowac rozne etapy podrozy do
Nowego Jorku zmieniajgc prefiks na NY(a), NY(b)... itd., w

tym samym folderze.

Przedrostek nazwy pliku jest przydatny w zapisywaniu wyniku
A skanowania. Musisz okresli¢ przedrostek nazwy pliku przed
skanowaniem, gdyz w przeciwnym razie polecenie SCAN nie

Ostrzezenie ,gtanie wykonane.

Zapisz: kliknij przycisk Przegladaj, aby zlokalizowac¢ folder docelowy dla skanu
lub transferu wynikéw, a sciezka pliku zostanie pokazana w sekcji Zapisz.

OCR Setting: wszystkie ustawienia w tym oknie umozliwiajg zwigkszenie
doktadnos$ci rozpoznawania i konwersji, lecz moze by¢ wymagany diuzszy czas
dziatania niektérych funkgji.

on setting |
b Dreckew page r
™ Coaln bockmark s r

r

Larguage Qpton
T Humenc spmbols necogrition

Primany Language: | English x

Seconday languages
[ sk Do [ Agmara [mEE
m PP [ Az (L) O kol
m [ [ [T O @istama
m PR O e O Braclien
: 2]
oK Diedzsul

e  Wyprostuj strone: jezeli zaznaczysz to pole wyboru, program DigiBook
automatycznie wyprostuje pochylong strone (strony) po skanowaniu.

e Utworz zaktadki: umozliwia tworzenie zakfadek dla okien tekstowych,
grafiki i tabel w plikach Adobe Acrobat PDF.

e Zachowaj kolory tekstu: umozliwia zachowanie oryginalnych koloréw
tekstu podczas rozpoznawania.

e Razem z grafikg: umozliwia zachowanie grafiki w “autoformatowanych”
plikach tekstowych. Jezeli ta opcja jest wigczona, przycisk
Zaawansowane umozliwia dostep do wiekszej liczby ustawien grafiki.

® Pofacz wiersze w akapity: Ta funkcja umozliwia automatyczne
wykrywanie akapitow.

Zaawansowane:
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Jpeg qualty

et best

® Grafika czarno-biata: umozliwia konwersje grafiki kolorowej lub szarej
na grafike czarno-biata.

® Zachowaj rozdzielczos¢  skanowania: umozliwia  uzywanie
rozdzielczosci wybranej do skanowania oryginalnych dokumentow.

® Zmniejsz rozdzielczo$¢ do: umozliwia zmniejszenie rozdzielczosSci
grafiki zawartej w oryginalnych dokumentach do wybranej wartosci,
lecz nie powoduje zmniejszenia rozdzielczosci tekstu.

Ustawienia trybu: mozesz zmieniaC ustawienia wedtug witasnych potrzeb w
nastepnym oknie, ktére jest otwierane natychmiastowo. Obrazy starych i nowych
ustawien sg wyswietlane powyzej, aby poméc w wyborze wtasciwych ustawien
skanowania.

Mode Setting 5 5 il
JPG Quality [1 = min. £ 10 = max.): I """ AL
TIF Quality [1 = min. £ 10 = max.) 3 AR O
Color | Gray Text
Resalution: | 300 |3Ug j
Gamma: I 041 ;I J _>|
Saturation: I g3 ;I_I _>|
Brightriess: I—Q A B |
Constrast: I 33 ;I _I _'I
Closs | Drefault |

e Jakos¢ JPG: redukuje rozmiar pliku z obrazem, poprzez usuniecie
niektorych mniej istotnych danych z obrazu.Sie kénnen das Bild
komprimieren, indem Sie die Bildqualitdt verdndern. Je hdher die
Einstellung fir die Bildqualitat gewahlt wurde, desto mehr Details werden
erhalten. Jedoch flihrt dies zu einer groferen Datei. Die Wahl zwischen
der Bildqualitdt und der Dateigrofle kann nach lhrem eigenen Bedarf
festgelegt werden.

Uwaga: Jakos¢ JPG dotyczy tylko trybu Szary i Kolorowy.

24



Jakos¢ TIF: Jesli wybierzesz format TIFF do zapisu pliku, ,kompresja
obrazu" moze by¢ jednakowo wigczona lub wytagczona osiggajac rézne
rozmiary plikow. Dostosowujac ,kompresje obrazu", mozesz okresli¢
jako$¢ w jakiej obraz bedzie zapisany. Czym wyzsza jako$¢ obrazu, tym
wiecej detali zostanie zachowanych, lecz rozmiar pliku bedzie wiekszy.
Balans miedzy jakoscig obrazu, a rozmiarem pliku ustaw wedtug swoich
wiasnych potrzeb.

Uwaga: Jakos¢ TIF dotyczy tylko trybu Szary i Kolorowy. Jezeli wybrano
format pliku TIF, w trybie Tekstowym zostanie automatycznie uzyta
kompresja G4.

Rozdzielczo$¢: wyrazona jest w punktach na cal (dpi). Wyzsza
rozdzielczo$¢ pozwala na uzysaknie wiekszej szczegdtowosci
skanowanych obrazow, ale pliki wynikowe sg znacznie wieksze i zajmujg
wiecej miejsca w pamieci RAM i na dysku twardym komputera. Zalecane
rozdzielczosci:

Skanowane dokumenty Rozdzielczosc¢
Tekst (do druku) 300
Tekst (do faxu) 200
Tekst (do OCR) 300
Obrazy w skali szarosci 150
Kolorowe zdjecia 100

Gamma: uzyj suwaka, aby ustawi¢ zgdang wartos¢ gamma dla
skanowanego obrazu. Gamma umozliwia tagodnie przebiegajacg zmiane
dla wszystkich odcieni danego koloru rownoczes$nie. Im wyzsza wartosc
gamma, tym jasniejsze kolory.

Saturation: dotyczy intensywnosci konkretnego odcienia. Im wyzsze
nasycenie, tym zywsze kolory obrazu. Im nizsze nasycenie, tym bardziej
stonowane kolory obrazu.

Jasnosé: Opcja ta pozwala na ustalenie stopnia jasnosci zeskanowanego
dokumentu. PodwyZzszajgc wartos¢ jasnosci mozna uwidocznié
ciemniejsze partie dokumentu, obnizajac jasnos¢ mozemy poprawié
czytelno$¢ niewyraznego lub zbyt jasnego tekstu.

Kontrast: Podwyzszenie kontrastu powoduje, ze przejscia miedzy
ciemnymi i jasnymi partiami obrazu sg bardziej wyrazne, a obraz wydaje
sie bardziej ostry, obnizenie kontrastu powoduje przyciemnienie i
zamglenie obrazu.

Domysiny: Klikajac na ten przycisk, mozesz przywroci¢c wszystkie
ustawienia do wartosci domysinych.
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Opcje jezyka

W sekcji Opcje jezyka mozesz wigczy¢ funkcje “Rozpoznawanie symboli
numerycznych”, aby skanowac¢ tabele niezawierajgce tekstu lub wybra¢ wiasciwy
“‘Jezyk podstawowy” dla oryginalnych dokumentow.

Rozpoznawanie symboli numerycznych: zaznacz te funkcje, aby rozpoznawac
tabele liczbowe niezawierajgce tekstu. Jezeli ograniczysz rozpoznawanie do
zbioru znakéw numerycznych, rozpoznawane bedg symbole od “0" do "9", "+", "*",
RN, M, (), -, =, e, e, i e

Jezyk podstawowy: Ta opcja umozliwia ustawienie wtasciwego jezyka
podstawowego rozpoznawania dokumentéw. Te opcje jezykdéw obejmujg
wszystkie jezyki amerykanskie i europejskie.

Jezyki podrzedne: Dla wybranego jezyka podstawowego mozesz wybrac
maksymalnie 4 jezyki podrzedne. Jezyki podrzedne muszg naleze¢ do tej samej
grupy jezykow co jezyk podstawowy.

Uwaga: Wiecej informacji o obstugiwanych jezykach rozpoznawania mozna
znalez¢ w stosownym opisie pomocy online Readiris
Podglad

Klikajac na przycisk Podglad, mozesz szybko zeskanowac strone, aby ustawié
obszar wiasciwego skanowania oraz mozesz zobaczy¢, jak bedzie wygladat obraz
przed wtasciwym skanowaniem.

Wskaznik stanu

Zielona dioda LED wskazuje w jakim stanie znajduje sie w danej chwili urzadzenie:

Swiatlo Stan skanera
Zapalone |[Skaner jest podtgczony do komputera i oczekuje na zadania.

Zgaszone |Skaner jest wylgczony, taki stan moze byé spowodowany albo
przez odtgczenie go (skanera) od komputera lub przez wytaczenie
samego komputera.

Podiaczenie skanera

Pierwszym krokiem, jakim nalezy wykonaé¢ przy napotykaniu sie z trudnosciami w
potgczeniu, jest sprawdzenie wszystkich fizycznych potgczen. Ikona programu Action

Expressl-._J umieszczona w zasobniku systemowym informuje czy oprogramowanie
skanera zostato prawidtowo uruchomione oraz czy istnieje poprawne potaczenie
miedzy komputerem a skanerem.

| wyglad Stan
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L__l Program Action Express zostat poprawnie uruchomiony a
skaner i komputer sg gotowe do skanowania.

m Skaner nie ma potaczenia z komputerem. Lub skaner nie zostat
wigczony.

Brak ikony  |Program Action Express nie jest uruchomiony, nie mozna

okresli¢ czy skaner jest poprawnie podtgczony do komputera

czy nie.

Blokada skanera

W Twoim skanerze przewidziane sg trzy rézne statusy blokady, zabezpieczajace;j
elementy optyczne. W zaleznosci od sytuacji wybierz odpowiedni status blokady,
zapewniajacy sprawne dziatanie skanera.

Auto Blokada stosowana jest do skanowania na gtadkiej powierzchni. Skaner
bedzie blokowany automatycznie, kiedy przycisk blokujacy (na spodzie skanera) nie
jest wcisniety. Ten status blokady zalecany jest do ogdlnego uzytku.

Zawsze Odblokowane - status ten stosowany jest przy skanowaniu na
niestabilnej lub zbyt miekkiej powierzchni. Przy statym potozeniu skanera roéwniez
mozesz ustawi¢ ten status blokady na state.

A Jezeli stosujesz ten status, przed transportem skanera koniecznie

przetacz blokade, aby unikng¢ uszkodzenia skanera.

Ostrzeienie
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Zawsze zablokowane — utrzymuje gtowice skanera w miejscu podczas transportu.
Skaner nie bedzie wowczas dziatat.

Konserwacja

Q&rhnﬂm’- Jesli chcesz cieszy¢ sie dtugg i bezawaryjng praca skanera, nalezy
. przestrzegac kilku ponizej wymienionych porad.

Uwaga

e Unikaj uzywania skanera w srodowiskach silnie zakurzonych. Kiedy nie jest
uzywany, nalezy go przykry¢, poniewaz drobinki kurzu i inne zanieczyszczenia
mogq uszkodzi¢ urzadzenie.

o Nie narazaj skanera na wewnetrzne wibracje, mogg one doprowadzi¢ do
uszkodzenia jego wewnetrznych elementow.

e Szybe skanera czy$¢ specjalnym ptynem do czyszczenia szyb, skrapiajgc nim
miekkg szmatke i delikatnie przecierajgc szybe. Szmatka nie powinna pozostawiac
po sobie zadnych pytkéw i wioskéw. NIE ROZPYLAJ PLYNU BEZPOSREDNIO NA
SZYBE. Moze to doprowadzi¢ do jej uszkodzenia.

e Skanera najlepiej uzywac w temperaturze od 10° C do 40° C.
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Dodatek A:
Specyfikacj

e7

Specyfikacje sprzetu

Rozmiary 453 x 285 x 105 mm (17.83” x 11.22” x 4.13”)
Waga 3.96 Kgs (8.7Lbs)

Tempergtura 10° C to 40° C (50° F to 104° F)

otoczenia:

Obszar Maksymalnie 216mm x 297mm (8.5" x 11.69”)
skanowania: Minimalnie 12.7 x 12.7mm (0.5” x 0.5”)

kolor: Input 48-it; Output 24/48-bit

Tryb skanowania: | Skala szarosci: Input 16-bit; Output 8/16-bit
Monochromatyczny: 1-bit

Rozdzielczos¢ optyczna: 1200 dpi

Maks. Rozdzielczos¢ optyczna: 1200 dpi (main scan) x 2400

Rozdzielczosé:

dpi
Maks. Rozdzielczos¢ interpolowana: 24000 dpi
Skanowane Kolorowe lub czarno-biate oryginaty
materiaty
TWAIN Catkowita zgodno$¢ ze standardem TWAIN
Interfejs USB 2.0 High Speed i Full-Speed (kompatybilny z USB 1.1)
Zrodto $wiatta: lampa z zimng katodg
Zasilacz: Zasilacz — prad staty DC 15V, 1,0A
, Praca — maksymalnie 15 W
Pobdr mocy: .
Bieg jatowy: 4.3 W
zaktécenia FCC Klasa B
Zgodnos¢ z RoHS/WEEE
dyrektywami

! Parametry techniczne mogag ulec zmianie bez powiadomienia.
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Dodatek B:

Serwis i gwarancja

Jesli bedziesz miat problemy ze skanerem, prosimy przeczyta¢ uwaznie instrukcje
obstugi i instalacji oraz sugestie w sprawie usuwania bteddéw zawarte w tym
podreczniku.

Po dalszg pomoc zadzwon do naszego punktu obstugi klientéw, wymienionego na
ostatniej stronie tego podrecznika.

Aby unikna¢ przedtuzania rozmowy, przygotuj przed nig nastepujace informacje:
e Nazwa i typ skanera oraz numer modelu

e Numer fabryczny skanera (umieszczony na tylnej Sciance skanera obok
gniazd portow)

e Doktadny opis problemu

e Marka Twojego komputera i numer modelu

o Typipredkosé procesora (Pentium 133 i podobnie)
e System operacyjny i BIOS (opcjonalnie)

o Nazwy programow, ich numery wersiji i producenci

e Inne zainstalowane urzadzenia USB

Nasza firma stale rozwija sterowniki do naszych wyrobéw. Aby
QA ftention™  sprawdzié czy istnieje nowszy sterownik, zajrzyj na nasze strony
internetowe. (Przeczytaj rozdziat "Kontakt z Plustek" na ostatniej
stronie tego podrecznika.)

Ograniczona Gwarancja

Niniejsza ograniczona Gwarancja ma zastosowanie tylko do urzadzen i
wyposazenia oryginalnie zakupionych od autoryzowanego sprzedawcy na Twdj wiasny
uzytek, nie do odsprzedazy.

Jezeli przekazesz ten produkt innemu uzytkownikowi, gwarancja bedzie wazna
dla tego uzytkownika przez pozostaty okres. Powinienes przekaza¢ dowdd zakupu
temu uzytkownikowi.

Gwarantujemy, ze niniejsze urzadzenie bedzie we wilasciwym stanie, oraz ze
bedzie odpowiadato opisowi funkcjonalnemu wynikajgcemu z zatagczonej dokumentacii.
Czesci wymienione na podstawie dowodu zakupu podlegajg pozostatemu okresowi
gwarancji czesci, ktore zastapity.
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Przed dostarczeniem produktu do serwisu gwarancyjnego musisz usungé
wszystkie programy, dane i wyjmowalne nos$niki informacji. Produkty dostarczone bez
oprogramowania bedg oddane bez oprogramowania.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje uszkodzen z powodu wypadkow,
choréb, umysinych uszkodzen, uzycia niezgodnie z przeznaczeniem, niedozwolonego
uzycia, niewlasciwego otoczenia, modyfikacji programu, wytadowan elektrostatycznych
i innych modyfikacji dokonanych poza wytwornia.

Jezeli niniejszy produkt jest wyposazeniem dodatkowym, niniejsza Ograniczona
Gwarancja odnosi sie do niego tylko wtedy, gdy wyposazenie to uzywane jest z
urzadzeniem, do ktorego jest przewidziane..

Jesli masz jakie$ pytania w zwigzku z gwarancja, skontaktuj sie z firma Plustek.

NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA UNIEWAZNIA WSZYSTKIE INNE
GWARANCJE BEZPOSREDNIE | POSREDNIE, WEACZAJAC ALE NIE
OGRANICZAJAC SIE DO GWARANCJI DOMYSLNYCH | ODNOSZACYCH SIE DO
SZCZEGOLNEGO ZASTOSOWANIA. JEDNAKZE LOKALNE USTAWODAWSTWO
NIE UZNAJE WYLACZENIA GWARANCJI DOMYSLNYCH. JESLI TAKIE PRAWO
DOTYCZY TEGO PRZYPADKU, WSZYSTKIE BEZPOSREDNIE | DOMYSLNE
GWARANCJE SA OGRANICZONE DO OKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI. PO
UPLYWIE TEGO OKRESU NIE MAJA ZASTOSOWANIA ZADNE INNE GWARANCJE.

Niektére lokalne ustawodawstwa nie zezwalajg na ograniczanie okresu gwaranciji
domysinych, wiec powyzsze ograniczenie moze nie dziata¢ w tym przypadku.

W zadnym razie nie bedziemy odpowiedzialni w nastepujacych przypadkach:

1. Roszczenia stron trzecich przeciw Tobie o odszkodowania z powodu strat i
zniszczen.

2. Utrate lub uszkodzenie Twoich zapiséw lub danych; albo

3. Skutki ekonomiczne wtdrne (wlgczajac straty zysku lub oszczednosci) lub
wypadkow, nawet jezeli uprzedzaliSmy o ich mozliwo$ci.

Niektére lokalne ustawodawstwa nie zezwalajg na ograniczanie gwarancji co do
nastepstw uszkodzen, wiec powyzsze ograniczenie moze nie dziata¢ w tym przypadku.

Niniejsza Ograniczona Gwarancja daje Ci specyficzne prawa, ale mozesz takze
mie¢ prawa inne niz wymienione, poniewaz zalezne jest to od lokalnych przepisow.
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Kontakt z firma Plustek

Europa: Plustek Technology GmbH
Gutenbergring 38
22848 Norderstedt
Germany

Tel.: +49 (0) 40 523 03 130
Fax: +49 (0) 40 523 03 500
E-mail:  support@plustek.de
Strona: www.plustek.de

Ameryka poétnocna: Plustek Technology Inc.
17517 Fabrica Way, #B
Cerritos, CA 90703
U.S.A.

Tel: +1-714-670-7713
Fax: +1-714-670-7756
E-mail:  supportusa@plustek.com

Ogoélnoswiatowy oprécz Plustek Inc.
Europy i Ameryki péinocnej: 13F-1, No.3 (Building F), Yuan Qu Street
115 Nankang, Taipei
Taiwan
Tel: +886-2-2655 7866

Fax: +886-2-2655 7833
Strona: www.plustek.com

.

Odwiedz naszg strone internetowg

http://lwww.plustek.com/support/support.htm

aby uzyskac¢ wiecej informacji.
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