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Markenschutz
© 2008 Plustek Inc. Alle Rechte vorbehalten. Das Kopieren dieses Dokuments ist nur mit
ausdricklicher Erlaubnis gestattet.

Alle in dieser Dokumentation genannten Warenzeichen und Markennamen sind
Eigentum der jeweiligen Firmen.

Haftung
Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, um die Korrektheit des Inhalts dieses
Dokuments zu gewahrleisten, Ubernehmen wir keine Garantie fur Fehler, Unterlassungen
oder Aussagen jeglicher Art in diesem Dokument, unabhangig davon, ob es sich bei dem
Fehler um Unterlassung oder Aussagen die auf Fahrlassigkeit beruhen, Unfall, oder
anderen Ursachen handelt. Der Inhalt dieser Anleitung kann ohne Vorankindigung
geandert werden.

Urheberrecht
Das scannen von bestimmten Dokumenten, z. B. Schecks, Geldscheinen, Ausweise,
Bundesanleihen oder von Ooffentlichen Dokumenten, ist mdglicherweise gesetzlich
Verboten und/oder unterliegt der strafrechtlichen Verfolgung. Wir empfehlen, dass Sie
sich verantwortungsbewusst zeigen und das Sie Urheberrechte respektieren, wenn sie
Biicher, Zeitschriften, Journale und anderes einscannen.

Umweltbedingte Information
Das Produkt ist konzipiert und produziert, um eine umweltgerechte Nutzung zu
gewahrleisten. Wir legen Wert darauf, dass unsere Produkte globalen Umweltstandards
gerecht werden. Nehmen Sie eine Entsorgung entsprechend der 6rtlichen Vorschriften
vor.

Die Produktverpackung kann recyclet werden.

Hinweis zur Entsorgung

Schitzen auch Sie lhre Umwelt. Nach Nutzungsbeendigung gehort das Gerat nicht in
den Hausmill. Nutzen Sie bitte die kostenlosen Rickgabemadglichkeiten bei den
Annahmestellen in lhrer Gemeinde.

Die Screenshots in diesem Handbuch
Die Screenshots in diesem Handbuch beziehen sich auf Windows XP. Falls Sie
Windows 2000 oder Vista verwenden, sehen die Bildschirmoberflachen etwas anders
aus, funktionieren jedoch gleich.
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Wir danken lhnen, dass Sie sich beim Kauf lhres Scanners fir uns entschieden
haben. Mit lhrem neuen Scanner kénnen Sie eine Vielzahl taglicher Blroaufgaben
professionell bewaltigen, etwa Bilder und Texte als Dateien in Inren Computer einlesen.

Wie alle unsere Produkte ist der Scanner mit Augenmerk auf einfache Bedienung
und extreme Zuverlassigkeit entwickelt worden. Daflir stehen wir mit unserer guten
Reputation hinsichtlich der Kundenzufriedenheit ein. Wir hoffen, dass Sie mit diesem
Produkt so zufrieden sein werden wie zahlreiche andere Anwender und sich daher
auch in Zukunft fir uns entscheiden.

HINWEISE zU DIESEM HANDBUCH

In diesem Benutzerhandbuch wird die Installation und Bedienung des Scanners
ausfihrlich und leicht verstandlich beschrieben. Es wird vorausgesetzt, dass Sie mit
Windows Vista, XP oder 2000 Professional vertraut sind. Wenn dies nicht der Fall ist,
informieren Sie sich in Ihrem Handbuch zu Microsoft Windows tber den Umgang mit
Windows, bevor Sie den Scanner verwenden.

In den ersten Abschnitten dieses Handbuchs werden der Lieferumfang und die fir
den Einsatz dieses Scanners notwendigen Systemvoraussetzungen lhres Computer
beschrieben. Uberprifen Sie die Vollstandigkeit des Lieferumfangs, bevor Sie mit der
Installation des Plustek-Scanners beginnen. Sollten Teile fehlen oder beschadigt sein,
setzen Sie sich mit dem Handler in Verbindung, bei dem Sie den Scanner erworben
haben, oder wenden Sie sich direkt an den Kundendienst der nachstgelegenen
Plustek-Niederlassung (Adressen finden Sie am Ende dieses Handbuches).

Kapitel | enthalt Informationen zum AnschlieBen des Scanners an den Computer
und zum Installieren der Scannersoftware. Hinweis: Die Datenlbertragung zwischen
Scanner und Computer findet Uber USB (Universal Serial Bus) statt. Wenn Ihr
Computer den USB-Standard nicht unterstitzt, missen Sie eine USB-
Schnittstellenkarte erwerben, um ihn entsprechend aufzuriisten. Falls die Hauptplatine
(Motherboard) Ihres Computers bereits USB-fahig ist, bendtigen Sie noch die USB-
Anschlisse. Es wird in diesem Handbuch davon ausgegangen, dass Ihr Computer
USB-kompatibel ist und Uber einen freien USB-Anschluss verfugt.

Kapitel Il beschreibt, wie man den Scanner benutzt.
Kapitel Il beschreibt, wie Sie Ihren Scanner instand halten und saubern kénnen.

Im Kapitel IV finden Sie Informationen zur Fehlerbehebung und die technischen
Daten, die lhnen bei der Lésung etwaiger Probleme von Nutzen sein kénnen.

Anhang A enthalt die Spezifikationen lhres erworbenen Scanners.



Anhang B Dbeinhaltet unseren Kundenservice und die eingeschrankte
Garantieerklarung.

SCHREIBWEISEN IN DIESEM HANDBUCH

XXX —Werden zur Darstellung von Befehlen bzw. Bildschirmmeldungen
verwendet.

Fett —Repréasentiert Tasten auf Inrem Scanner ODER wichtige Hinweise.

GROSSBUCHSTABEN —Wird zum Hervorheben wichtiger Informationen
verwendet.

Hinweise zu den Symbolen

In diesem Handbuch werden zum Hervorheben besonderer Informationen die
folgenden Symbole verwendet:

A Zeigt auf, wie Sie genau vorgehen missen, um

Warnung Verletzungen oder Unfélle zu vermeiden.

QMWM:- Weist auf Informationen hin, die Sie sich merken
sollten und die zur Vermeidung von Fehlern

Achtung beitragen kénnen.

Optionale Informationen und Hinweise.
Hinweise

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen Sie vor der Nutzung des Geréats folgende wichtigen
Informationen, um jegliche Gefahr einer Verletzung oder

Warnung Beschadigung zu vermeiden oder zu verringern.

1. Unter folgenden Bedingungen kann ein Feuchtigkeitsbeschlag im Innern des
Gerats erfolgen, der zu Fehlfunktion fihrt:

B wenn das Gerat von einem kalten in einen warmen Ort gebracht wird;
B nach Aufheizen eines kalten Raumes;
B bei Unterbringung in einem feuchten Raum.

Um Feuchtigkeitsbeschlag zu vermeiden, gehen Sie wie beschrieben vor:
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i. VerschlieRen Sie das Gerat in einem Plastikbeutel, bevor Sie es in einen
anderen Raum bringen.

ii. Warten Sie 1-2 Stunden, bevor Sie das Gerat wieder aus dem Plastikbeutel
herausnehmen.

Verwenden Sie nur das Original-Netzteil, Stromkabel und das USB-Kabel, die im

Lieferumfang enthalten sind. Bei Verwendung anderer Netzteile und Kabel
funktioniert der Scanner mdglicherweise nicht.

Halten Sie den Platz des Stromanschlusses frei, falls Sie den Anschluss wahrend
unvorhergesehener Notfalle ausstecken mussen.

Beschadigte Kabel konnen einen Brand oder einen elektrischen Schlag
verursachen. Vermeiden Sie ein Verdrehen, Knicken oder Beschadigen des
Netzkabels.

Entfernen Sie das Netzkabel, falls Sie das Gerat langere Zeit nicht benutzen, z. B.
Uber Nacht oder am Wochenende, um die Gefahr eines Brandes zu vermeiden.

Versuchen Sie nicht, den Scanngr auseinander zu nehmen. Es besteht die Gefahr
elektrischer Stromschlage. Das Offnen des Scanners fuhrt aulerdem zum Verlust
der Garantie.

StoRen oder klopfen Sie nicht auf die Scanflache. Sie ist sehr empfindlich und
kdnnte zerbrechen.

Setzen Sie den Scanner nicht extremen Vibrationen aus. Interne Bauelemente
kénnen dadurch beschadigt werden.

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN *

PC mit Intel Pentium® IV 2.0 GHz Prozessor oder gleichwertiger
512 MB RAM

2.0-Anschluss verflgbar

CD-ROM- oder DVD-Laufwerk

800 MB Festplattenspeicher

Grafikkarte mit mindestens 16 Bit Farbtiefe

Betriebssystem: Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition,
Windows XP Professional oder Windows Vista

' Fiir das Scannen oder Bearbeiten grolRer Mengen Bilddaten kdnnen die Anforderungen héher
liegen. Die angegebenen Systemanforderungen stellen nur eine Richtlinie dar. Im Allgemeinen
gilt: je besser der Computer (Hauptplatine, Prozessor, Festplatte, RAM, Videokarte), desto
besser die Ergebnisse.



Fir eine optimale Leistung werden Systeme mit

= Pentium® IV 3.0 GHz oder besserem Prozessor (oder
Hinweise i gleichwertiger), 1GB RAM und 1 GB freier
Festplattenspeicherplatz empfohlen.




LIEFERUMFANG 2

Scanner®

USB-Anschlusskabel
Stromkabel

Netzteil

Wegweiser

Programm und Treiber CD-ROM

2L

2 Heben Sie die Verpackungsmaterialien fiir eventuelle zukiinftige Transporte auf.
* Die Abbildungen in diesem Handbuch weichen eventuell von ihrem Scanner ab.



FUNKTIONEN DES SCANNERS

.

1. DOCUMENT-ABDECKUNG - Dient dazu das Buch oder Papier an der richtigen
Stelle zu behalten und beschitzt das Glas des Scanners.

2. DOKUMENT-POLSTER —Halt das Buch oder Papier an seinem Ort und verbessert
die Qualitat.

3. SCANNER-GLAS - Hier platzieren Sie die Objekte, die Sie flachbett-scannen
wollen.

4. PAPIERGRORENMAKIERUNGEN — Passen Sie lhr Buch oder Papier diesem
PapiergréRenmarkierung an, sofern Sie das Flachbett-Scannen vornehmen wollen.

5. Scanner Tasten — Sie koénnen eine beliebige Taste dricken um eine
vorkonfigurierte Scan-Aktion durchzufiihren.



6. BETRIEBSANZEIGE — Zeigt den Scannerstatus an.

Lampe Status
An Der Scanner ist eingeschaltet, bereit um Bilder einzuscannen.
Aus Der Scanner ist aus, entweder weil er nicht eingeschaltet ist oder
weil das Stromkabel nicht richtig in die Netzteil-Steckdose gesteckt
wurde.

7. VERRIEGELUNG DES SCANNERKOPFES (befindet sich an der Unterseite des
Scanners) — Damit kann der Scannerkopf beim Transport arretiert werden.

8. EIN/AUS-SCHALTER - Hier wird der Scanner ein- und ausgeschaltet.

- li _

9. NETZANSCHLUSS — Hier wird der Scanner Uber das mitgelieferte Netzteil an eine
normale Steckdose angeschlossen.

10. USB-ANSCHLUSS — Der Scanner wird Uber das mitgelieferte USB-Kabel an den
USB-Anschluss des Computers angeschlossen.




KAPITEL I. INSTALLATION DES SCANNERS

Bevor Sie mit der Installation des Scanners beginnen, missen Sie sicherstellen,
dass alle notwendigen Komponenten vorliegen. Eine Liste der im Lieferumfang
enthaltenen Komponenten finden Sie im Abschnitt ,Lieferumfang“ zu Beginn dieses
Handbuchs.

INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN

Der Scanner wird mit der Scansoftware (Book Pavilion), dem
Bildbearbeitungsprogramm (NewSoft Presto! ImageFolio), dem OCR-Programm
(I.R.I.S. Readiris Pro 10 Corporate Edition), dem Dokumenten Verwaltungsprogramm
(NewSoft Presto! PageManager), Adobe Reader und dem Scannertreiber ausgeliefert.
Fir eine vollstandige Installation dieser Programme bendtigen Sie etwa 800 MB
Speicherplatz auf der Festplatte. Um genligend Platz fiir die Software-Installation und
zum Einscannen und Speichern von Dokumenten zur Verfligung zu haben, sollten
mindestens 1 GB freier Speicherplatz vorhanden sein.

Der USB-Scanner funktioniert nur unter Windows vista, XP oder 2000 Professional.

HARDWAREVORAUSSETZUNGEN

Dieser Scanner Ubertragt Daten Uber USB (Universal Serial Bus), wodurch
Anschliel3en bei Betrieb ohne Neustart (Hot Plug and Play) mdglich ist. Um die USB-
Fahigkeit lhres Computers zu ermitteln, Uberprifen Sie, ob auf der Rickseite des
Computers ein USB-Anschluss vorhanden ist, der der untenstehenden Abbildung
entspricht. Wenn Sie Probleme haben, den USB-Anschluss |hres Computers zu
identifizieren, finden Sie Hinweise dazu in der Hardware-Dokumentation des
Computers.

Der Computer sollte Uber einen oder zwei rechteckige USB-Anschllisse verfligen,
die normalerweise so aussehen wie in dieser Abbildung.

[T TTT

USB-Anschlisse




Wenn |hr Computer keinen solchen USB-Anschluss aufweist, miissen Sie eine
zertifizierte USB-Schnittstellenkarte erwerben, um den Computer fir USB aufzuristen.

SCANNER INSTALLIEREN UND EINRICHTEN

Befolgen Sie diese Schritt-flir-Schritt-Anweisungen, um den USB-Scanner zu
installieren.

Wahlen Sie zuerst einen passenden
Aufstellungsort aus!
® Platzieren Sie Ihren Scanner immer auf einer
ebenen, glatten und stabilen Oberflache, bevor
Sie mit der Scannereinrichtung oder
irgendeiner Scanneranwendung beginnen.
Qﬂmnﬂm} Schiefe oder unebene Oberflachen kdnnten
Papiereinzugsstérungen,
Scannerbeschadigung oder Kérperverletzung
verursachen.
® Der Scanner darf nicht in einer stark
staubbelasteten Umgebung eingesetzt
werden. Staubpartikel und andere
Fremdkdrper kdnnten das Gerat beschadigen.

Achtung

Schritt 1. Scanner entriegeln

Dieser Scanner ist mit einem Verriegelungsmechanismus ausgestattet, um den
Scannerkopf bei einem Transport zu fixieren. Vor dem AnschlieRen an den Computer
mussen Sie den Scanner entriegeln.

Um den Scanner zu entsichern, schieben Sie den Verschlussschieber an der
Unterseite des Scanners Richtung Rickseite des Scanners bis er einschnappt.
Beziehen Sie sich auf das Kapitel ,Verriegelung des Scannerkopfes” auf Seite 24
dieses Handbuchs fir mehr Informationen.
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Schritt 2. Den Scanner an Ihren Computer anschlieBen

T

Stellen Sie sicher, dass der Scanner ausgeschaltet ist bevor

C}ﬂ-ﬁ'{- Sie das Netzteil entfernen.

Achtung

1. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzanschluss am Scanner.

2. Befestigen Sie das Stromkabel am Netzteil.
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3. SchlieBRen Sie das andere Ende des Stromkabels an eine Standard-
Wechselstromsteckdose.

4. Schlielien Sie den rechteckig geformten Stecker des mitgelieferten USB-Kabels an
den USB-Anschluss des Scanner.

5. Verbinden Sie das rechteckige Ende des USB-Kabels mit einem freien USB-
Anschluss an der Rickseite des Computers.

6. Wenn Sie den Scanner an eine USB-Konsole* anschlieRen modchten, achten Sie
darauf, dass die Konsole mit dem Computer verbunden ist. Schliel3en Sie dann den
Scanner an die USB-Konsole.

Schritt 3. Software installieren
1. Schalten Sie den Scanner an der Seite ein.

2. Wenn die USB-Komponenten lhres Computers einwandfrei funktionieren, wird der
Scanner automatisch erkannt und der Assistent zum Hinzufligen neuer Hardware
gestartet.

0 Wenn der Computer bei der Installation des Scanners
ausgeschaltet war, wird nach dem nachsten Start von
Hinweise  \yindows die Meldung ,Hardware-Assistent* angezeigt.

3. Unter Windows 2000:

a. Klicken Sie auf Weiter, sobald das Dialogfeld des Hardware-Assistenten
erscheint.

b. Wahlen Sie die Option ,Nach Dem Besten Treiber Fir Das Gerat Suchen
(Empfohlen)“ und klicken Sie auf Weiter.

c. Im nachsten Dialogfeld werden Sie aufgefordert, das Ziellaufwerk zur
Treibersuche anzugeben. Markieren Sie die Option CD-ROM-Laufwerk und

deaktivieren Sie die Option Diskettenlaufwerk (falls markiert).

d. Legen Sie die mit dem Scanner mitgelieferte CD-ROM zur Einrichtung des
Scanners in das CD-ROM-Laufwerk und klicken Sie auf Weiter.

e. Klicken Sie im folgenden Fenster auf die Schaltflache Weiter.

f. Wahrend des Installationsprozesses wird die Meldung "Digital Signature
required" angezeigt. Ignorieren Sie sie und klicken Sie auf Ja, um mit der
Installation fortzufahren. Die korrekte Scannerfunktion ist dabei dennoch
gesichert. Fahren Sie anschlieRend mit Schritt 6 fort.

4. Unter Windows XP:

* Eine USB-Konsole ist nicht im Lieferumfang enthalten.
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a. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-Laufwerk ein.

b. Wahlen Sie ,Automatische Softwareinstallation [Empfohlen]“ und klicken Sie
auf Weiter.

c. Klicken Sie im folgenden Fenster auf die Schaltflache Weiter. Fahren Sie
anschlielend mit Schritt 6 fort.

5. Unter Windows Vista:

a. Wahlen Sie die Option “Software automatisch installieren [EMPFOHLEN]
(Locate and install driver software), sobald das Dialogfeld des “Neues Gerat
gefunden” (Found New Hardware) erscheint.

b. Klicken Sie auf Weiter, wenn sich das “Benutzerkonto” (User Account Control)
Dialogfenster o6ffnet.

c. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-Laufwerk ein, wenn das
Fenster erscheint: “Legen Sie die CD ein, die mit lhrem USB Scanner geliefert
wurde” (Insert the disc that came with your USB Scanner), und klicken Sie auf
Weiter.

d. Wahrend des Installationsprozesses wird die Meldung “Windows kann den
Herausgeber dieser Treibersoftware nicht Uberprifen” (Windows can'’t verify the
publisher of this driver software) angezeigt. Ignorieren Sie sie, und klicken Sie
auf Treibersoftware dennoch installieren (Install this driver software anyway),
um mit der Installation fortzufahren. Die korrekte Scannerfunktion ist dabei
dennoch gesichert.

6. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf Fertig stellen, um den
Hardwareassistenten zu schlief3en.

7. Folgen Sie zum Installieren der bendtigten Software fur lhren neuen USB-Scanner
den Anweisungen am Bildschirm.

8. Schlielen Sie nach Installation der Software alle offenen Anwendungen und
klicken Sie auf die Schaltflache Fertig stellen, um Ihren Computer jetzt neu zu
starten.

Wenn die Scannerinstallation und die entsprechenden
Bildschirmmeldungen ausbleiben sollten, klicken Sie auf
0 Start, wahlen Sie die Option Ausfuhren und geben Sie
Hinweise D:\Install ein (wobei D: den Laufwerksbuchstaben des CD-
ROM-Laufwerks angeben muss).

Schritt 4. Scanner testen

Die folgenden Anweisungen zeigen, wie Sie Uberprifen kénnen, ob der Scanner
richtig mit lhrem Computer und der Scan-Software funktioniert, indem Sie Ihren ersten
Scan mit unserer geblndelten Bildbearbeitungsanwendung NewSoft Presto!
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ImageFolio ausflihren. Bevor Sie den Scanner testen, sollten Sie noch einmal
Uberprifen, ob alle Kabel fest angeschlossen sind.

Flachbett-Modus testen:

1.

Offnen Sie die Scannerabdeckung, und legen Sie ein Buch mit dem Kopfende
in Richtung Scannertasten auf die Scanflache. Richten Sie das Buch an der
Markierung - o Scannergehduse aus.

Schliel3en Sie vorsichtig die Scannerabdeckung.

Wahlen Sie unter Start — Programme — das Programm NewSoft Presto!
ImageFolio aus und starten Sie es.

(Wenn nur ein Scanner mit lhrem Computer verbunden ist, lberspringen Sie
bitte den Punkt 5.)

Wenn Sie mehr als einen Scanner oder irgendwelche anderen
Bildverarbeitungsgerate auf ihrem Computer installiert haben: Klicken Sie auf
Quelle wahlen von dem Datei-Menu des Presto! ImageFolio-Programms und
wahlen Sie dann diesen Scanner als die vorgegebene Scan-Quelle.

Klicken Sie im Programm Presto! ImageFolio auf Datei > Importieren >
Importieren.

Wahlen Sie Flachbett reflektierend als den Scan-Typ in dem gedffneten
Twain-Fenster.

Klicken Sie auf die Schaltflache Scannen.

Wenn auf dem Bildschirm ein Bild angezeigt wird, arbeitet lhr Scanner
ordnungsgemalfs.

INSTALLATION ZUSATZLICHER SOFTWARE
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Unsere Scanner sind TWAIN-kompatibel und arbeiten dadurch mit praktisch allen
TWAIN-kompatiblen Programmen zusammen. Wenn Sie zusatzliche Software zur
Verwendung mit dem Scanner erwerben, achten Sie darauf, dass diese dem TWAIN-
Standard entspricht.
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KAPITEL II. SCANNEN

Grundsatzlich muss der Scanner Uber ein Softwareprogramm gesteuert werden.
Da alle eingescannten Dokumente (ob Texte oder Grafiken) vom Computer als
Bilddateien behandelt werden, erfolgt das Einscannen in den meisten Fallen Uber ein
Bildbearbeitungsprogramm, mit dem die Scanergebnisse betrachtet, nachbearbeitet,
gespeichert und ausgedruckt werden konnen. Auf der im Lieferumfang enthaltenen
CD-ROM mit den Installations- und Anwendungsprogrammen befindet sich ein
Bildbearbeitungsprogramm. Sie kdnnen damit gescannte Bilder durch den Einsatz von
Filtern und Werkzeugen verandern und korrigieren.

Sie mochten Textdokumente einscannen und sie in lhrer Textverarbeitung
weiterbearbeiten? Dann benétigen Sie ein Programm zur automatischen
Texterkennung (OCR). OCR-Programme konvertieren die nach dem Einscannen von
Textdokumenten erstellten Grafikdateien in Textdateien, die mit
Textverarbeitungsprogrammen betrachtet, bearbeitet und gespeichert werden kénnen.
Auch ein OCR-Programm befindet sich bereits auf der im Lieferumfang lhres Scanners
enthaltenen CD-ROM. Installieren sie es, wenn Sie den Scanner zum Einscannen und
Weiterverarbeiten von Textdokumenten nutzen wollen.

Book Pavilion, ein sorgfaltig einwickeltes Werkzeug, hilft Ihnen dabei, das Scannen
von Buchern einfach und effizient zu gestalten. Mit den Voreinstellungen von Book
Pavilion wird das Umwandeln eines Buches in eine elektronische Datei so einfach wie
das Kopieren mit einem Kopiergerat. Alles, was Sie tun mussen, ist die Buchseiten
umblattern und eine der Scantasten des Scanners dricken. Des Weiteren kénnen Sie
aufeinanderfolgende Seiten scannen, ohne sich Uber die Richtung der Seiten zu
sorgen.... Und noch vieles mehr!

Bitte wenden Sie sich an die jeweilige online Hilfe der einzelnen Programme, um
Ihre Fragen zu beantworten, die evtl. wahrend des Scannens anfallen.

Dieses Kapitel beschreibt zwei wichtige Schritte der Scanner-Operationen. Lesen
Sie sich die Schritte grindlich durch und folgen Sie den Anweisungen, um die richtige
Benutzung und die optimale Scannerleistung zu sichern.

Schritt 1. Bild(er) platzieren
Schritt 2. Bild(er) scannen

BILD(ER) PLATZIEREN
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Benutzung des Flachbetts

1. Offnen Sie die Scannerabdeckung, und legen Sie ein Buch oder Dokument mit
dem Kopfende in Richtung Scannertasten auf die Scanflache. Richten Sie das
Buch oder Dokument an der Markierung E am Scannergehduse aus.

— . ]

2. SchlieRen Sie vorsichtig die Scannerabdeckung.

® \Wenn Sie ein dickes Buch einscannen, sollten
Sie dessen Ricken leicht andriicken, damit die
C ;! = einzuscannende Seite moglichst eng an der
Scanflache anliegt.
Achtung ® Bei gedffneter Scannerabdeckung sollten Sie den
Blick wahrend des Scanvorgangs nicht direkt auf
die Scannerlampe richten.

BILD(ER) SCANNEN

Es gibt verschiedene Mdglichkeiten den Scanner zu verwenden:

1. Indem man Bilder mit Hilfe unsere TWAIN-Oberflache scannt, innerhalb
jedes TWAIN-Konform-Anwendungsprogramms.

2. Durch das Scannen von Bildern innerhalb unserer Book Pavilion-Software.

3. Beim Scannen Uber die Tasten am Scanner.

Die TWAIN-Oberflache und Book Pavilion-Software werden automatisch auf lhrem
System zusammen mit dem Scanner-Treiber installiert.
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Bevor Sie mit dem Scannen beginnen, Uberprifen Sie
folgendes:

® |hr Scanner ist schon entriegelt worden und
Qﬂmwm’- sowohl Ihr Computer als auch Ihr Scanner sind
. eingeschaltet.

Achtun -
g Das Symbol E. erscheint auf lhrer Windows

Taskleiste.
® Das Buch oder Papier ist ordnungsgemaf auf
dem Scannerflachbettglas platziert.

Scannen mit der TWAIN Benutzeroberflache

Der TWAIN-Treiber ist ein sehr wichtiges Programm, das im Lieferumfang lhres
Scanners enthalten ist. Dieses Programm steuert die Kommunikation zwischen der
Scanner-Hardware und der Software, mit der Sie Ihre Dokumente ansehen, bearbeiten,
ausgeben oder gescannte Bilder Uibertragen. Uber den TWAIN-Treiber kénnen Sie den
Scanvorgang steuern und den Scanner bedienen. Dabei kdnnen Sie nicht nur angeben,
welche Art von Vorlage Sie einscannen mdchten, sondern auch eine Reihe von
Einstellungen vornehmen, die die Qualitat des Scanergebnisses beeinflussen.

Folgendes beschreibt wie Sie unsere mitgelieferte Bildbearbeitungsanwendung
(NewSoft Presto! ImageFolio) und OCR-Software (I.R.l.S. Readiris Pro 10 Corporate
Edition) zum Scannen mit TWAIN-Oberflache benutzen kénnen. Sobald Sie mit dem
Scannen vertraut sind, konnen Sie auch andere TWAIN-kompatible Scanprogramme
oder Bildbearbeitungsanwendungen fir Ihre Scanprojekte verwenden.

Scannen innerhalb des NewSoft Presto! ImageFolio:

1. Wahlen Sie unter Start > Programme: Presto! ImageFolio aus und starten Sie
dies.

Falls mehr als ein Scanner oder Bildverarbeitungsgerat

am Computer angeschlossen ist, mussen Sie diesen
QAttentlon- Scanner als Standardscanner einstellen, bevor die

TWAIN-Programm-Erfassung erfolgt.

1. Klicken Sie auf Quelle wahlen auf dem Datei-Meni
des Presto! ImageFolio.

2. Wahlen Sie diesen Scanner in dem erscheinenden
Fenster aus und klicken Sie auf die OK-
Schaltflache, um diesen Scanner als die
Standardscanquelle festzulegen.
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2. Klicken Sie im Programm Presto! ImageFolio auf Datei > Importieren >
Importieren.

3. Wahlen Sie bitte Flachbett reflektierend als den Scantyp in dem sich
offnenden TWAIN-Fenster.

Prafil: | ﬂ | Bearbeiten... |

Basis ]Elweitert | Einstellungen | Info I

Scantyp: |Flachbett reflektierend j
il
Jil
o =
-
Papierformat: |Benutzerdefiniert j
Secanmodus: |24-bit Farbe j
Aufigsung: [ 150 =]

Heligkeit. 4 | | o
Kontrast; ﬂ J ﬂ ID_

Seiteneinstellung
I Automatizche Drehung

Harizontal spiegelin: Deaktiviert, Vertikal spiegeln:
Deaktiviert
Hatieren: Kemn, Inverhieren: Lleakbiert

Kanfigurigren..

(=000,7=000,B=2159,H=2970  |6.40ME

Scannen | Worzchau | Beenden | Hilfe: | [ Automn. Dichte Auto-Zuschiitt @ ﬂ

4. Passen Sie die Scannereinstellungen an.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Vorschau. Das gescannte Bild sollte nun in
dem Vorschaufenster erscheinen. Mithilfe der Maus kénnen Sie die genauen
Abmessungen des einzuscannenden Ausschnitts festlegen oder Bereiche
herausschneiden, die Sie nicht scannen mochten. Passen Sie die
Scaneinstellungen nochmals an, wenn die Vorschau nicht lhren Anforderungen

entspricht.
6. Kilicken Sie auf die Schaltflache Scannen.

7. Wenn der Scan beendet ist, klicken Sie bitte auf die Beenden Schaltflache um
das TWAIN-Fenster zu schlieBen. Die gescannten Bilder werden im Presto!
ImageFolio angezeigt, und Sie kdnnen jetzt mit den Bildbearbeitung beginnen.

Scannen mit I.LR.1.S. Readiris Pro 10 Corporate Edition:

1. Wahlen Sie unter Start > Programme: Iris Anwendungen uns starten Sie von
dort Readiris Pro 10 Corporate Edition.
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Falls mehr als ein Scanner oder Bildverarbeitungsgerat
am Computer angeschlossen ist, missen Sie diesen
QAttention:- Scanner als Standardscanner einstellen, bevor die

TWAIN-Programm-Erfassung erfolgt.

Achtun
g Klicken Sie in Readiris Pro 10 Corporate Edition auf

*
den Scanner \Z’ﬂﬁj auf der linken Seite.

2. Klicken Sie bitte auf die Schaltflache Modell.
Wahlen Sie in dem Modell-Fenster
Twainbenutzeroberflache anzeigen und klicken
Sie dann auf die OK Schaltflache.

3. In dem nachsten, sich 6ffnenden Fenster, klicken
Sie bitte auf die Schaltflache Konfigurieren.

4. Wahlen Sie diesen Scanner in dem Dialogfenster
aus und klicken Sie dann auf die Schaltflache
Auswahlen, um diesen Scanner als |hre
Standardscannerquelle einzustellen.

5. Klicken Sie auf OK und Sie gelangen zurick auf die
Arbeitsflache von Readiris.

Innerhalb des Programms Readiris Pro 10 Corporate Edition, klicken Sie bitte

auf das Scansymbol L= auf der linken Seite.

Wahlen Sie Flachbett reflektierend als Scantyp in dem gedffneten TWAIN-
Dialogfenster.

Justieren Sie die Scaneinstellungen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Vorschau. Das gescannte Bild sollte nun in
dem Vorschaufenster erscheinen. Mithilfe der Maus kdnnen Sie die genauen
Abmessungen des einzuscannenden Ausschnitts festlegen oder Bereiche
herausschneiden, die Sie nicht scannen moéchten. Passen Sie die
Scaneinstellungen nochmals an wenn das Vorschaubild nicht lhren
Anforderungen entspricht.

Klicken Sie auf die Schaltflache Scannen.

Die gescannten Bilder werden im Readiris Hauptfenster angezeigt, und Sie
kdnnen jetzt mit OCR fortfahren um die Bilder in PDF oder editierbare Text-
Formate zu konvertieren.

Scannen liber das Bedienfeld oder das Programm Book
Pavilion

Ihr Scanner verfiigt Uber Funktionstasten, die den Scanvorgang erleichtern und
effizienter gestalten. Die Schaltflachen auf dem Book Pavilion Scanner sind auf,
Preview, Color Scan (Farb Scan), Grayscale Scan (Graustufen Scan) and Text Scan
vorkonfiguriert. Die Einstellungen fur jeden Knopf am Scanner kdnnen in Book Pavilion
konfiguriert werden. Book Pavilion ermdglicht einen schnellen Zugriff auf die
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gebrauchlichsten Scanfunktionen. Sie sind besonders nitzlich, wenn Sie wiederholt
mit den selben Einstellungen scannen und die Ergebnisse an das selbe Ziel senden
mussen.

Konfiguration der Schaltflacheneinstellungen

Bevor Sie lhren ersten Scan via Scannertasten ausfiihren, ist es zu empfehle,
dass Sie die Tasteneinstellungen erst I|hren Anforderungen und Vorlieben
entsprechend konfigurieren. Es gibt drei Moglichkeiten um die Tasteneinstellungen
von Book Pavilion anzuschauen oder zu konfigurieren:

® Dricken Sie die Taste Book Pavilion oder Preview am Bedienfeld des
Scanners.

® Doppelklicken Sie das Symbol in der Windows Systemleiste.

® Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol in der
Windows Systemleiste, und wahlen Sie dann Voreinstellungen in dem
erscheinenden Pop-Up-Meni aus.

Im Book Pavilion Fenster kdnnen Sie die Scaeinstellungen andern, indem Sie auf
das Detaillierte Einstellungen klicken. Ebenso kénnen Sie hier die gespeicherten
Scann-Einstellungen andern.

Scannen mit den Tasten

Das Scannen von Buch oder Bildern mit diesem Scanner ist sehr einfach. Folgen
Sie den beiden unten beschriebenen Schritte:

1. Platzieren Sie das Buch oder Dokument auf dem Scanner.

2. Driicken Sie die Taste Color Scan, Grayscale Scan oder Text Scan am
Scanner.

Der Scanner startet sofort mit dem Scannen und fuhrt die dazugehérige Aktion
entsprechend der Einstellungen welche Sie in dem ,Book Pavilion”-Fenster festgelegt
haben.
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KAPITEL III. WARTUNG UND PFLEGE

Ihr Scanner ist so konstruiert, um Instandhaltungsfrei zu sein. Dennoch, kann
regelmalige Pflege und Wartung die Lebensdauer lhres Scanners erheblich erweitern
und einen reibungslosen Arbeitsablauf bewirken.

SCANNER REINIGEN

Papierstaub, Staub, Tinte und Toner von dem gescannten Papier kénnen das
Scannerglas verschmutzen, was zu schlechter Bildqualitat oder Papierstau fihren kann.

Fuhren Sie die folgenden Arbeitsschritte durch, um die Scanneroberflaiche und das
Scannerglas zu reinigen. Wischen Sie die beschriebenen Teile sanft ab. Reiben Sie
nicht zu stark.

® Bevor Sie den Scanner saubermachen, schalten
Sie den Scanner aus und entfernen Sie das

Strom- und USB-Kabel, und warten Sie dann ein
paar Minuten damit das Glass auf die
Warnung Raumtemperatur abkihlt.

® Waschen Sie Ihre Hande mit Seife und Wasser
nachdem Sie lhren Scanner gesaubert haben.

Reinigungsmaterialien

Halten Sie die folgenden Reinigungsmaterialien bereit, um den Scanner zu
saubern:
B ein weiches, trockenes, flusenfreies Tuch (oder ein Q-Tip)
B Einen nicht aggressiven Reiniger - Isopropyl Alkohol (95%) Benutzen Sie
KEIN Wasser.

Als Alternative kdnnen Sie Glasreiniger oder ein
naturliches Reinigungsmittel fur die

QNHWM:- Fensterreinigung benutzen um das Scannerglas zu
saubern.

Achtung

Die Benutzung anderer Reinigungsmaterialien konnten lhrem Scanner Schaden
zufugen.
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Reinigung des Flachbetts
1. Offnen Sie die Dokumentabdeckung.

2. Wischen Sie sacht Uber die folgenden Oberflachen
Reinigungsflissigkeit befeuchteten Tuch.

Reinigung des Dokument-Polsters und Scannerglases:

Dokument-Polster 2

Scannerglas -

3. Warten Sie bis die gereinigten Flachen richtig getrocknet sind.

4. Schlielden Sie vorsichtig die Scannerabdeckung.

SCANNER AUSRICHTEN

mit

dem

mit

In den meisten Fallen muss der Scanner nicht ausgerichtet werden, aber es kann
vorkommen, dass eine Ausrichtung ndétig ist. Es ist nur dann eine Ausrichtung des
Scanners notwendig, wenn Teile der Vorlage an den Randern nicht eingescannt
werden. Beispielsweise wird beim Scannen die Kopfzeile eines Dokuments nicht

Ubergangen.

Die Anpassung fiir den Flachbettscan:

1. Offnen Sie die Scannerabdeckung, und legen Sie ein Dokument mit dem
Kopfende in Richtung Scannertasten auf die Scanflache. Richten Sie das

Dokument an der Markierung = am Scannergehduse aus.

2. Klicken Sie auf den Windows Start Knopf, bewegen Sie die Maus auf “Alle
Programme”, Dem Ordner |hres Scanners, und dort klicken Sie bitte auf

Scanner Utility.

3. Das Scanner Utility-Fenster o6ffnet sich. Finden Sie den Scanstartposition-
Ausrichtung-Abschnitt und wahlen Sie Flachbett reflektierend als Quelle aus.
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# Scanner, Utility =
Standbey
@ [Lampa immer eingeschalie
(" Lampe ausschalten, nachdem der Scanner :' Minuten unbenutzt ist
Scanstardposition-Ausnchiung
Vorl_age fur __woﬂugenlyp I-Flochbeﬂ reflekhersnd __v_| Scannen |
Ausrichtung ' '
Fenster > =— Justiertasten
Justieren J
Fiilfe | " Abbrechen |

4. Klicken Sie auf die Schaltflache Scannen. Ein Teil des Dokuments wird in dem
Feld Fenster Justieren angezeigt.

5. Klicken Sie auf die Justiertasten (Hoch, Runter, Links, Rechts) bis die obere
linke Ecke des gescannten Dokuments sich an die obere linke Ecke des Felds
Fenster Justieren anschmiegt.

6. Sobald die Anpassung fertig ist, klicken Sie bitte auf die OK Schaltflache um
die Einstellungen zu speichern und abzuschliel3en.

ENERGIESPARMODUS

Sie kénnen sich entscheiden, ob Sie die Scannerlampe immer angeschaltet lassen
mdchten oder eine Leerlaufzeit fir die Lampe definieren wollen, damit Sie sich
automatisch ausschaltet.

1. Klicken Sie auf den Windows Start Knopf, bewegen Sie die Maus auf “Alle
Programme”, Dem Ordner |hres Scanners, und dort klicken Sie bitte auf
Scanner Utility.

2. Bitte klicken Sie auf die Schaltflache Ihrer Wahl in dem Standby-Abschnitt des
sich 6ffnenden Scanner Utility-Fensters:
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# Scanner Litility X

Standby |
|
|
|

|
| | @ [Lampa immer eingeschaitof
|
|

(" Lampe ausschalten, nachdem der Scanner :' Minuten unbenutzt ist
Scanstardposition-Ausnchiung
Vorlagentyp Iiflochbeﬂ reflektiersnd __v_. Scennan |
Hitte |  Adbrechen |

a. Um die Lampe immer eingeschaltet zu lassen: Klicken Sie auf das
Kastchen vor Lampe immer eingeschaltet.

b. Um die Lampe automatisch auszuschalten: Klicken Sie auf das Kastchen
vor Lampe ausschalten, nachdem der Scanner ... Minuten unbenutzt
ist und Klicken Sie anschlieRend auf die Auf- oder Ab-Pfeile, um eine
Standardzeit fir die Lampe einzustellen, nach der sich die Lampe
ausschalten soll.

3. Klicken Sie bitte auf die OK Schaltflache um die Einstellungen zu speichern
und abzuschlieRen.

® Um den Scanner komplett herunterzufahren,
dricken Sie den Aussschaltknopf an der Seite

des Scanners.
® \Wenn der Scanner flr eine langere Zeit nicht

Warnung benutzt werden soll, schalten Sie den Scanner
aus und entfernen Sie dann das Stromkabel aus
der Steckdose.

Um die Lampe wieder anzuschalten, kdénnen Sie einfach eine beliebige
Scanaufgabe ausfihren.

VERRIEGELUNG DES SCANNERKOPFES

Der Scanner ist mit drei verschiedenen Verriegelungsstatus zum Schutz der
optischen Teile ausgestattet. Damit der Scanner ordnungsgemaf funktioniert, missen
Sie je nach Situation den geeigneten Verriegelungsstatus wahlen.
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Immer entsperrt:

Ein scanbereiter Zustand. Falls Sie Ihren Scanner dauerhaft an einem Standort
aufstellen, kdnnen Sie die Scannerverriegelung in diesem Status belassen. Um
den Scanner zu entsichern, schieben Sie den Verschlussschieber an der
Unterseite des Scanners Richtung Rickseite des Scanners bis er einschnappt.

4

UNLOCK — g

LOCK —

Immer gesperrt:

Diese MalRnahme halt den Scannerkopf wahrend eines Transports oder Reise
am Platz. Der Scanner wird in einem arbeitsunfahigen Zustand bewahrt. Um
den Scanner zu sichern, schieben Sie den Verschlussschieber an der
Unterseite des Scanners Richtung Vorderseite des Scanners.

\ 4

UNLOCK —

Wenn Sie den Scanner umpostionieren wollen,
A verriegeln Sie bitte den Scanner, um die

akkurate und problemfreie Benutzung lhres
Warnung Scanners aufrecht zu erhalten.
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KAPITEL IV. STORUNGSBEHEBUNG

Wenn beim Betrieb |hres Scanners ein Problem aufgetauchen sollte, lesen Sie
zuerst nochmals die Anweisungen zur Installation bzw. zur Problemanalyse in den
entsprechenden Kapiteln dieses Handbuchs.

Bevor Sie Kundenservice kontaktieren, lesen sie bitte erst die Information in
diesem Kapitel durch und schlagen Sie in unseren FAQ (Frequently Asked Questions)
nach, wo Sie nutzvolle Informationen finden kdnnen. Die FAQ’s finden Sie unter
Windows START Menu - Programme > Dem Ordner lhres Scanners, und dort
klicken Sie bitte auf FAQ.

VERBINDUNG MIT DEM SCANNER

Wenn Verbindungsprobleme auftreten sollten, Uberprifen Sie zuerst alle

Kabelverbindungen. Das Symbol in der Windows-Taskleiste zeigt an, ob die
Scanner-Software ordnungsgemall gestartet wurde und der Computer und der
Scanner miteinander kommunizieren.

Anzeige Status

Die Software wurde erfolgreich gestartet. Der Scanner ist mit
dem Computer verbunden und einsatzbereit.

Es besteht keine Verbindung zwischen Computer und Scanner.
Oder die Stromzufuhr zum Scanner wurde nicht eingeschaltet.

Keine Anzeige |gje haben die Software beendet — unabhangig davon, ob der

Scanner mit dem Computer verbunden ist oder nicht.
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ANHANG A: TECHNISCHE DATEN®

Plustek OpticBook A300
Optische Auflésung: 600 dpi

Auflosung Max. Hardwareauflésung: Flachbett: 600 x 1200 dpi
Eingabeformat 48-Bit-Farbe, Ausgabeformat 24 Bit

Scanmodi Eingabeformat 16-Bit-Graustufen, Ausgabeformat 8 Bit
Schwarz/Weil: 1 Bit (Strichzeichnungen)

Lampentyp Kaltkathodenlampe

Scanbereich Maximum 304,8 x 431,8 mm

(BxL) Minimum 12,7 x 12,7 mm

Scan-Geschwindigkeit | Farbe : 2.48 zweite

(300dpi, Graustufe : 2.10 zweite

A3 Papierformat) Schwarz/Weil : 2.10 zweite

Unterstutztes

Maxi 304,8 x431,8
Papierformat (B x L) aximum L2, X mm

Eingangsspannung/ Frequenz:
100Vac — 240Vac (-10 % to +10 %)
Netzteil 47 to 63 Hz
Ausgangsspannung/Watt:
24Vdc, 1,67A
Betrieb: < 36 W
Standby-Modus: 8 watts

Energieverbrauch

Schnittstelle USB 2.0 HighSpeed
Betriebstemperatur Von 5°C bis 35°C
Relative
N ftfe'zchtigkeit 20% to 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen
623 x 400 x 133
(BXTxH) XX e mm
Gewicht 7,7 Kgs
Protokolle TWAIN-kompatibel
EMV FCC Class A, CE

® Die Hardware Spezifikationen kann jederzeit ohne vorherige Anklindigung geandert werden.
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ANHANG B: KUNDENDIENST

Falls Sie weitere Hilfe bendtigen, rufen Sie unsere WWW-Homepage auf, oder
wenden Sie sich an einen unserer Kundendienstbeauftragten (siehe letzte Seite dieses
Handbuchs). Unsere Mitarbeiter stehen lhnen von Montag bis Freitag wahrend den
Geschaftszeiten gerne zur Verfiigung.

Um Verzbégerungen zu vermeiden, sollten Sie vor dem Anruf folgende
Informationen bereithalten:

B Produktname und Modellnummer
Seriennummer des Scanners (befindet sich an der Riickseite des Gerats)
Scanner CD Version und Einzelteilnummer
Detaillierte Beschreibung des Problems
Herstellername und Modellbezeichnung lhres Computers
Geschwindigkeit der CPU
Das eingesetzte Betriebssystem und die BIOS-Bezeichnung des Computers
(optional)
Bezeichnung der verwendeten Softwarepakete mit Versionsnummern und
Hersteller der Software
B Weitere installierte USB-Gerate

EINGESCHRANKTE GARANTIEERKLARUNG

Diese Erklarung gilt ausschlieRlich fir die Produkte, die zum eigenen Gebrauch
(nicht zum Wiederverkauf) urspringlich von einem autorisierten Handler erworben
wurden.

Fir das Scannen oder Bearbeiten groler Mengen Bilddaten konnen die
Anforderungen hoéher liegen. Die angegebenen Systemanforderungen stellen nur eine
Richtlinie dar. Im Allgemeinen gilt: je besser der Computer (Hauptplatine, Prozessor,
Festplatte, RAM, Videokarte), desto besser die Ergebnisse.

Wird das Produkt an einen anderen Benutzer weitergeben, so hat dieser fir den
Rest der Garantiezeit Anspruch auf Garantieleistungen. Der Kaufbeleg sowie diese
Erklarung sollten bei der Weitergabe in seinen Besitz Gbergehen.

Wir garantieren, dass dieses Programm in funktionsfahigem Zustand ist und in
technischer Hinsicht mit den Beschreibungen in der beigefugten Dokumentation
Ubereinstimmt. Die verbleibende Garantiefrist geht bei Vorlage des Kaufbelegs von
Originalteilen auf die entsprechenden Ersatzteile tber.

Wenn Sie dieses Produkt zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen
einreichen, muissen Sie zuvor samtliche Programme, Daten und herausnehmbaren
Speichermedien entfernen. Produkte, die ohne Zubehor eingeschickt werden, werden
ohne Zubehor ersetzt.
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Diese eingeschrankte Garantie gilt nicht flir den Fall, dass das Problem durch
einen Unfall, eine Katastrophe, Vandalismus, Missbrauch, unsachgemafle Benutzung,
ungeeignete Umgebung, Veranderung durch ein Programm bzw. ein anderes Gerat
oder durch sonstige nicht vom Verkaufer verursachte Modifikationen verursacht wurde.

Falls es sich bei diesem Produkt um eine Erweiterung handelt, gilt die Garantie
nur, wenn sie in einem Gerat eingesetzt wurde, fiir das sie entworfen wurde.

Falls Sie bezuglich dieser eingeschrankten Garantieerklarung Fragen haben,
wenden Sie sich an den Vertragshandler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben oder
an unseren telefonischen Kundenservice, dessen Rufnummer auf der letzten Seite
dieses Handbuchs verzeichnet ist.

DIESE EINGESCHRANKTE GARANTIEERKLARUNG ERSETZT ALLE
ANDEREN GARANTIEN AUSDRUCKLICHER ODER IMPLIZITER NATUR: DIES
SCHLIESST DIE GARANTIE DER VERKAUFBARKEIT ODER DER EIGNUNG FUR
EINEN BESTIMMTEN ZWECK EIN; BESCHRANKT SICH JEDOCH NICHT DARAUF.
IN EINIGEN LANDERN IST DER AUSSCHLUSS IMPLIZITER GARANTIEN
GESETZLICH NICHT ZULASSIG. IN DIESEM FALL IST DIE GULTIGKEIT ALLER
AUSDRUCKLICHEN UND IMPLIZITEN GARANTIEN AUF DIE GARANTIEPERIODE
BESCHRANKT. MIT ABLAUF DIESER PERIODE VERLIEREN SAMTLICHE
GARANTIEN IHRE GULTIGKEIT.

In einigen Landern ist eine Begrenzung der Gultigkeitsdauer impliziter Garantien
gesetzlich nicht zulassig, so dass die obige Einschrankung nicht in Kraft tritt.

Wir haften unter keinen Umstanden fir:

1. Von dritter Seite gegen Sie erhobene Forderungen aufgrund von Verlusten
oder Beschadigungen.

2. Verlust oder Beschadigung lhrer Aufzeichnungen oder Daten.

3. Okonomische Folgeschaden (einschlieRlich verlorener Gewinne oder
Einsparungen) oder Begleitschdden, auch in dem Fall, dass Plustek Uber die
Méglichkeit solcher Schaden informiert ist.

In einigen Landern ist der Ausschluss oder die Begrenzung von Begleit- oder
Folgeschaden gesetzlich nicht zulassig, so dass die obige Einschrankung nicht in Kraft
tritt.

Sie haben aufgrund dieser eingeschrankten Garantieerklarung spezifische Rechte.
Méglicherweise haben Sie darliber hinaus weitere Rechte, die sich je nach der fir Sie
glltigen Gesetzgebung unterscheiden.

FCC-ERKLARUNG

Dies ist ein Klasse A Produkt. Dieses Gerat erzeugt und verwendet
Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen.
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Dieses Gerat erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und
kann - falls nicht in Ubereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und
verwendet - Stérungen der Funkkommunikation verursachen. Allerdings ist nicht
gewahrleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu Stdrungen kommt.

Falls dieses Gerat Stérungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte,
was leicht durch Aus- und Einschalten des Gerates herausgefunden werden kann, wird
dem Anwender empfohlen, die Stérung durch eine oder mehrere der folgenden
Malnahmen zu beseitigen:

Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einen
anderen Ort.

Vergroliern Sie den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfanger.
SchlieRen Sie das Gerat und den Empfanger an zwei unterschiedliche
Stromkreise an.

Das abgeschirmte Verbindungskabel und das abgeschirmte Stromkabel
muss mit diesem Gerat verwendet werden, um sicherzustellen die
gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.

Wenden Sie sich an einen Fachhandler oder einen erfahrenen Radio-
/Fernsehtechniker.

Bei Anderungen, die nicht ausdriicklich durch den Hersteller oder einen
autorisierten Fachhandler genehmigt wurden verliert der Anwender die
Betriebserlaubnis.

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den
folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerat darf keine Stérungen verursachen. (2)
Dieses Gerat muss alle Stérungen aufnehmen kénnen, auch die Stérungen, die einen
unerwilnschten Betrieb zur Folge haben.
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SO ERREICHEN SIE PLUSTEK

Europa: Plustek Technology GmbH
Gutenbergring 38
22848 Norderstedt
Germany

Tel.: +49 (0) 40 523 03 130
Fax: +49 (0) 40 523 03 500
E-mail: support@plustek.de
Internet-Hompage: www.plustek.de

Nordamerika: Plustek Technology Inc.
17517 Fabrica Way, Suite B
Cerritos, CA 90703
U.S.A.

Tel: +1-714-670-7713
Fax: +1-714-670-7756
E-mail: supportusa@plustek.com

Weltweit auer Europa & Plustek Inc.
Nordamerika: 13F-1, No.3 (Building F), Yuan Qu Street
115 Nankang, Taipei
Taiwan

Tel: +886-2-2655 7866
Fax: +886-2-2655 7833
Internet-Hompage: www.plustek.com

Besuchen Sie unsere Website
http://www.plustek.com/support/support.htm
fir weitere Kundenserviceinformationen
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